DK 629.12.011.7-783.4 DEUTSCHE NORM Februar 1982

Handldufe und FuBlaufe , DIN

an Masten, Pfosten und Wanden auf Schiffen 83 209

Handrails and footrails at masts, posts and walls on ships

Diese Norm ist vom Amt fiir Arbeitsschutz (AfA) — Seeschiffahrt/Hafenaufsicht — Hamburg, von der Binnenschiffahrts-
Berufsgenossenschaft (BSBG), vom Germanischen Lloyd (GL) und von der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) aner-
kannt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen fiir die Bemessung und Ausfiihrung von Handldufen, FuBlaufen und Riickenringen
an Masten und Pfosten auf Schiffen, sowie an Wanden zur Herstellung von Rettungswegen.

Diese Norm gilt nicht fiir Verkehrswege und Bedienungsplatze.

2 MaBe
2.1 Zusammenstellung

Die Ausflihrung braucht den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe und sonstigen
Angaben sind einzuhalten.

2.1.1 An Masten und Pfosten
dy Mast- oder Pfostendurchmesser d, Handlauf-Ringdurchmesser (d4 + 220 mm)
ds FuBlauf-Ringdurchmesser (dy + 300 mm) d, Rickenring-Durchmesser (d; + 1200 mm)

Die Anzahl der Halter (Ifd. Nr 1 bis 3) fiir Hand-, FuBldufe und Rickenringe steht in Abhangigkeit vom Mast- oder
Pfostendurchmesser d, siehe Tabellen 1 und 2.

Bauart A an Masten oder Pfosten ohne Leiter

Draufsicht
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Tabelle 1. Anzahl der Halter

Mast- oder dber| - 760 | 1015 | 1270 | 1525 | 1780 | 2035 | 2290 | 2545 | 2800 | 3055 | 3310
Pfosten- d,
durchmesser bis 760 | 10156 | 1270 | 1525 | 1780 | 2035 | 2290 | 2545 | 2800 | 3055 | 3310 | 3560

Anzahl der Halter 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bauart B an Masten oder Pfosten mit Leiter

Draufsicht
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Erklarung der Durchmesser d, bis d4 siehe Seite 1
Tabelle 2. Anzahl der Halter
Mast- oder liber - 605 860 | 1115 | 1365 | 1620 | 1875 | 2130 | 2385 | 2640 | 2895 | 3150
Pfosten- dq i
durchmesser bis 605 860 | 1115 | 1365 | 1620 | 1875 | 2130 | 2385 | 2640 | 2895 | 3150 | 3405
Anzahl der Halter 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14

2.1.2 AnWanden

Bauart C fiir Rettungswege

Wenn Rettungswege an Winden von Deckshdusern mit Hand- und FuBlaufen hergestellt werden sollen, so sind sie von den
Fenstern, die als Notausstiege vorgesehen sind, bis zu festen Plattformen oder Decks zu fiihren, von denen aus die Flucht
im Gefahrenfalle moglich ist. Wo dieser AnschluB nicht hergestellt werden kann, oder wo die so hergesteliten Fluchtwege
sehr lang werden, sind leichte Steigleitern Form A nach DIN 83 202 Teil 1 anzuordnen.
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1} Ein lichter Abstand von 400 mm darf nicht unterschritten werden, z. B. im Bereich von Leitern.
2) Das MaB hingt von der FenstergréBe ab und sollte zwischen 400 und 700 mm betragen.
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