DK 629.123.4.046 : 725.74 DEUTSCHE NORM August 1991

Schwimmbader auf Seeschiffen DIN

Beckensteigleiter 83 12
2

Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Swimming pools on sea going ships; pool ladder; safety requirements and testing

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 2 bis 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1991.
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN iSO 2768 -c¢

®

%] 1 Anwendungsbereich

CE” Diese Norm gilt fiir Beckensteigleitern in Schwimmbadern auf Seeschiffen, siehe DIN 83 212 Teil 1.
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> 2 MaBe, Bezeichnung

g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild 1. Steigleiter fiir Montage an Faceplatte

Bezeichnung der Beckensteigleiter mit einer Gesamtsteighohe H von 1500 mm:

Steigleiter DIN 83 212 - 1500

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 83 212 Teil 2

3 Werkstoff

Halter E:
SchweiBbarer Baustahl, Sorte nach Wahl des Herstellers,
beschichtet 3F 02 nach DIN 80 200.

6kt-Schrauben und -Muttern:
Stahl der Gruppe A4 nach DIN 267 Teil 11

Ubrige Bauteile:
Nichtrostender austenitischer molybdénhaltiger Stahl nach
DIN 17 440, Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Anforderungen
SchweiBnahte missen metallisch rein sein.

Die Kanten diirfen keine Grate odersonstigen scharfen Stel-
len aufweisen, um Verletzungen zu vermeiden.

41 Holm

4.1.1 Der Rohr-AuBendurchmesser muB min. 38 mm und
darf max. 50 mm betragen.

Die Wanddicke muB min. 1,8 mm betragen.

4.1.2 Die Leiterholme miissen auf den Beckenrand zuge-
fihrt werden.

4.2 Trittstufen

4.21 Die Oberflache der Stufen muf8 so rutschhemmend
sein, daB bei der Prifung nach Abschnitt 5.2 ein Winkel von
min. 18° erreicht wird.

4.2.2 Scharfe Kanten und Offnungen von mehr als 8 mm
dirfen nicht vorhanden sein.

4.3 Flansch (C)

Kante gerundet
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Bild 2. Flansch-MaBe

Bezeichnung des Flansches (C):

Flansch DIN 83 212 - C

4.4 Halter (D) und (E)

Halter (D) am Holm festgeschweiBt; MaBe nach Bild 1 und
Bild 3.

Halter (E) mit Halter (D) verschraubt; MaBe nach Bild 1 und
Bild 3.
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Bild 3. Halter-MaBe

Bezeichnung eines Halters (E):

Halter DIN 83 212 - E

4.5 Befestigung

Die Beckensteigleitern werden mit je sechs 6kt-Schrauben
DIN 933 - M12 X 35 - A4-70

und

6kt-Muttern DIN 934 - M12 ~ A4-70 befestigt; sie gehdren
zum Lieferumfang.

Anmerkung: Anstelle der 6kt-Schrauben nach DIN 933 und
-Muttern nach DIN 934 diirfen auch 6kt-Schrauben
nach DIN ISO 4017 und -Muttern nach DIN ISO 4032
in der Festigkeitsklasse A2-70 verwendet werden.

5 Priifung

Sicherheitstechnische Anforderungen, fiir die im folgenden
keine speziellen Priifverfahren aufgefihrt sind, werden
durch Messen und/oder Besichtigen gepriift.

5.1 Priifung der Stabilitat

5.1.1 Die zu priifenden Teile werden mit einer Kraft von
750N gepriift, die bei Griffbdgenim hochsten Punkt horizon-
tal im rechten Winkel und bei Trittstufen mittig einmal quasi-
statisch angreift.

5.1.2 Die Trittflichen von Beckensteigleitern diirfen sich
bei der Priifung nicht bleibend und Griffodgen um nicht
mehr als 10% der bei Einwirkung der Prifkraft auftretenden
Durchbiegung bleibend verformen.

5.2 Priifung der rutschhemmenden Eigenschaften

Die Priifung der rutschhemmenden Eigenschaften der Stu-
fen erfolgt nach Prifung DIN 51 097 - 0.

6 Kennzeichnung

Beckensteigleitern fir Schwimmbader missen mit dem
Namen oder Zeichen des Lieferers oder Importeurs und der
Gesamtsteighohe der Beckensteigieiter an gut sichtbarer
Stelle gekennzeichnet sein.

Die Ubereinstimmung von Beckensteigieitern mit dieser
Norm darf vom Herstelier eigenverantwortlich durch den
zusétzlichen Hinweis DIN 83 212 zum Ausdruck gebracht
werden.

Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlauterun-
gen.
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