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Auftritte am Schanzkleid
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| 1 Anwendungsbereich
c
s Diese Norm gilt fiir Auftritte am Schanzkleid, z. B. bei Beobachtungsstédnden fiir Anker- und Verholeinrichtungen oder fir
:: Stidnde zur Bedienung des Suezkanal-Scheinwerfers.
g Die Auftritte sind anzuwenden, wenn die Hohe des Schanzkleides mindestens 1200 mm betrégt.
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> Gewicht (7,85 kg/dm®): = 12,6 kg je Stiick - Gewicht (7,85 kg/dm?): = 8,9 kg je Stiick
@
g’ Bild 1: Auftritt A (mit 4 Sprossen, Hilfspodest) Bild 2: Auftritt B (mit 2 Sprossen, Stufe)
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoff (Halbzeug)
RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN EN 10025
Verwendbares Halbzeug

fiir Sprossen (Pos. Nr 1): Vierkant DIN 1014 — RSt 37-2 — 20

fiir Seitenteile (Pos. Nr 2): Flach  DIN 1017 — RSt 37-2 -90x 8

4 Ausfiihrung

Kanten gratfrei

Oberflachenbeschaffenheit
— in der SchweiBzone (siehe Bild 1): 3 F 02 nach DIN 80 200
— {ibrige Oberfliche: Uberzug DIN 50976 —t Zn o

5 Einbau

10001)

a) Griff DIN 81421-B
500 x 20 St

b) Schanzkleid
c) Auftritt DIN 83213-A
d) Deck

| 150 bis 450
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a) Griff DIN 81421-B

500 x 20 St3) E
= b) Schanzkleid
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Bild 4: Auftritte am Schanzkleid mit einer Hbhe iiber 1450 mm

1) Entspricht der Mindesthéhe fiir Gelander nach ISO 5480 : 1979.
2) Auftritte sind erst ab 1200 mm erforderlich; fiir den Bereich unter 1200 mm bis 1150 mm werden sie empfohlen.

3) Siehe Erlduterungen Documents
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