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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-03-01.

Fir DIN 83214:2003-04 besteht eine Ubergangsfrist bis 2013-08-31.
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Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der Unfallverhu-
tungsvorschriften fur Unternehmen der Seefahrt und der ILO-Richtlinien, Code of Practice, Safety and Health
in Dock work (International Labour Office, Geneva 2005).

Dieses Dokument wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-01-04 AA ,Verkehrswege®, erarbeitet.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Schiffs- und Mee-
restechnik.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Schraubverbindung zur Sicherstellung der elektromagnetischen Vertraglichkeit, sieche Anhang A.
Einbaubeispiele fir Treppen und Treppengelander, siehe Anhang B.

Weitere Normen Uber Treppen und Gelander, siehe Literaturhinweise.

Diese Norm ist anerkannt von:

— Germanischer Lloyd (GL);

— Berufsgenossenschaft fur Transport und Verkehrswirtschaft (BG-Verkehr).

Die Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat an dieser Norm mitgewirkt.

Anderungen

Gegenlber DIN 83214:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Facherscheibe durch Spannscheibe ersetzt;

b) Festlegungen der Nutzlast geandert;

c) Vorwort den heutigen Gegebenheiten angepasst;

d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben
DIN 83214: 1982-02, 2003-04

VG 85223-1: 1972-11, 1985-09
VG 85223-1: 1972-11, 1985-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Treppen und Treppengelander fir den Auf3en- und Innenbereich von Seeschiffen der zivi-
len Schifffahrt und Wasserfahrzeugen der Deutschen Marine.

Sie gilt nicht flr den Passagierbereich von Seeschiffen und fir Fahrzeuge der Binnenschifffahrt.

Diese Norm enthalt grundsatzliche Anforderungen und sicherheitstechnische Festlegungen, die bei der Be-
messung und Gestaltung der Treppen und Treppengelander zu beachten sind.

Konstruktions-Einzelheiten flir Treppen sind in DIN 83215 und flr Treppengelander in DIN 83216 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

DIN 6796, Spannscheiben fiir Schraubenverbindungen
DIN 18065, Gebdudetreppen — Begriffe, Messregeln, Hauptmalie

DIN 51130, Priifung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft — Arbeitsrdume
und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

DIN 81702, Feste Geldnder an Deck fiir Seeschiffe

DIN 83215, Treppen und Treppengelédnder fiir den Au3en- und Innenbereich von Seeschiffen — Treppen
DIN 83216, Treppen und Treppengeldnder fiir den AulRen- und Innenbereich von Seeschiffen — Geldnder
DIN EN ISO 4017, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklassen A und B

DIN EN ISO 7042, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2 — Festigkeitsklassen 5, 8, 10
und 12

DIN EN ISO 10513, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewin-
de — Festigkeitsklassen 8, 10 und 12

DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung

DIN EN ISO 14122-3, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugédnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Geldnder

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18065 und DIN EN ISO 14122-3 und die
folgenden Begriffe.

31
Haupttreppe
Treppe, die innerhalb von Hauptverkehrswegen liegt

3.2
Nebentreppe
Treppe, die aulRerhalb von Hauptverkehrswegen liegt

33

Gelanderhohe

senkrechtes Mal} zwischen der oberen Vorderkante der Stufen (bzw. Oberkante Trittflache bei Laufgangen
und Zwischenpodesten) und Oberkante Handlauf-Rohr
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