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Steigoffnungen in Kettenkasten
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Recessed handholes and footholes in chain lockers

MaBe in mm

|
1 Anwendungsbereich |
Diese Norm enthdlt Angaben iiber die Form, MaBe und o I ,\o,
Anordnung von Steigdffnungen. =3 <L
Steigdffnungen (Hand- und FuBldcher) nach dieser Norm QZ\Q DIN 2310-IIB
sind fiir den Innenbereich von Kettenkdsten vorgesehen, (/
weil dort Leitern oder Wandsprossen nicht angeordnet wer- (
den konnen.
150
2 MaBe
2.1 Ausschnitt . i
. . . . o Bild 1. Ausschnitt
Die Form des Ausschnittes fiir die Steigoffnungen ist in
Bild 1 angegeben.
250
2.2 Steigdffnungen
MaBe und Anordnung der Ausschnitte nach Bild 2. ]
Die Auftrittskante soil horizontal sein. Der Freiraum fiir die i f}
FiBe hinter den Ausschnitten darf 150 mm nicht unter-
schreiten.

AuBerdem gilt DIN 83200, Ausgabe Februar 1976, Ab-
schnitt 3.2, sinngemas. CB

3 Bezeichnung '

3.1 Ausschnitt
. . . . . Wand CB
Bezeichnung des Ausschnittes fir Steigoffnungen mit

150 mm Breite lautet:

Ausschnitt DIN 83 219 — 150 C)
3.2 Steigoffnungen
In Baubeschreibungen, Ubersichtszeichnungen und &hn- i
lichen Unterlagen diirfen Steigoffnungen (A) wie folgt B
bezeichnet werden: n= gnzahI. r\
er Teilungen
Steigdffnungen DIN 83219 — A '

nx*300

In Fertigungsunterlagen muB die Anordnung der Ausschnitte
mit den MaBen angegeben werden.

Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

4 Ausfiihrung
Die Ausschnitte sind brenngeschnitten.

Die Kanten mussen frei von Fehlern und Mangeln sein, die
zu Verletzungen des Benutzers fiihren kénnen. Bild 2. A Steig6ffnungen
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NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zitierte Normen
DIN 2310 Teil 3 Thermisches Schneiden; Autogenes Brennschneiden, Verfahrensgrundlagen, Giite, MaBabweichungen
DIN 83200 Leitern auf Schiffen; Ubersicht, Einbau

Erlauterungen
Die vorliegende Norm wurde im UnterausschuB HNA-S 3.1, Treppen und Gelander”des Normenausschusses Schiffbau (HNA)
im DIN ausgearbeitet.

Die Ausschnitte der Steigdffnungen und ihre Anordnung sind der Norm SIS 11 (Mai 1976) der britischen Schiffbauindustrie *)
entnommen worden. Sie entsprechen der bei deutschen Werften iiblichen Praxis.

Dem englischen Titel ,Recessed Handholes and Footholes* entspricht die deutsche Ubersetzung ,Ausgeschnittene Hand-
iocher und FuBldcher*. Hierfiir ist die kiirzere Benennung ,Steigdffnungen” verwendet worden.

Bei der Ausarbeitung waren auch gréBere Ausschnitte vorgeschlagen worden, um das Auffinden der Steigéffnungen mit den
FuBspitzen zu erleichtern, oder um den AbschluBschacht besser konservieren zu kdnnen. Der bearbeitende AusschuB gab
jedoch dem Gegenargument mehr Gewicht, daB bei einer VergréBerung die Gefahr der Kantenbeschédigung durch die mit
groBer kinetischer Energie laufende Ankerkette zunimmt und behielt die MaBe aus der britischen Norm bei.

Internationale Patentklassifikation
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*} Zu beziehen durch: British Maritime Technology Ltd, Walisend, Tyne and Wear, NE 28 6UY, GB.
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