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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir GroBuhren oder GroBuhrwerke mit elek-
tromechanischem Wandler und Analoganzeige ohne elek-
trisch betriebene Zusatzeinrichtung fir den allgemeinen
Gebrauch, die mit eigener elektrischer Energiequelle, mit
einer Nennspannung von U = 1,5 Volt und mit einem piezo-
elektrischem Schwingsystem ausgeriistet sind. Sie gilt fir
GroBuhren oder GroBuhrwerke mit vorzugsweise nur einer
Gebrauchslage.

2 Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, Anforderungen festzulegen,
um vergleichbare Werte fiir die Beurteilung zu erhalten.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Quarz-GroBuhr, die den Anforderungen
nach Abschnitt 5 entspricht (A):

Quarz-GroBuhr DIN 8325 —A

4 Begriffe und Priifungsanforderungen
4.1 ZeitmeBtechnische Begriffe
Nach DIN 8236 Teil 1 bis Teil 4.

4.2 Gang G,

Der Gang G,, ist der bei einer Kurzzeitmessung ermittelte
Gang bei der verminderten Nennbetriebsspannung
U,=09-UNn (Un Nennbetriebsspannung des Werkes),
einer Temperatur #o= (23 + 2) °C und einer relativen Luft-
feuchte von < 60% in der Vorzugsgebrauchslage.

Jedem zu messenden Quarz-GroBuhrwerk ist ein Wider-
stand als Nachbildung des innenwiderstandes R; der Span-
nungsquelle von 4,7 Q vorzuschalten.

Die MeBsignalabnahme muB die Reguliereinrichtung ein-
schlieBen.

G, wird in der Einheit s/d angegeben.

4.3 Gang Gy

Der Gang Gy wird bei Bedingungen nach Abschnitt 4.2 bei
der Nennbetriebsspannung Uy ermittelt.

G wird in der Einheit s/d angegeben.

Ersatz fiir DIN 8325/05.78

4.4 Gang G4

Der Gang G ist der liber die Anzeige der Priifuhr wahrend
24 h und bei der verminderten Nennbetriebsspannung U,
ermittelte Gang. Bedingungen nach Abschnitt 4.2.

G4 wird in der Einheit s/d angegeben.

4.5 Géange Gy und Gz
Bedingungen nach Abschnitt 4.2.

4.5.1 Gang G40

Der Gang Gy ist der liber eine Dauer von 10 Tagen ermit-
telte Gang.

Bei Werken mit Sekundenanzeige wird der Gang Gqqo
gemessen. ‘

G0 wird in der Einheit s/d angegeben.

4.5.2 Gang Ggap

Der Gang G5 ist der liber eine Dauer von 30 Tagen ermit-
telte Gang.

Bei Werken ohne Sekundenanzeige wird der Gang Ggag
gemessen.

Gq3g wird in der Einheit s/d angegeben.

4.6 Gange Gg Gag

Die Gange Gg und Gzg werden bei Bedingungen nach Ab-
schnitt 4.2, jedoch bei der Temperatur &y =(8 + 1) °C bzw.
U5 = (38 + 1) °C, ermittelt. Der Prifling muB sich mindestens
2 Stunden vorund wahrend der Priifung in der entsprechen-
den Umgebungstemperatur befinden.

Gg und G3g werden in der Einheit s/d angegeben.

4.7 Temperaturabhingigkeit des Ganges

Die Temperaturkoeffizienten C; und C, des Ganges er-
geben sich aus:

C1= GB_Gn1) GSB'Gn1)

U1 —0¢ Uy — 0o
C, und C, werden in der Einheit s/(d - K) angegeben.
Anmerkung: K ist das Einheitenzeichen fir Kelvin.

und Cy =

1) oder G4 bei Priifung nach Abschnitt 4.3.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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4.8 Betriebstemperaturbereich

Der Betriebstemperaturbereich ist der Temperaturbereich
in der Einheit °C,fiir den die Uhr oder das Uhrwerk ausgelegt
ist. Im Temperaturbereich von —5°C bis +55°C muB die
Funktion bei Nennbetriebsspannung sichergestellt sein.

4.9 Betriebsspannungsbereich

Der Betriebsspannungsbereich ist der elektrische Span-
nungsbereich, in dem die Uhr oder das Uhrwerk funktions-
féhig ist. Der Betriebsspannungsbereich ist U; =1,7 V bis
Uy =1,2V.

4.10 Mindestdrehmoment

Das Mindestdrehmoment bei Uhrwerken wird bei der ver-
minderten Nennbetriebsspannung U,=0,9-U, an der
Minuten-oder Sekundenwelle ohne Gewichtsbelastung bei
einer Temperatur &g = (23 + 2) °C ermittelt.

Anmerkung: Wegen der Vielfiltigkeit der Einsatzmoglich-
keit von GroBuhrwerken werden Werte fiir Mindest-
drehmomente nicht angegeben.

411 Elektrische Spannungsabhéngigkeit
Der elektrische Spannungskoeffizient Cy ergibt sich aus

Gn—-Gp2
CU — N n )
UN - Un
Cy wird in der Einheit s/(d - 100 mV) angegeben.

4.12 Laufdauer L

Die Laufdauer wird bei Bedingungen nach Abschnitt 4.2
ermittelt.

2) oder Ggq bei Priifung Uber 24 h und bei Nennbetriebs-
spannung sowie einem Widerstand von 4,7 Q als Nach-
bildung des Innenwiderstandes der Spannungsquelie.

5 Anforderungen
5.1 Anforderungen (siehe Tabelle 1)

Die Laufdauer L der Uhr in der Einheit a (Jahr) ergibt sich
aus:

Q.
L mAh
—=g=—_——-0,1
a 1 1
HA

(Hierbei wurden fiir das Jahr 10 000 h eingesetzt.)

Q Elektrizitatsmenge; sie wird in Ah nach DIN |EC 86 Teil 2
fir die vom Hersteller empfohlene Batterie angegeben.

T integrierte Stromstérke in der Einheit pA; sie wird bei U,
und einem Innenwiderstand der Spannungsquelle
R;=4,7Q gemessen, siehe Abschnitt 4.2.

4.13 Gang Gy

Der Gang G wird bei Bedingungen nach Abschnitt 4.2 ermit-
telt, jedoch bei einer relativen Luftfeuchte von (90 t%) % und
einer Temperatur von (38 + 1) °C.

Der Prifling muB mindestens 2 Stunden vor und wihrend
der Priifung den angegebenen Priifbedingungen unterlie-
gen.

G wird in der Einheit s/d angegeben.

4.14 Feuchtigkeitsabhangigkeit G5
Die Feuchtigkeitsabhangigkeit Gpzg des Ganges ergibt
sich aus:

Gpag=Gp— G3s

Gr3g wird in der Einheit s/d angegeben.

4.15 MagnetfeldeinfluB

Die Uhren werden hinsichtlich des Magnetfeldeinflusses
entsprechend DIN 8309 gepriift,jedoch bei einem Magnet-
feld von 2400 A/m.
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Tabelle 1.
GroBe Eg{g\g: Einheit Anforderung Abssi(?::itt

S:g?/ebr?'r:ilrf;l;zrf::tm:szgggriebsspannung Gn s/d —1<Gn<i 4.2

Gang liber 10 Tage G410 s/d —1< Gy 4.51
Gang iber 30 Tage G430 s/d -1 < Ggap <1 4.52
Temperaturabhéngigkeit des Ganges Cy; Co s/(d - K) -0,15<Cy; C2 < 0,15 4.7

Elektrische Spannungsabhéangigkeit Cy s/(d - 100 mV) -02<Cyx<0,2 4.1
Laufdauer L a >1 412
Feuchtigkeitsabhangigkeit Grag s/d —1< Gpag < 1 4.14

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-8325-1-1987-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-8325-1-1987-05

