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Quartz wrist watches; requirements, testing, marking

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kleinuhren und Kleinuhrwerke nach
DIN 8235Teil 1 firdenallgemeinen Gebrauch, dieals piezo-
elektrischen Schwinger einen Quarz (PES) enthalten und
als Quarzuhren bezeichnet werden.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, einheitliche Anforderungen fest-
zulegen, um vergieichbare Werte fiir eine Beurteilung zu
erhalten.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Quarz-Kleinuhr, die den Anforderun-
gen nach Abschnitt 5 entspricht (A):

Quarz-Kleinuhr DIN 8326 — A

4 Begriffe
Nach DIN 8236 Teil 1 bis Teil 4

4.1 Gang Gy

Der Gang Gy ist der beij einer Kurzzeitmessung ermittelte
Gang bei der Nennbetriebsspannung Uy der Uhr, bei der
Temperatur &, = (23 +1) °C und einerrelativen Luftfeuchte
< 60%.

Gnwird in s/d angegeben.

4.2 Gang G,

Der Gang G, ist der bei einer Kurzzeitmessung ermittelte
Gang der Uhr bei der verminderten Nennbetriebsspannung
Un=09- Uy einer Temperatur U,=(23 £ 1) °C und einer
relativen Luftfeuchte < 60 %.

G, wird in s/d angegeben.

4.3 Gang G4

Der Gang Gqist der Uiber die Anzeige der Uhr wahrend 24 h
und bei der Nennbetriebsspannung Uy ermittelte Gang.
Bedingungen nach Abschnitt 4.1.

Ggwird in der Einheit s/d angegeben.

Ersatz fiir DIN 8326/08.79

4.4 Gange Ggy;

Die Géange Gg; (i=1,2,....10) sind die entweder nach
Abschnitt 4.2 jeweils in 24stiindigem Abstand mit zusatzli-
cher taglicher Berlicksichtigung eines maoglichen
Schrittfehlers der Anzeige nach Abschnitt 4.3 ermittelten
Gange.

4.5 Mittelwert Ed der Gange Gy; fiir » Génge Gg;
Der Mittelwert G4 ergibt sich aus
_ 1"
Gg=—- Y Ggmitn=10.
n i=1

Ed wird in s/d angegeben.

4.6 Elektrische Spannungsabhéngigkeit Cy;
Die elektrische Spannungsabhingigkeit Cy; ergibt sich aus

CU:GN—Gn _Ga-Gy

Cywirdin s/(d - V) angegeben.

4.7 Laufdauer L

Die Laufdauer wird bei Bedingungen nach Abschnitt 4.1
ermittelt.

Die Laufdauer LderUhrinder Einheita(Jahr) ergibtsich aus

Q.
L mAh
~=g= — . 0,1
a i 1
PA

(Hierbei wurden fiir das Jahr 10 000 h eingesetzt.)

[ wird bei Un und einem Innenwiderstand der Spannungs-
quelle R; =20 Q gemessen, siehe Abschnitt 4.1

I wird in der Einheit pA angegeben.

Anmerkung: Flr die Zusatzeinrichtungen wird eine Be-
triebsdauer von ungeféhr 20 s pro Tag angenom-
men.

4.8 Absolutbetrag der gréBten tiaglichen
Gangédnderung V.

Der Absolutbetrag der gréBten taglichen Gangédnderung
Vinax €rgibt sich aus Via = Max |Ggj+1 — Gg; li=12,..... 9.

Vmax Wird in s/d angegeben.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.9 Génge Gg, Gss

Die Gange Ggund Gag werden bei Nennbetriebsspannung
jedoch bei der Temperatur §1=(8+1)°C bzw. J; =
(838 +=1) °C ermittelt.

Ggund Gagwerden in s/d angegeben.

410 Temperaturkoeffizienten Ciund C2

Die Temperaturkoeffizienten Cy und Co des Ganges erge-
ben sich aus:

4.11 Magnetfeldabhédngigkeit

Die Uhren werden hinsichtlich der Magnetfeldabhéngigkeit
entsprechend DIN 8309/02.81, Abschnitt 7.2.3, gepriift,
jedoch bei einem verminderten Magnetfeld von 1500 A/m.

412 StoBabhéngigkeit

Die StoBabhangigkeit des Ganges der Uhr wird entspre-
chend DIN 8308/02.81, Abschnitt 7, gepriift. Fiir die Gang-
messung gilt Abschnitt 4.2.

Gsg- Gn Gag— Gn Die StoBabhéangigkeit ergibt sich aus:
e -0 27 U — 0o Gst= Gnsi2 ~ Gnsu
5 Anforderungen
Tabelle 1.
" . . Siehe
GroBe Einheit Anforderung Abschnitt
Gang G oder Gy s/d 1<Gnk i 41
Mittelwert des taglichen Ganges Ed s/d -0,5 < Ed < 0,5 4.5
Absolutbetrag der groBten
tdglichen Gangéanderung Vinax s/d <05 4.8
. -015 < Cy1 < 0,15
Temperaturkoeffizienten Cyund Co s/ (d - K} -015 < Cy < 015 4.10
Elektrische Spannungsabhéangigkeit Cu s/(d-V) -05 < Cu< 05 4.6
Laufdauer L a L>10 4.7
L ) Uhr darf wahrend der Prifung
Magnetfeldabhangigkeit nicht stehenbleiben 411
StoBabhangigkeit (e s/d -1 < Gge < 1 4.12

6 Prifung

Gepruftwerden fabrikneue Kleinuhren oder Kleinuhrwerke.

6.1 Messung
Das MeBsignal muB nach der Reguliereinrichtung abge-
nommen werden.

Die relative MeBunsicherheit des Ganges muB kleiner als
1077 sein.

6.2 Vorbereitung der zu priifenden Uhr

Zu Beginn der Prifung mu8 die Uhr oder das Uhrwerk min-
destens 24 Stunden in Betrieb gewesen sein.

Die zu priifende Uhr oder das Uhrwerk muB mindestens
2 Stunden vor der jeweiligen Priifung unter den angegebe-
nen Bedingungen betrieben werden.

6.3 Priiflagen

Die zu prifende Uhr oder das Uhrwerk wird in der Priiflage
Zifferblatt oben (Kurzzeichen CH) gepriift, sofern keine
andere Lage vorgeschrieben ist.

6.4 Priifzeichen fiir die Signierberechtigung

Fiir die Signierberechtigung mit dem DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichen (siehe Abschnitt 7, Kennzeichnung) ist
eine Zulassungspriifung sowie eine regelmiBige Uber-
wachungspriufung erforderlich.

6.4.1 Zulassungspriifung

Die Zulassungsprifung ist eine Bauartpriifung, mit der
nachgewiesen wird, daB alle Anforderungen nach Ab-
schnitt 5 erfiillt werden.

Die Messungen werden in der Reihenfolge Gy oder Gg; Ggi;
Gg; Gas; Gp; I; Magnetfeldabhangigkeit und StoBabhangig-
keit durchgefiihrt.

6.4.2 Uberwachungspriifung
Die Uberwachunspriifung umfaBt die Ermittlung der GréBen
Gn oder Gg; Cy; Co.

7 Kennzeichnung

Quarz-Kleinuhren, die den Anforderungen qieserNorm ent-
sprechen, dirfen mit dem DIN-Prif- und Uberwachungs-
zeichen gekennzeichnet werden.

Antrage auf Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung
mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind an den
NormenausschuBB Uhren, Westliche 56, 7530 Pforzheim, zu
richten.

Flr die Erteilung der Berechtigung gelten die Richtlinien fiir
die Erteilung des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens der
Deutschen Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung sowie
die ergdnzenden Bestimmungen fiir die Erteilung der Regi-
sternummer durch den NormenausschuB3 Uhren.
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