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Uhren-Nummerung DIN
Energiequelle, -speicher, Aufzugart, Schwingsystem, 8328
Schutzeinrichtungen und Zusatzeinrichtungen Teil 3

Numbering of watches and clocks; energy supply, winding mechanism, oscillating system, protective measures and
additional functions

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Uhren nach DIN 8235 Teil 1. Zweck dieser Norm ist es, den Aufbau von betriebsinternen Datensétzen zu
erleichtern, die im Hinblick auf die in dieser Norm verschliisselten Merkmale brancheneinheitlich sein kdnnen. Der voll-
standige Aufbau der Datensétze (Anzahl der Stellen, Stellung der Kennzahlen, betriebsintern notwendige Erganzungen
usw.) kann infolge der unterschiedlichen Organisationsgliederung in den einzelnen Betrieben nicht genormt werden.

Durch zwischenbetriebliche Vereinbarungen kann ein Datenverbund und ein gemeinschaftliches EDV-Programm verwirk-
licht werden, das dann einen schnellen und zuverldssigen Austausch von Informationen ermdglicht. Die auf diesem Weg
erreichbare spezifische Markt- und Trendbeobachtung ist bei der Verschliisselung der Merkmale in besonderem MaBe

g beachtet worden.
| 2 Kennzahlen
g In den nachfolgenden Tabelien sind die mit * gekennzeichneten Kennzahlenbereiche fiir eventuell erforderliche Erweite-
> rungen vorgesehen. Weiterhin werden alle diejenigen Kennzahlenbereiche mit ** gekennzeichnet, in denen weitere belie-
21 DbigeDifferenzierungen nach betriebsinternen Belangen vorgenommen werden kénnen. Kennzahlen, fiir die *** angegeben
é sind, wurden zur Bildung von Gruppensummen von untergeordneten Merkmalen freigegeben.
s
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2] 2.1 Schliissel H fiir Energiequelle, -speicher 2.2 Schliissel K fiir zeitgebendes Schwingsystem
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P Kennzahl Kennzahl
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2 Gewicht 1 2 Mechanisch angetriebenes Pendel- 1
@ g schwingsystem
S Triebfeder 2 S
5 b Elektrisch angetriebenes Pendel- 2
'E * 3 . schwingsystem
[
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3 Primérbatterien 4 Mechanisch angetriebenes Unruh- 3
£ = schwingsystem
§ Sekundéarbatterien (Akkumulator) 5 2
¢ 2 Elektrisch angetriebenes Unruh-
2 * '5 . 4
§ 6 @ schwingsystem
H =
g Netzspannung 7 E PE )-Schwingsystem (z.B. Quarz) 5
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§ * 8 Synchronmotor (Netzfrequenz) 6
©
§ *x 9 Stimmgabelschwingsystem 7
‘g (ausgenommen PES)
] Bezeichnung des Schliissels, der die Kennzahlen fiir Ener-
z giequelle und Energiespeicher festlegt: * 8
Schliissel DIN 8328 — H " .
) Piezoelektrisches Schwingsystem

Bezeichnung des Schliissels, der die Kennzahlen fir zeit-
gebendes Schwingsystem festlegt:

Schlissel DIN 8328 — K

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 8328 Teil 3

2.3 Schliissel M fiir Aufzugart

2.4.2 Schliissel N 2 fiir die 2. Stelle

Kennzahl

- 0

Hanc.i.aufzug (Kronenaufzug, 1
Schlusselaufzug, Kettenaufzug)

Automatischer Aufzug 2

(Schwungmassenaufzug)

Elektrisch betatigter Aufzug 3

* 4

Thermisch betétigter Aufzug 5

Durch Licht betéatigter Aufzug 6

Durch Luftdruck betéatigter Aufzug 7

* 8

*x 9

Bezeichnung des Schliissels, der die Kennzahlen fiir die
Aufzugart festlegt:

Schlissel DIN 8328 — M

2.4 Schliissel N fiir Schutzeinrichtungen

Der Schliissel N ist zweistellig, um eine Parallelverschliis-
selung von mehreren Schutzeinrichtungen durchfiihren zu
kénnen.

2.4.1 Schliissel N1 fiir die 1. Stelle

Kennzahl
keine Aussage iber Schutzeinrichtung 0
fir Wasserdichtheit
Schutzeinrichtung fiir Wasserdichtheit 1
nicht vorhanden
* 2

Schutzeinrichtung fir Wasserdichtheit
nach DIN 8310 ohne Prifdruckangabe 3
oder Tiefenangabe

Schutzeinrichtung fiir Wasserdichtheit
nach DIN 8310 mit Priifdruckangabe 4
oder Tiefenangabe

* 5 bis 8

*k 9

Schutzeinrichtungen fiir )
Magnetische Kennzahl
StoBsicherheit nach | Unempfindlichkeit
DIN 8308 (antimagnetisch)
nach DIN 8309
*kk 0
X - 1
- X 2
X X 3
- - 4
* 5 bis 8
*k 9
) Die in der Tabelle angewendeten Zeichen haben fol-
gende Bedeutung:
— Die diesem Feld entsprechende Schutzeinrich-
tung ist nicht vorhanden.
X Die diesem Feld entsprechende Schutzeinrich-
tung ist vorhanden.

Bezeichnung des Schliissels, der die Kennzahlen fur
Schutzeinrichtungen festlegt:

Schilussel DIN 8328 —N1—N2

2.5 Schliissel Z1 fiir Zusatzeinrichtungen

Kennzahl
*kk 0
ohne Zusatzeinrichtungen 1
mit Stoppeinrichtung 2

mit einer oder mehreren Zusatzeinrich-
tungen zur Zeitmessung (z.B. Stopp- 3
einrichtung und Zonenzeitanzeige)

mit einer oder mehreren Zusatzeinrich-
tungen, die nicht der Zeitmessung 4
dienen (z.B. Rechner)

mit einer oder mehreren Zusatzeinrich-
tungen zur Zeitmessung und mit einer
oder mehreren Zusatzeinrichtungen,

die nicht der Zeitmessung dienen 5
(z.B. Stoppeinrichtung und Rechner)
** 6 bis 9

Bezeichnung des Schliissels, der die Kennzahlen fiir Zu-
satzeinrichtungen festlegt:

Schlissel DIN 8328 - Z 1
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