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Seilhilsen

Wire-rope sockets Ersatz fir DIN HNA Lg 113 und Lg 114

Diese Norm ist von der See-Berufsgenossenschaft (SBG), vom Germanischen Lloyd (GL) und von der Deutschen Schiffs-
Revision und -Klassifikation (DSRK) anerkannt.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zwedkentsprechend zu wdahlen.
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Bezeichnung einer Biigelseilhilse Form A von Nenngréfie 4:
Bigelseilhilse A 4 DIN 83313
Zuléassige | Fir Drahtseil- Gewicht
;%r;sn; Belastung| durchmesser by le|d|dy| ds|di| e || fF|m|ifr (7,85 :g/dmii)
t*) von bis ] =~
1 1 10 12 30 | 8 |14 (30| 26| 45 ] 50 { 48 {15130 12| 2 0,4
1,6 1,6 12 14 37 |12117 (3 [ 305 |6 |57 |19 [15]|15] 3 07
2,5 25 14 18 45 (14120 42 | 33 | 62 | 69 | 66 | 24 |182[ 19| 3 1,2
3 315 16 20 50 |16 (22| 47 | 36|69 |78 [ 7512620221 | 3 1.5
4 4 18 22 54 |18 {24 | 51 | 40 | 76 | 84 | 81 |30 |220{ 24 | 3 2
5 5 20 24 60 | 20 | 27 | 57 | 44 | 85 | 94 | 90 | 34 |245| 27 | 4 31
6 63 2 28 67 | 23130 | 64 | 49 | 94 | 106|102 |38 | 275| 30 | 4 4,2
8 8 26 30 73 (26| 33|70 | 54 103115111 | 42 1300| 33 | 4 58
10 10 28 34 80 [ 29 |36 76 | 60 |112]125{120( 45 ({33036 | 5 8
12 12,5 32 38 89 (32| 40| 85| 67 [125]|1401135} 51 |370 | 41 | 5 1
16 16 36 44 100 35| 45| 96 | 75 | 140 [ 159 [ 153 | 56 | 415 [ 46 | 6 15
20 20 40 50 (110 40 | 50 {106 | 84 | 156 | 174 | 168 | 62 | 460 | 50 | & 20
25 25 44 54 [120] 43| 55|16 93 [173 (190|183 | 69 [505| 55| 7 27
32 31,5 50 62 | 132 48| 60 | 127 1104|188 209 | 201 | 76 [ 555 | 61 | 8 35
40 40 58 72 |150 | 54 | 68 | 144 {117 | 212|237 | 228 | 85 [ 630 | 68 | 9 50
50 50 62 76 |165] 60| 751591130 (2352621252 | 94 {695| 75| 10 67

Werkstoff, Ausfihrung, Prifung und Kennzeichnung siehe Seite 4

1) Die Offnung d, ist auf die zuldssigen kleinsten Drahtseildurchmesser abgestimmt.
Fir groBere Seildurchmesser muf8 die Offnung d; vor dem Vergieien entsprechend aufgebohrt werden, siehe
DIN 83315.

*) siehe Seite 4 Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 83313
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Bezeichnung einer Gabelseilhilse ohne Bolzen Form B von Nenngréfie 4:

Gabelseilhilse B 4 DIN 83313

Zulassige | Fir Drahtseil- Gewicht g 1-an
gl%r;;e- Belastung| durchmesser | , b1 by byl by| ¢ | o) | dy| ds| du| ds| de| €| 2| B 7 | ¢ |w (7,85 kg/dm3) durch-
t*) von bis Y 3 =~ messer
1 1 10 12 [|15|30]|21{13{47| 8 [14]|30{26|45|17[35]|50|48[105 2 | 1 |23 0,5 16
1,6 1,6 12 14 |1937]|27]17|61|12{17|36|30|55|21(45|60(57 125 3 | 1 |27 0,9 20
25 | 25 14 18 |25(45|33(21(75|14(20(42(33|62|25(55|69|66[148 3 | 1|33 14 24
3 315 16 20 |[28]|50|38(24|86]|16|22(47(36|69(28|60(78(75/165/ 3 [ 1 |36 1,8 27
4 4 18 22 [32|54]|42(27|96|18]24(51|40|76(31)|65(84|81(180{ 3 | 1 |40 2,4 30
5 5 20 24 |36|60147|30(107|20)|27 |57 {44|85(37|75]|94(90|200 4 | 2 |44 37 3%
6 63 22 28 |40|67(53(34[121|23|30|64|49(94|40|85(106102(220 4 | 2 |47 5 39 rw
8 8 26 30 |44(73|60|38{136/26133|70|54103 46|95 115(111(242) 4 | 2 | 52 7 45 |
10 10 28 34 [48)80[66|42]150/29(36]|76|60(112(50(110]125120245{ 5 | 2 | 58 10 48
12 12,5 32 38 [54(89|73]|47167|32|40|85|67 |125(54 [120140(135294) 5 | 2 | 65 13 52
16 16 3% 44 16110081 [52(185/35{45(96 (7514062 [130)159/153332 6 | 2 (71 18 60
20 20 40 50 661110190 |58(206| 40|50 [106| 84 1156|170 |140]174)168365 6 | 2 {78 23 68
25 25 44 54 |73]1200100| 63226) 43| 5511693173/ 74 {150{190{1831405 7 | 2 | 89 3 72
32 31,5 50 62 180132110170 |250| 48 40 (127/104]188| 82 [170/209{2011440, 8 | 2 | 95 42 80
40 40 58 72 |91 1501125|79 [283] 54| 68 |144[117/212) 93 [190[237228500| 9 | 2 (108 60 90
50 50 62 76 1100{165/140} 88 |316] 60 | 75 [159{130/235[1041210]262(252/550{ 10| 2 {118 80 100

Werkstoff, Ausfiihrung, Prifung und Kennzeichnung siehe Seite 4

1) Die Offnung d, ist auf die zuldssigen kleinsten Drahtseildurchmesser abgestimmt.
For groBere Seildurchmesser muf die Offnung d; vor dem Vergieflen entsprechend avfgebohrt werden, siehe

DIN 83315.
%) Zulassige MaBabweichung nach DIN 7168, Genavigkeitsgrad ,grob” —

*) siche Seite 4
) siehe Seite Documents
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