DEUTSCHE NORM August 2001

Kleine Schiffsluken DIN
Teil 12: Nicht wetterdichte Siillrahmen 83404-12
ICS 47.020.10 Mit DIN EN ISO 5778:2000-07
) ) und DIN 83404-2:2001-08
Small hatchways — Part 12: Non-weathertight coamings Ersatz fiir DIN 83404-2:1983-07

Petites écoutilles — Partie 12: Non-étanches a I'air hiloire

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NSMT 1.2 ,Turen und Luken®, ausgearbeitet.

DIN 83404 ,Kleine Schiffsluken® besteht aus:

— Teil 1: Zusammenstellung der wetterdichten Schiffsluken, sicherheitstechnische Festlegungen

— Teil 2: Wetterdichte Siillrahmen

— Teil 3: Wetterdichte Deckel

— Teil 11: Zusammenstellung der nicht wetterdichten Schiffsluken, sicherheitstechnische Festlegungen
— Teil 12: Nicht wetterdichte Stillrahmen

— Teil 13: Nicht wetterdichte Deckel

Liste friherer Bezeichnungen vergleichbarer Stahle sieche Anhang A; Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber DIN 83404-2:1983-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Sullrahmen fir wetterdichte kleine Schiffsluken wurden in DIN 83404-2 festgelegt;
b) die Bezeichnungen wurden geéandert;

d

)
c) die Toleranzen fiir die NennmaBe wurden gedndert (Angleichung an DIN EN ISO 5778);
) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN 83404-2: 1976-02, 1983-07

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2
DIN 83404-12:2001-08
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fUr eckige Sillrahmen von nicht wetterdichten, freistehenden kleinen Schiffsluken nach
DIN 83404-11.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 80200, Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen flir Oberfldchenvorbereitungen, Fertigungsbeschich-
tungen und Grundbeschichtungen.

E DIN 83100-2, Schwere Schiffstiiren — Tei 12: Wetterdicht (ISO-Typ), konstruktive Einzelheiten.

DIN 83404-11, Kleine Schiffsluken — Teil 11: Zusammenstellung der nicht wetterdichten Schiffsluken, sicher-
heitstechnische Festlegungen.

DIN 83407, Verschliisse und Druckgabeln fiir Schiffsausristung.

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen
(enthélt Anderung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990.

DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Tei I1: MaBe; Deutsche Fassung
EN 10056-1:1998.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Tei I1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit IS O2768-1:1989.
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