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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 

NA132-01-02AA �Türen und  Luken�,  erarbeitet.  

Bei dem vorliegendem Dokument  handelt  es sich um  eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und  Mee-
restechnik. 

DIN83404, Schiffe  und  Meerestechnik�  Kleine Schiffsluken  besteht aus: 

� Teil 1:  Wetterdicht  

� Teil 2:  Nicht  wetterdicht  

� Teil 3:  Luken aus Stahl  

� Teil 4:  Luken aus Aluminium 

� Teil 5:  Luken aus Faserverbundwerkstoff  

Weitere Normen über  Luken  siehe Literaturhinweise. 

Diese Norm ist  anerkannt  von: 

� DNV; 

� Dienststelle Schiffssicherheit der BG-Verkehr. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN83404-1:2007-11, DIN83404-2:2007-11, DIN83404-3:2007-11, DIN83404-11:2001-08, 

DIN83404-12:2001-08 und  DIN83404-13:2001-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Titel geändert; 

b)  DIN83404-1, DIN83404-2, DIN83404-11, DIN83404-12 und  DIN83404-13 teilweise integriert; 

c) es sind nur noch die werkstoffspezifischen Festlegungen  aufgeführt.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für wetterdichte und  nichtwetterdichte, freistehende kleine  Schiffsluken mit  

eckigen Süllrahmen  nach  DIN83404-1 und  DIN83404-2. In  dieser Norm werden die Werkstoffspezifischen 

Anforderungen und  konstruktiven Merkmale für Luken  aus  Stahl  festgelegt.  

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden für Notausstiegsluken;  hierfür gelten DIN83414-1, DIN 83414-2 und  

DIN83414-3 und ist ebenfalls nicht anzuwenden für den Zugang  zu Tanks und  Tankanlagen;  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN80200, Stahlbauteile  für  den  Schiffbau�  Kurzzeichen für  Oberflächenvorbereitungen,  

Fertigungsbeschichtungen  und  Grundbeschichtungen  

DIN81421-2, Bügelgriffe  für  Ausrüstung�  Teil 2:  Zum  Anschweißen

DIN83100-1, Schwere Schiffstüren�  Teil 1:  Wetterdicht  (ISO-Typ) 

DIN83106, Profildichtungen  für  schwere Schiffstüren  und  Luken 

DIN83404-1, Schiffe  und  Meerestechnik�  Kleine Schiffsluken�Teil 1:  Wetterdicht  DIN 83404-2,  Schiffe  und  

Meerestechnik�  Kleine Schiffsluken�Teil 2:  Nicht  wetterdicht  

DIN83405, Feststellvorrichtungen  für  Lukendeckel von kleinen Schiffsluken  

DIN83406-1, Scharniere  für  Schiffsausrüstung�  Teil 1:  Kurze Bauart  aus Stahl  

DINEN10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse  aus Baustählen�  Teil 2:  Technische  Lieferbedingungen  für  

unlegierte  Baustähle 

DINEN ISO5778:2000-07, Schiffe  und  Meerestechnik�  Kleine wetterdichte  Luken aus Stahl  

(ISO 5778:1998)�  Deutsche  Fassung  EN ISO 5778:2000  

DIN ISO2768-1, Allgemeintoleranzen�  Toleranzen für Längen-  und  Winkelmaße ohne  einzelne 

Toleranzeintragung  

3  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine Begriffe aufgeführt. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Allgemeines 

Maße  und  Angaben  mit  �  entsprechen den Festlegungen  nach  DINEN ISO5778:2000-07 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 � v 
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