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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-01-02 AA ,Tiren und Luken“ in der
DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Anderungen

Gegeniiber DIN 83405:2001-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aluminium als Werkstoff aufgenommen;

b) Bezeichnungen um Werkstoffkennzeichnung ergianzt;

c) Mafie im Bild 4 angepasst;

d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 83405: 1976-02, 1979-01, 1985-08, 2001-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Vorrichtungen zum Feststellen ge6ffneter Lukendeckel, die durch Scharniere mit den
Siillrahmen Kkleiner Schiffsluken mit Siill-Innenmafien von max. 3 m Durchmesser oder Seitenldnge
verbunden sind.

Die selbstsichernden Feststellvorrichtungen Form A oder Form C gelten nur fiir kleine, freistehende
Schiffsluken nach DIN 83404-1, fiir die Nenngrofie (1330 X 1330) mm (Mafde a; X bq), und DIN 83414-1

unter Beachtung folgender Einschrankungen (siehe auch Anhang B).

Form A gilt nicht fiir Luken von Nenngrofden (630 X 630) mm und (630 X 830) mm (Mafde a; X by) nach
DIN 83404-1 und Form C gilt nicht fiir Lukendeckel mit Gegengewicht.

Die nicht selbstsichernden Feststellvorrichtungen Form B und Form D sind fiir kleine, freistehende
Schiffsluken mit einem Siill-Innenmaf$ von mehr als 1 330 mm vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 80200, Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Oberfldchenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen

DIN 80403-1, Steckbolzen — Teil 1: Zusammenstellung
DIN 80403-2, Steckbolzen — Teil 2: Einzelteile

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstibe aus Stahl und Breitflachstahl fiir allgemeine Verwendung — Maf3e,
Formtoleranzen und GrenzabmajfSe

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstdbe aus Stahl — Maf3e, Formtoleranzen und Grenzabmaf3e
DIN EN ISO 1234, Splinte
DIN EN ISO 2338, Zylinderstifte aus ungehdrtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl

DIN EN ISO 9013, Thermisches Schneiden — Einteilung thermischer Schnitte — Geometrische Produkt-
spezifikation und Qualitdt

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN ISO 13715, Produktdokumentation — Kanten mit unbestimmter Gestalt — Angaben und BemafSung

[SO 2340, Clevis pins without head
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3 Begriffe

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Mafe, Massen, Bezeichnung

4.1 Allgemeines

Gite und Mafde der Schnittflachen, die durch Brennschneiden entstanden sind: Brennschnitt ISO 9013-442.
Ubrige Mafie: Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - ¢

4.2 Selbstsichernde Feststellvorrichtungen, Zusammenstellung

4.2.1 Feststeller, Form A

Mafie in Millimeter
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Positionsnummern siehe Stiickliste, Tabelle 1
Masse: = 6,6 kg/Stiick
Bild 1 — Feststeller Form A, fiir Anordnung in der Luke
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4.2.2 Feststeller, Form C

Mafie in Millimeter
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Positionsnummern siehe Stiickliste, Tabelle 1
Masse: ~ 4,33 kg/Stiick

a@  Oberseite gerundet.

Bild 2 — Feststeller Form C, fiir Anordnung auf der Luke

Bezeichnung eines selbstsichernden Feststellers nach dieser Norm, fiir Anordnung auf der Luke (C), aus
Stahl (St), mit dem Oberflachenschutz (3 F 05):

Feststeller DIN 83405 — C— St— 3 F 05
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