DEUTSCHE NORM Juni 1996

Verschliisse und Druckgabeln DIN
far Schiffsausrustung 83407

ICS 47.020.05 Ersatz fir Ausgabe 1983-07
Deskriptoren: VerschluB3, Druckgabel, Schiffsausriistung, Schiff

Closing devices (fasteners) and fork plates for ship’s equipment
Fermetures et plaques a fourche pour équipment de navires

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeits-
ausschuf3 NSMT 1.3.2 “Turen und Luken”, ausgearbeitet.

Verschliisse nach dieser Norm sind fur die verschiedensten Zwecke geeignet.

So werden z.B. die Verschlisse BM 20 x 130 bei kleinen Schiffsluken nach DIN 83404-1 bis
DIN 83404-3 und bei wasserdichten Klappen fiir Kettenkasten verwendet, Verschlusse
AM 16 x 110 bei Klappen nach DIN 83408-1 bis DIN 83408-3 und bei Lufterklappen nach
DIN 83409 und Verschlisse AM 20 X 130 bei Seilluken nach DIN 83417.

VerschlUsse mit Knebelmuttern werden bei kleinen Luken (siehe DIN 83404-1 bis DIN 83404-3)
bevorzugt; wohingegen fur die Verschiiisse an den zahlreichen Klappen vorzugsweise Korb-
muttern benutzt werden.

Die Verschliisse Form H dienen vorzugsweise zum Feststellen gedffneter Deckel von Klappen.
Fur diesen Zweck soll die gleiche GroBe gewahlt werden, wie sie fur das VerschlieBen der
Deckel vorgesehen ist.

Verschliisse mit groBen Schrauben (iber M 20 wurden nicht beriicksichtigt, weil es zweck-
maBiger ist, anstelle solcher groBen Verschllsse kleinere Verschlisse (z.B. M 20) zu verwen-
den, dafiir aber deren Anzahl zu vergréBern; dies gilt z. B. fiir Tanklukenverschliisse.

Fur den Besteller ist es wichtig zu wissen, daf3 die Druckgabeln nicht zum Lieferumfang der
Verschlisse gehdren. Druckgabeln miissen separat bestellt werden.

Literaturhinweise siche Anhang A.

Liste friiherer Bezeichnungen vergleichbarer Stéhle siehe Anhang B.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen )

Gegenliber der Ausgabe Juli 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Werkstoff flir Pos. Nr 2 wurde von Stahl in nichtrostenden Stahl geandert.
b) Der Werkstoff fur die Hulse von Pos. Nr 3 wurde von Stahl in CuZn-Legierung geéndert.
¢} In Tabelle 1 wurde das MafB u in der Zeile M 16 gedndert.

d) Die Gabelenden der Druckgabeln Form C von Nenngrée 12 und 16 wurden hoch-
gebogen.

e) Die zitierten Normen DIN 1443, DIN 7168-1 und DIN 17100 wurden durch die entspre-
chenden DIN-EN- bzw. DIN-ISO-Normen ersetzt.

f) Der Titel der Norm wurde geédndert.

g) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell volistandig Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben
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1 Anwendungsbereich

VerschlUsse und Druckgabeln nach dieser Norm werden vor-
zugsweise flr kleine Schiffsluken und fir Klappen verschie-
dener Art und GréBe eingesetzt; siehe auch Vorwort und
Anhang A, Literaturhinweise.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 94
Splinte

DIN 444
Augenschrauben

DIN 1017-1
Stabstahl — Warmgewalzter Flachstahl fir allgemeine
Verwendung — MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichun-
gen

DIN 1709
Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-
Sondermessing) — GuBstiicke

3 MaBe, Bezeichnung
Maf3e in Millimeter

3.1 Verschlisse
3.1.1 Zusammenstellung

Form A
mit Korbmutter

Form B
mit Knebelmutter

DIN 1755-2
Rohre aus Kupfer-Knetiegierungen — nahtlosgezogen,
Vorzugsmafe flr allgemeine Verwendung

DIN 1755-3
Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen — nahtlosgezogenen,
Vorzugsmane fiir Rohrleitungen

DIN 17671-1
Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen — Eigen-
schaften

DIN 80701
Knebelmuttern

DIN 80704
Korbmuttern — Metrisches Gewinde

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen
— Technische Lieferbedingungen - (enthalt Ande-
rung A1: 1993) — Deutsche Fassung EN 10025: 1990

DIN EN 22340
Bolzen ohne Kopf (ISO 2340 :1986) —~ Deutsche Fassung
EN 22340:1992

DIN I1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fur Lé&ngen- und
WinkelmaBe ohne einzeine Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1:1989

DIN I1SO 3506
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stdhlen -
Technische Lieferbedingungen; Identisch mit
ISO 3506: 1979

Form H
mit Korbmutter und Hillse

N

/
4

Ubrige MafBe und Angaben wie Form A

Bild 1: VerschluBformen

Bezeichnung eines Verschiusses Form A mit Gewinde M 16 und von Schraubenlange /; = 110 mm:

Verschiu3 DIN 83407 — AM 16 x 110
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Tabelle 1: MaBe, Gewichte
Gewinde
d4 ds A ul) w Gewicht kg/Stiick
Form Form
A B H +1,0 A B H
mm mm mm mm = ~ =
M12 - M12 3,2 80 16 4 0,32 - 0,34
- 70 0,57 - -
M 16 - 4 20 5
M 16 110 0,63 - 0,69
M 20 M 20 M 20 4 130 24 5 1,08 1,34 1,16
1) EinbaumaB
Tabelle 2: Stiickliste
Normbezeichnung
Stiickzahl
Benennung Identifizierung
Pos.
Form beid; x 1
Nr 1 X4
Norm-Nr
AB|H M 12 x 80 M 16 x 70 M16 x 110 M 20 x 130
1 11| -]-] Muiter DIN 80704 -M12-Ms -M16 -Ms -M16-Ms -M20-Ms
2 | -1}~ Mutter DIN 80701 - - - -M20- A2
3 |-|-1|1| Muter DIN 83407 -3-Mi12 - -3-M16 -3-M20
Augen- -LBM 12 x 80 -1LBM 16 x 70 -1 BM16x 110 | —LBM 20 x 130
a schraube DIN 444 — CuZn - CuZn - CuZn - CuZn
5 |2| 2|2 Halter DIN 83407 -5-10,5 -5-145 —-5-145 -5-16,5
6 |1]1]1]| Bolzen [ISO2340 |-B-10x40-A2-50 —B-14 x50 — A2 - 50 ‘3‘16230"‘\2‘
7 |3[3]|3] Splint DIN 94 -3,2%x20-Cu —-4x25-Cu —-4x25-Cu -4x32-Cu
3.1.2 Einzelteile
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — ¢
Pos. Nr 3 Mutter Pos. Nr 5 Halter
d
Korb- ! I
mutter b Kapfe?
\ m)|
I X gefas P .,
| N \_.__..__6— __v/
< || Hil Flach nach —
L Se DIN 1017 -1
L1 (Rohr) e, s
52
d
Bild 2: Mutter Bild 3: Halter

Bezeichnung einer Mutter Pos. Nr 3 mit Gewinde

M 16 (3 - M 16):

Mutter DIN 83407 -3 -M 16
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Bezeichnung eines Halters Pos. Nr 5 von d3 = 14,5 mm:

Halter DIN 83407 -5 — 14,5
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