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Klappen, wetterdicht —
Zargen 83 408
Teil 2
Flaps, weathertight; main frames Ersatz fiir Ausgabe 04.77
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — sg
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% Bezeichnung einer Zarge (Pos.-Nr 1) fuir Klappe Form A von Nenngré8e Iy x [, = 500 x 500:
=
& Zarge DIN 83 408 — 1-A 500 X 500
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% Furni;l?:pe NenngroéBe Ar:jzahl Gewicht
% r kg je Stiick
| | pins3 408 Teil Lixlp v v ¢ Verschiisse | O
= Form (Pos.-Nr 4) a2
2 300 X 300 250 37 19,5 2 7.3
% A 500 X 500 350 35 17,5 2 11,3
D
2 750 X 750 550 35 17,5 4 18
<
2 500 X 200 350 37 19,5 2 8,4
O
- 500 X 300 350 37 19,5 2 9,5
B 750 X 400 550 35 17,5 2 18,5
1000 X 750 750 35 17,5 4 20,2
1200 X 750 900 35 17,5 4 22,5
200 X 500 150 37 19,5 2 8,4
C 300 X 500 250 37 19,5 2 9,5
400 X 750 250 35 17,5 4 14,5
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Seite 2 DIN 83408 Teil 2

2 Stiickliste

Tabelle 2.
Pos.-Nr Benennung oder Normbezeichnung Halbzeug
3 Zargenrahmen Flach 80 X 8 nach DIN 1017 Teil 1
4 VerschluB DIN 83 407 — AM 16 X110 -

3 Werkstoff

(fir Pos.-Nr 3)

RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17 100

Stahl in Schiffbaugiite mit einer Zugfestigkeit von 402 bis 430 N/mm?2
nach den Vorschriften der zustandigen Klassifikationsgesellschaft

4 Ausfiihrung

nach Wahl des Herstellers

geschweiBt, Schweifungen als Kehinaht mit einer Dicke von 0,7 X Dicke des jeweils diinneren Bleches

Oberflachen mit Fertigungsbeschichtung 3F 02 nach DIN 80 200.

Zitierte Normen

DIN1017 Teil 1

DIN 7168 Teil 1
DIN 17 100
DIN 80 200

DIN 83 407
DIN 83 408 Teil 1

Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl; fir allgemeine Verwendung; MaBe, Gewichte, zuldssige Abwei-

chungen

Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Allgemeine Baustahle; Gilitenorm

Stahlbauteile flirden Schiffbau; Kurzzeichen fiir Oberflachenbeschichtungen, Fertigungsbeschichtungen

und Grundbeschichtungen
Verschlisse fiir Ausriistung

Klappen, wetterdicht; Zusammenstellung

Weitere Normen
DIN 83 408 Teil 3 Klappen, wetterdicht; Deckel

DIN 83409

Liifterklappen, wetterdicht

Friihere Ausgaben
DIN 83 408 Teil 2: 04.77

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe April 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Darstellungen der Zargen zusammengelegt und vereinfacht
— Zahlenwerte von Seiten 1 bis 3 in einer Tabelle angegeben

— Oberflachenausfiihrung festgelegt

— Inhalt normungstechnisch und redaktionell liberarbeitet.
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