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Klappen, wetterdicht 83—4 08
Deckel
Teil 3
Flaps, weathertight; covers Ersatz fiir Ausgabe 04.77
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2 Normbezeichnung
g | Bezeichnung eines Deckels (Pos.-Nr 2} fir Klappe Form A von NenngréBe [y X 2= 500 X 500:
2 Deckel DIN 83 408 - 2-A 500 X 500
2| Tapele .
3 Furnfcaﬁpe Nenngroe Anzahl Gewicht
(] . .
g DIN 83 408 Teil 1 X I ls lg 14 no s v der Gabeln kg je Stlick
.§ Form (Pos.-Nr 8) ~
% 300 X 300 350 350 24 14 4 250 2
E A 500 X 500 550 550 22 12 6 350 2 22
3 750 X750 | 800 | 800 | 22 12 6 550 4 38
< 500X200 | 550 | 250 | 24 14 4 350 2 95
E 500 X 300 550 350 24 14 4 350 2 12
B 750 X 400 800 450 22 12 6 550 2 26
1000 X 750 1050 800 22 12 6 750 4 50
1200 X 750 1250 800 22 12 6 900 4 76
200 X 500 250 550 24 14 4 150 2 9,5
C 300 X 500 350 550 24 14 4 250 2 12
400 X 750 450 800 22 12 6 250 4 26
Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 83 408 Teil 3

2 Stiickliste

Tabelle 2.
Pos.-Nr Benennung oder Normbezeichnung Halbzeug
5 Deckelblech Blech von 4 mm oder 6 mm Dicke nach DIN 1543
6 Steg Band 4,00 X 25 nach DIN 1016
7 Scharnier DIN 83 406 - B 16 -
8 Gabel DIN 83407 - C 16 —
9 Dichtung DIN 83106 - C -

3 Werkstoff
(fiir Pos.-Nr 5)
RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17 100

Stahl in Schiffbaugiite mit einer Zugfestigkeit von 402 bis 490 N/mm? nach Wah! des Herstellers
nach den Vorschriften der zustandigen Klassifikationsgeselischaft

4 Ausfiihrung

geschweiBt, SchweiBungen als Kehlnaht mit einer Dicke von 0,7 X Dicke des jeweils diinneren Bleches
Deckelblech, spannungsfrei gerichtet und eben

Kanten gebrochen

Beriihrungsflachen vor dem Einlegen der Dichtung konserviert

Oberflachen mit Fertigungsbeschichtung 3 F 02 nach DIN 80 200.

Zitierte Normen

DIN 1016 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalztes Band, warmgewalztes Blech unter 3 mm Dicke; MaBe, zuléassige
MaB-, Form- und Gewichtsabweichungen
DIN 1543 Flacherzeugnisse aus Stahl; Warmgewalztes Blech von 3 bis 150 mm Dicke; Zuldssige MaB-, Gewichts-

und Formabweichungen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 17 100 Aligemeine Baustdhle; Gitenorm

DIN 80 200 Stahlbauteile fir den Schiffbau; Kurzzeichen fiir Oberflachenbeschichtungen, Fertigungsbeschichtungen
und Grundbeschichtungen

DIN 83 106 Profildichtungen fiir schwere Schiffstiiren und Luken

DIN 83 406 Teil 1 Scharniere fiir Ausriistung; kurze Bauart; fir Deckel mit einem Schwenkbereich bis 200°

DIN 83 407 Verschliisse fiir Ausriistung

DIN 83 408 Teil 1 Klappen, wetterdicht; Zusammenstellung

Weitere Normen
DIN 83 408 Teil 2 Klappen, wetterdicht; Zargen
DIN 83 409 Liifterklappen, wetterdicht

Frithere Ausgaben
DIN 83 408 Teil 3: 04.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Darstellungen der Deckel zusammengelegt und vereinfacht

— Zahlenwerte von Seiten 1 bis 3 in einer Tabelle angegeben

— Dichtung (Pos.-Nr 9) von Form A in Form C geédndert

— Oberflachenausfuhrung féstgelegt

— Inhalt normungstechnisch und redaktionell iberarbeitet.
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