DK 629.12.011.84-784.2 DEUTSCHE NORM Januar 1987

DIN
83409

Ventilator flaps, weathertight Ersatz fiir Ausgabe 04.77

Lifterklappen, wetterdicht

Diese Norm ist vom Amt fiir Arbeitsschutz-Seeschiffahrt/Hafenaufsicht Hamburg (AfA), vom Germanischen Lloyd (GL)
und von der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) anerkannt.

MaBe in mm
Alligemeintoleranzen DIN 7168 —sg

1 Einteilung 1.3 Offnungsrichtung des Deckels (Einbauart)
<1 1.1 Formen Die Offnungsrichtung des Deckels ist von den angegebe-
E A quadratisch nen Verhéltnissen am Einbauort abhéngig, siehe Tabelle 1.
3_ B rechteckig mit Scharnieren an langer Seite 1.4 Ausriistungen
'% C rechteckig mit Scharnieren an kurzer Seite Fur die verschiedenen Anwendungszwecke gelten die Aus-
o e riistungen nach den Kennzahlen 1bis 3, sieche Tabelle 2 und
> 1.2 NenngroBen Abschnitt 2 1).
[ .
=] Die NenngréBe der Liifterklappen ist abgeleitet von den .
g InnenmaBen !y x I, der Zargen nach DIN 83 408 Teil 2. Das Tabelle 2. Ausriistungs-Kennzahl
g| MaB [y ist die Liange der Seite, an der die Scharniere | Kennzahl Liifterklappen-Einsatz nach DIN 83410
5| angeordnet sind. 1 Form A, Jalousie ohne Schutzgitter
Z 2 Form D, Jalousie mit Schutzgitter
2 . 3 Form E, Rahmen mit Schutzgitter
2| Tabelle 1. Ubersicht
g Einbauart
3 . vertikal horizontal
z NenngroBe Anzahl Bild nach nach
e Form | (ZargeninnenmaBe) der. (vereinfacht) oben | unten | links | rechts
3 li x 1 Verschliisse
) Kennbuchstabe
ES D E F G
E
"::’ 300 x 300 5 ” (@] O ® ]
v : 8
o A 500 x 500 7 o} o) ) )
£
5 750 x 750 4 JLJ o) 0 ) ®
o
2 500 x 200 4 o) o} - -
] 500 x 300 2 — j o) 0] - —
8 750 x 400 — 0 o - -
—
g B 1000 x 750 T ’ - - ° °
E -
% 4
§ & 7
- 1200 x 750 » - - o ®
3 l,
<
3 200 x 500 , "[? zz - - d hd
c 300 x 500 4 - - ) ®
/
400 x 750 4 z - - ® )
In den Tabellenfachern bedeutet ein ,@“, daB die bevorzugt anzuwendende genormte Liifterklappe die in der Einbauart
F und G ist. Demgegeniiber bedeutet ein ,0" daB die Liifterklappe in der Einbauart D und E genormt ist, jedoch még-
lichst zu vermeiden ist (siehe auch Erlduterungen). Ein ,—* bedeutet, daB eine Liifterklappe in dieser Einbauart nicht
genormt ist bzw. nicht verwendet werden soll.

1) Liifterklappen der Ausriistungsart 3 mit dem Kennbuchstaben D und E oder F und G sind baugleich.
Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene MaBe und Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

Dargesteilt ist Einbauart E

A Einzetheit W
! (gedreht und im Schnitt dargestellt,
mit Ausriistung nach Kennzahl 1)
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Ubrige Pos.-Nrn siehe Bild 3
Bild 1. Fir Kantenlange I, bis 500 mm
Schnitt A—B
(vergroBert)
mit Ausriistung mit Ausriistung
nach Kennzaht 1 nach Kennzahl 2
Tabelle 2
27 970 1
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Kennzahl 1

Bild 3. Ausriistungen 1 bis 3

Dargestellt ist Einbauart F
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1

Bild 2. Fir Kantenldnge I, =750 mm

mit Ausriistung
nach Kennzahl 3

Erklarung der Ausriistungs-Kennzahl siehe
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Ubrige Einzelheiten wie Ausriistung nach

Die Liifterklappen-Einsétze sind an den vertikalen Seiten
der Zargen mittels Schrauben und Muttern befestigt.

Bezeichnung einer Liifterklappe Form A von NenngréBe Iy x I, =500 x 500, Einbauart E mit Ausriistung nach Kennzahl 1:

Klappe DIN 83409 —A 500 x 500 —-E1
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