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Vorwort

Diese Norm wurde von DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NMST), Arbeitsausschuss
NA 132-01-02 AA , Tiiren und Luken®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 83409:1987-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aluminium als Werkstoff mit aufgenommen;

b) Bilder den Gestaltungsregeln angepasst;

c) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 83409: 1977-04, 1987-01
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Liifterklappen wie sie auf Schiffen zum Abdecken der Eintritts- bzw. Austritts6ffnungen
von Liifterkandlen verwendet werden. Sie dienen zur Herstellung des Verschlusszustandes.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

DIN 80200, Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Oberfldchenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen

DIN 83407, Verschliisse und Druckgabeln fiir Schiffsausriistung
DIN 83408-1, Klappen, wetterdicht — Teil 1: Zusammenstellung, Maf3e
DIN 83410, Liifterklappen-Einsdtze — Aus Stahl und Aluminium

DIN EN ISO 4017, Mechanische Verbindungselemente — Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf—
Produktklassen A und B

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafle ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 Einteilung

3.1 Formen

— Form A, quadratisch;

— Form B, rechteckig mit Scharnieren an langer Seite;
— Form C, rechteckig mit Scharnieren an kurzer Seite.
3.2 Nenngrofien

Die Nenngrofie der Liifterklappen ist abgeleitet von den Innenmaf3en Iy X I, der Zargen nach DIN 83408-1.
Das Maf3 /; ist die Lange der Seite, an der die Scharniere angeordnet sind (siehe Tabelle 1).

3.3 Offnungsrichtung des Deckels

Die Offnungsrichtung des Deckels (Einbauart) ist von den angegebenen Verhiltnissen am Einbauort
abhingig, siehe Tabelle 1.
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