DK 629.12.011.84-784.2 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Lufterklappen-Einsatze 83—41 0
Inserts for ventilator flaps Ersatz fur Ausgabe 04.77
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Die in dieser Norm festgelegten Einsédtze werden vorzugsweise in Liifterklappen nach DIN 83 409 eingesetzt.
2 MaBe, Bezeichnung
=1 Form A Jalousie
5 ohne Schutzgitter
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é‘_ Bezeichnung eines Liifterklappen-Einsatzes Form A von GréBe 5:
§ Einsatz DIN 83410 — A5
&| Tabelle 1. MaBe fiir Form A
] B Hohe Breite Anzahl Freier Gewicht Fir
§ GroBe . I ; der Querschnitt | 785 kg/dm3 Klappen
e ~des ! 2 Lamellen in m2 kg/Stiick [ nach DIN 83409
2 Einsatzes 0 .
3 -2 (Pos.-Nr 2) 2) ~ NenngroBe
g 500 x 200
e 1 50 186 498 3 0,056 32 -
2 200 x 500
Z 2 150 286 298 5 0,052 3,5 300 x 300
Z 500 x 300
< 150 286 498 5 ,0 52
8 8 0,086 300 x 500
[
- 750 x 400
4 150 386 748 7 )1 10,1
0.18 400 x 750
5 250 486 498 9 0,15 9,2 500 x 500
6 400 736 748 14 0,34 20 750 x 750
7 650 986 748 19 0,46 27 1000 x 750
8 750 1186 748 23 0,55 33 1200 x 750
2) Die vorliegende schrage Lamellenstellung bedingt eine Verminderung des Querschnitts auf 62% (Erfahrungswert).
1) Lochabstand fiir die Befestigungsschrauben
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 83410

Form D Jalousie
mit Schutzgitter
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Bezeichnung eines Liifterklappen-Einsatzes Form D von GréBe 5:
Einsatz DIN 83410—-D5
Tabelle 2. MaBe fiir Form D
. Hoéhe Breite Anzahl Freier Gewicht Fur
GroBe ¢ ) I der Querschnitt | 7,85kg/dm3 Klappen
~ des ! 2 Lamellen in m2 kg/Stiick nach DIN 83409
Einsatzes 0 ..
-2 (Pos.-Nr 2) 3) ~ NenngréBe
1 50 186 498 3 0,036 4,0 500 x 200
’ ’ 200 x 500
2 150 286 298 5 0,033 4,2 300 x 300
3 150 286 498 5 0,055 6,3 500 x 300
' ' 300 x 500
750 x 400
4 150 386 748 7 0,11 12,1
400 x 750
5 250 486 498 9 0,095 10,9 500 x 500
6 400 736 748 14 0,22 23,6 750 x 750
7 650 986 748 19 0,29 31,8 1000 x 750
8 750 1186 748 23 0,35 38,4 1200 x 750
3) Der vorliegende Querschnitt ergibt sich aus der Lamellenstellung und dem Siebdéffnungsgrad des Schutzgitters.

1) Lochabstand fiir die Befestigungsschrauben
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