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Seilluke -
Nenngrof3e 300

Rope hatches -
Nominal size 300

Ecoutilles de cordage -
Dimension nominale 300
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Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-01-02 AA , Tiren und Luken®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 83417:1987-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Anderungen vorgenommen;

b) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 83417:1987-08
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Seilluken, die in Verbindung mit einer Leitrolle nach DIN 83418 zum Herausholen oder

Verstauen von Seilen verwendet werden. Sie sind zum Einbau unter Spillkdpfen oder Seiltrommeln an Deck
von Schiffen vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

DIN 825, Schilder — Mafse

DIN 80200, Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Oberfldchenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen

DIN 83407, Verschliisse und Druckgabeln fiir Schiffsausriistung
DIN 83419, Profildichtringe aus Elastomeren fiir Verschlussdeckel

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Maf3e, Formtoleranzen und
Grenzabmaf3e

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stidhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir

allgemeine Verwendung

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweifste Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir MafSe und Idngenbezogene
Masse

DIN EN 22340, Bolzen ohne Kopf

DIN EN ISO 1234, Splinte

DIN EN ISO 1580, Flachkopfschrauben mit Schlitz — Produktklasse A
DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafle ohne einzelne
Toleranzeintragung
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