DK 629.12.011.84-2 : 621.85.054 : 621.864 DEUTSCHE NORM August 1987

Leitrolle EE
aufsteckbar, fiir Seilluke 83418

Guide roller for rope hatch

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Leitrollen, die als Seil-Umlenkrollen auf runde oder gerade Lukenrénder mit einer Wanddicke bis 10 mm
aufgesetzt werden. Sie gilt insbesondere fiir Seilluken nach DIN 83 417 oder fiir Luken nach DIN 83 404 Teil 1, die als Seil-

luken eingesetzt sind.

s| 2 MaBe, Bezeichnung
% Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g
2 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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] Bezeichnung der vollstandigen Leitrolle mit der lichten Breite von 200 mm:
2 Leitrolle DIN 83418 — 200
bl
ol 22 Stiickliste
o
> .
3 Pos-Nr | Stiickzahl Normbezeichnung o
T Benennung Identifizierung
b 1 1 Rollenhalter DIN 83418 — 1 — 200
2 1 Rolle DIN 83418 —2—200
3 1 Achse DIN 83418 — 3 — 200
4 1 Achshalter DIN 15058 —-20 x §
5 2 Sechskantschraube DIN 933-M8 x 14—8.8
6 1 Knebelschraube DIN 6306—DM 16 x 55

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 83418

2.3 Einzelteile
Rollenhalter, Pos.-Nr 1
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Sechskantmutter DIN 970-M16-8 angeschweifit

Bezeichnung des Rollenhalters (1) mit 200 mm lichter Breite:

Rollenhalter DIN 83418 —1—200

Rolle, Pos.-Nr 2
Rund DIN 1013-110-St37-2 eingepalit

Rohr DIN 2448 -114,3%5 - St 35
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Bezeichnung der Rolle (2) mit 200 mm Breite:
Rolle DIN 83418 —-2—200

Achse, Pos.-Nr 3
75

7 Rund DIN 668-C35-22

250 22

Bezeichnung der Achse (3) fiir Leitrolle mit 200 mm lichter Breite:

Achse DIN 83418 —3—200
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