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Profildichtringe aus Elastomeren
fur VerschluBdeckel

DIN

83 419

2 MaBe, Bezeichnung

Elastomer gaskets for covers

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Profildichtringe!) aus EIastqrneren zum Abdichten von klappbaren oder aufsetzbaren runden
VerschluBdeckeln gegen Innendriicke bis 0,25 bar Uberdruck.

Sie gilt nicht fiir Dichtringe fiir Schraubdeckel.

Fiir wetterdichte Verschliisse sind Profildichtungen in DIN 83 106 genormt.
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Bild 1. Dichtring

Bezeichnung eines Dichtringes NenngréBe 20 x 12 von d = 346 mm:

Dichtring DIN 83 419-20 x 12-346

Einzelheit X

hy

by

Tabelle 1.
Nenngré8e b b d h Zu verwenden bei Dichtfiichenbreite
(b1 x hy) 1 2 1 des Gegenstiickes
12 x 12 12 15 Werte nach 12 groBer als Dichtungsbreite
Vereinbarung in
20 x 12 20 23 der Eﬁ;‘gg’;‘: und 12 kleiner als Dichtungsbreite
GrenzabmaBe: Klasse M3 nach DIN 7715 Teil 2

3 Anforderungen
3.1 Werkstoff

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

3.2 Hiarte

Elastomer auf Basis von Acryinitril-Butadien-Kautschuk (NBR2))

(60 £ 5) Shore A nach DIN 53 505

1) im folgenden Text kurz Dichtring genannt. ‘
2) Kurzzeichen nach DIN ISO 1629

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.3 Olbesténdigkeit

Bei Priifung nach Abschnitt 4.3 mué der Dichtring folgenden
Anforderungen geniigen:

- Hartednderung: + 10 Shore A
- Volumenénderung: t 209

- ReiBfestigkeitsabnahme: max. 20%

- ReiBdehnungsabnahme: max. 50%

3.4 Meerwasserbesténdigkeit

Bei Priifung nach Abschnitt 4.4 muB der Dichtring folgenden
Anforderungen geniigen:

- Harteanderung: + 10 Shore A

- Volumenanderung: 109

3.5 Ausfiihrung

Nach Wahl des Herstellers:

Einteilig gepreBt,

aus Schnur zusammengeklebt oder vulkanisiert.

Bei der Priifung nach Abschnitt 4.5 diirfen gefiigte Dichtringe
an der StoBstelle nicht einreiBen.

4 Priifung

4.1 Proben

Fur die Priifung nach den Abschnitten 4.2 bis 4.4 sind
Abschnitte von Dichtringen zu verwenden.

Die Priifung nach Abschnitt 4.5 ist an ganzen Dichtringen
durchzufiihren.

Die Probestiicke diirfen der laufenden Produktion entstam-
men.

4.2 Harte
Die Shore-A-Hirte wird nach DIN 53 505 gepriift.

4.3 Olbestindigkeit

Die Proben werden 28 Tage in ASTM-OI Nr 3 nach ASTM D 471
bei 100 °C gelagert - vergleiche DIN 53 521.

Gepriift wird die Anderung
a) der Héarte nach DIN 53 505

b) des Volumens (an 2 mm dicken Proben) iiber die Bestim-
mung der Dichte nach DIN 53 479 und die Bestimmung
der Masse als Quotient aus Masse und Dichte

c) der ReiBfestigkeit und ReiBdehnung nach DIN 53 504.

4.4 Meerwasserbesténdigkeit
Nach DIN 86 076

4.5 StoBstellen

Zur Priiffung der StoBstelien von gefiigten Dichtringen ist
eine an der StoBstelle gebildete Schlaufe 5mal bis zur
vollstandigen Flachenberilhrung zusammenzudriicken.

4.6 Priifbescheinigung

Eine Priifbescheinigung nach DIN 50 049 ist nur erforderlich,
wenn diese vom Besteller ausdriicklich gewiinscht wird.

5 Kennzeichnung

5.1 Einteilige Dichtringe sind auf einer der parallelen
Flachen dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

a) Herstellerzeichen
b) NenngréBe
¢) Durchmesser d
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5.2 Bei gefiigten Dichtringen sind die Angaben nach
Abschnitt 5.1 auf der Verpackung an gut sichtbarer Stelle
anzubringen.

6 Lagerung

Fiir die Lagerung der Dichtringe gelten die Angaben nach
DIN 7716.

7 Anwendung

7.1 Nuten
b, V/El"—o
|L £
i AN
b3
Bild 2. Nut
Tabelle 2.

e | s by ha
12 x 12 12 15 7
20 x 12 20 23 7

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m

7.2 Dichtfliche des Gegenstiickes
Fiir beide Profile:

Oberflachenrauheit R, max. 40 pm.

Fiir Profil der NenngréSe 20 x 12:
Kanten gebrochen,

Breite sollte nicht kleiner als 10 mm sein.

7.3 Thermische Besténdigkeit

Elastomere auf Basis von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk sind
nach DIN 3771 Teil 3 unter anderem einsetzbar fir die in
Tabelle 3 genannten Medien und Dauertemperaturen.

Tabelle 3.

Motorendle 100
Getriebedle (Hypoid) 20
Hydraulikole r_\ach ) 100
DIN 51524 Teil 1und Teil 2

Fette 100
Wasser 100
Luft 100

Als Tieftemperatur diirfen —30°C fiir den Regelfall zuge-
lassen werden.
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