Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 629.12.011.84

DEUTSCHE NORM Dezember 1989
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Lenztopf mit Siebdeckel 83 422

Drain pot with strainer cover

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lioyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - sg

1 Anwendungsbereich

DerLenztopfmit Siebdeckel nach dieser Normiist vorgesehen fiir die Entwésserung der Decks von kleinen Rdumen, wie z. B.
Vorpiek-Stores, Rudermaschinenraum, Hilfsdieselraum, Kesseldeck.

Die Entleerung des Lenztopfes erfolgt mit einer Handpumpe oder Lenzejektor iiber ein von oben eingehéngtes Rohr mit
Saugetrichter von Nennweite DN 32.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Zusammenstellung
Form A
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Gewicht: = 29,3 kg je Stiick

Bezeichnung des Lenztopfes Form A, Gehéuseausfiihrung feuerverzinkt, ohne Anforderungen fiir eine Nachbehandlung
(tZno):

Lenztopf DIN 83422 - A -tZno
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 83 422

2.2 Einzelteile ®3239
Gehéuse (Pos.-Nr 1) - ™
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Lasche B

Gewicht: ~ 25,8 kg je Stiick
Bezeichnung des Gehauses, Pos.-Nr 1, Gehduseausfiihrung feuerverzinkt, ohne Anforderungen an eine Nachbehandlung
(tZno):

Gehiuse DIN 83422 -1-tZno

Siebdeckelhilfte (Pos.-Nr 2) 300

Rundlochung in versetzten
Reihen Rv10-20 nach
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Befestigungsloch

Gewicht: =1,7 kg je Stiick

Bezeichnung einer Siebdeckelhilfte, Pos.-Nr 2, Ausfiihrung feuerverzinkt, ohne Anforderungen an eine Nachbehandlung
(tZno):
Siebdeckelhélfte DIN 83 422 - 2 - tZno

1) SchweiBzone bei feuerverzinkter Ausfiihrung frei von Zink
2) Laschen vor dem EinschweiBen mit dem Siebdeckel verschraubt und angepaBt -~

3) Kleinere Lochteilungen oder gréBere Lochweiten sind zulassig; bei Bestellung besonders vereinbaren Docu ments
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