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Vorwort 

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-01-02 AA „Türen und Luken“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Schiffbau. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ist vom DNV GL SE anerkannt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 83423:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich wurde genauer spezifiziert; 

b) Werkstoff der Schrauben und Muttern geändert; 

c) Norm wurde redaktionell und normungstechnisch überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 83423: 1989-12, 1998-09 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Siebdeckel als Schutz gegen grobe Verschmutzungen von Lenzbrunnen in Laderäumen 
von Schiffen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4185-2, Begriffe und Kurzzeichen für Siebböden — Teil 2: Lochplatten 

DIN 24041, Lochplatten — Maße 

DIN 80200, Stahlbauteile für den Schiffbau — Kurzzeichen für Oberflächenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen 

DIN 83402-1, Mannlochverschlüsse der Nenngröße 600 × 400 für Drücke bis 1,1 bar oder 3 bar — Teil 1: 
Zusammenstellung, Einbau 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmaße, Formtoleranzen 

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — 
Anforderungen und Prüfungen 

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 9013, Thermisches Schneiden — Einteilung thermischer Schnitte — Geometrische 
Produktspezifikation und Qualität 

DIN EN ISO 10642, Senkschrauben mit Innensechskant 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne 
Toleranzeintragung 

3 Begriffe  

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe und Kurzzeichen für Siebböden und Lochplatten nach 
DIN 4185-2. 

4 Maße, Bezeichnung 

4.1 Allgemeines 

Maße in Millimeter 

Güte und Maße der Schnittflächen, die durch Brennschneiden entstanden sind: Brennschnitt ISO 9013 – IIB 

Übrige Maße: Allgemeintoleranzen: ISO 2768 – v 
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