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Feilen und Raspeln DIN
Hiebzahlen 8349
Files and rasps; numbers of cuts Ersatz fiir Ausgabe 04.74

Limes et réapes; nombres de pas

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 234/2 : 1982 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir alle Werkstattfeilen, Scharffeilen, Kabinettfeilen, Schlisselfeilen, gefrdste Feilen und Raspeln mit
Hieben nach DIN 7285.

2 Hiebzahlen

Tabelle 1. Hiebzahlen fiir gehauene Feilen (Z&hne/cm)

Werkstattfeilen?) Scharffeilen
Lange) Hiebzahlen + 8% Hiebzahlen + 5%
! Extra Miihlsagefeilen

mm Hieb 1 Hieb 2 Hieb 3 Normal Schmal schmal Hieb 1 Hieb 2
100 17 22 28 20 23 26 - -
125 - - - 19 22 24 - -
150 13 18 22 17 20 22 20 24
175 - - - 16 19 21 - -
200 10 14 18 15 17 20 18 20
250 9 12 16 14 16 17 16 18
300 8 11 14 - - - 14 16
350 7 10 13 - - - 12 14

1) Feilenldnge ohne Angel

2) Auch fir Kabinettfeilen und Schlusselfeilen

Tabelle 2. Hiebzahlen fiir Raspeln (Zihne/cm?)

Lange) Hiebzahlen + 12%
mlm Hieb 12) Hieb 22) Hieb 32)
150 14 20 28
200 10 16 22
250 8 12 18
300 6 10 14

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

1) Raspellange ohne Angel

2) In ISO 234/2 : 1982 werden fiir Hieb 1, Hieb 2, Hieb 3
die Bezeichnungen grob, mittel, fein verwendet.

Tabelle 3. Hiebzahlen fiir gefridste Feilen (Zadhne/cm)

Zahnung 1 Zahnung 2 Zahnung 3

3,56 4,7 71
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Zitierte Normen

DIN 7285 Feilen und Raspeln; Begriffe
ISO 234/2 : 1982 Feilen und Raspeln; Hiebcharakteristik

Frithere Ausgaben

DIN 5226: 06.33, 03.41
DIN 8349: 10.47, 04.74

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe April 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hiebzahlen fiir Werkstatifeilen mit Langen 110,125, 175 und 400 mm wurden gestrichen, ebenso Hiebzahlen fiir Werkstattfeilen
Hieb 4.

b) Die Hiebzahlen wurden mit ISO 234/2 : 1982 abgestimmt; die Hiebzahlen fiir gehauene Feilen (siehe Tabelle 1) und fiir Raspeln
(siehe Tabelle 2) entsprechen denen der ISO-Norm, sie sind gegeniiber DIN 8349/04.74 geringfiigig gedndert.

¢) BeidenHiebzahlen fir gehauene Feilen wird nunmehr unterschieden zwischen Werkstattfeilen mit Hieb 1, 2 und 3, Scharffeilen
mit Hieb normal, schmal und extra schmal (in friheren Ausgaben nur Werkstattfeilen — Hieb 2) und Mihisagefeilen mit
Hieb 1 und 2 (in friheren Ausgaben nur Werkstattfeilen — Hieb 3).

d) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Erlduterungen

Die Hiebzahlen fiir gehauene Feilen (siehe Tabelle 1) und fiir Raspeln (siehe Tabelle 2) stimmen iiberein mit den Hiebzahlen
nach der Internationalen Norm ISO 234/2 : 1982. Das gilt auch fiir die Grenzabweichungen der Hiebzahlen. Damit werden fiir
Schérffeilen die Hiebe normal, schmal und extra schmal sowie fiir Miihisdgefeilen die Hiebe 1 und 2 eingefiihrt; den einzelnen
Formen dieser Feilen kénnen damit angepaBte Hiebzahlen zugeordnet werden. Dariiber hinaus enthilt die vorliegende Norm
Hiebzahlen fiir gefraste Feilen.

Die Begriffe fiir den Feilen- und Raspelhieb und fir die Hiebzahlen sind in DIN 7285 festgelegt.
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