DEUTSCHE NORM

Fahrzeuge der Binnenschiffahrt

Umlegbare Gelander
Gelanderstutze

DIN
83510

ICS 47.020.10; 47.060

Ersatz far
Ausgabe 1988-08

Deskriptoren: Binnenschiff, Fahrzeug, Gelander, Gelanderstiitze

Inland navigation vessels — Tiltable railings — Stanchion

Bateaux de navigation intérieure — Garde-corps rabattables — Chandelier

Vorwort

In dieser Norm sind die in DIN EN 711 enthaltenen Anforderungen an umlegbare Gelander auf Binnenschiffen im

Arbeitsbereich (Gelander-Bauart CT) berticksichtigt.

Grundlage fir die Norm ist die in der Praxis erprobte Konstruktion.
im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfiir der Gemeinschaftsausschu BWH/NSMT 7 der Normenstelle

Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN zustandig.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe 1988-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde an DIN EN 711 angepaft.
b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 83510: 1983-09, 1988-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm fiir umlegbare Gelander gilt vorzugsweise auf
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt am Gangbord, wo ein
festes Gelander beim Giterumschlag hinderlich sein kann.
Diese Gelander entsprechen der Gelénderbauart CT
nach DIN EN 711 im Arbeitsbereich.

Die Gelanderstiitzen sind fir die Verwendung mit Hand-
laufen und Zwischenzligen aus Drahtseilen bestimmt,
Einzelheiten siehe Abschnitt 6.

Die mit einem @ versehenen MaBe sind SicherheitsmaBe

und entsprechen den Festlegungen in DIN EN 711 : 1995-03.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 13-13
Metrisches ISO-Gewinde — Teil 13: Auswahlreihen fir
Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 mm bis 52 mm
Gewindedurchmesser und GrenzmaBe
DIN 1017-1
Stabstahl — Teil 1: Warmgewalzter Flachstahl fir all-
gemeine Verwendung — MaBe, Gewichte, zulassige
Abweichungen
DIN 1756
Rundstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierun-
gen, gezogen — MaBe

DIN 2440
Stahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre
DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre —
Massen
DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MaBe, langenbezogene
Massen
DIN 3060
Drahtseile aus Stahldrahten — Rundlitzenseil 6 x 19
Standard
DIN 17660
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing), (Sondermessing) — Zusammensetzung
DIN 81709
AbschluBpfropfen flir Rohrenden von Gelandern
DIN EN 711 : 1995-03
Fahrzeuge der Binnenschiffahrt — Gelénder fiir Decks
— Anforderungen, Bauarten;
Deutsche Fassung EN 711 :1995
DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Bau-
stahlen — Technische Lieferbedingungen (enthélt An-
derung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990
DIN EN 24014
Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A
und B (ISO 4014 : 1988);
Deutsche Fassung EN 24014 : 1991
DIN EN 24032
Sechskantmuttern — Typ 1 — Produktklassen A und B
(1SO 4032 :1996); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fur Langen-
und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

MaBe, léangenbezogene

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 MabBe, Bezeichnung

MasBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

31 Gelanderstiitze, vollstandig (F)

Form A mit FuBhalterung (Pos. Nr 5 bis 7)

Form B ohne FuBhalterung

Dargestellt ist ein Gelander Form A fiir einen Seildurchmesser von 10 mm, siehe auch Bild 5.
ANMERKUNG: Seil in der Klemmenbohrung zentriert aufgenommen.
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Masse: =~ 4,3 kg je Stlick
Bild 1: Zusammenstellung
Bezeichnung einer vollstandigen umlegbaren (F) Gelanderstiitze mit FuBhalterung (A) fir ein Gelander mit der Gelander-

héhe / = 900 mm (900): Stiitze DIN 83510 — FA900

3.2 Stuckliste

Tabelle 1
Pos. Stlickzahl .
Nr Form Normbezeichnung Bemerkung
A B
1 1 1 Stiitzenrohr DIN 83510 — 1 — 915%) Oberflache feuerverzinkt
2 2 1 Klemme DIN 83510 — 2 —
3 2 2 Sechskantschraube 1SO 4014 — M 10 %60 — 8.8 —
4 1 2 Pfropfen DIN 81709 — A aus Polyethylen (PE)
5 2 1 Halter DIN 83510 — 5 -
6 1 - Sechskantschraube 1ISO 4014 — M 10 x80 — 8.8 —
7 2 — Sechskantmutter ISO 4032 —M 10 - 8 —
*) Stlutzenlange nach Bild 2

‘) Siehe DIN EN 711 : 1995, Tabelle 2.
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