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Binnenschiffbau D | N

AuBenbordleitern
- 83 512

Inland navigation vessels; outboard ladders
Construction navale intérieure; echelles de bordaille

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1985.

Diese Norm ist anerkannt von:

— Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft {BSBG)
— Bundesverkehrsministerium (BVM)

— Germanischer Lloyd (GL)

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind die HauptmaRe, Konstruktion und Anforderungen fiir AuBenbord-
leitern festgelegt.

AuRenbordleitern werden auf Binnenschiffen mit groRer Seitenhéhe benutzt, um den
Einstieg in Beiboote oder den Ubergang zum Land oder zu Schiffen bei sehr unterschied-
lichen Bordhdhen sicherzustellen.

AuRenbordleitern sollen den Bereich abdecken, in dem AuBenbordtreppen nach
DIN 83 505 nicht mehr ausreichen; dieser Bereich beginnt bei einer Bordhohe von
=~ 2,30 m iliber der Leerwasserlinie.

AuBenbordleitern oder AuBenbordtreppen sind Bestandteil der vorgeschriebenen Aus-
riistung auf Binnenschiffen mit einer Bordhhe von mehr als 1,60 m iiber der Leerwas-
serlinie.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
— Normenausschufl Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Document
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2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind unter Beriicksichtigung der Festlegungen in den Abschnitten 3 bis 6 und 8 zweck-

entsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g

2.1 Formen
A ohne verstellbaren Halter
B mit verstellbarem Halter

Anmerkung: Eine Leiter Form A kann durch nachtragliche Montage von 2 Stellhaken (H) in eine Leiter Form B umge-

wandelt werden.
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Bild 1. Volistandige AuBenbordleiter Form A

2.3 Bezeichnung

Bezeichnung einer AuRenbordleiter Form A mit 8 Auftritten:
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Leiter DIN 83512 — A8
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Ubrige MaRRe und Angabén
siehe Form A und Abschnitt 6

Bild 2.

Tabelle 1.
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8

2100

3050

13,9

10

2700

3650

15,3

12

3300

4250

171

1) Als Auftritte werden die
Sprossen und das Podest
bezeichnet.

~
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-83512-1985-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-83512-1985-12

