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Shipbuilding — Cable stoppers
Construction navale — Stoppeurs de chaine

Vorwort
Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschu3
NSMT 2.2.2, Decksmaschinen nach Uberprifung wegen Ablaufs der 5-Jahresfrist Uberarbeitet.

Zusammenhang mit ISO 6325 : 1987
Als vergleichbare Norm ber Kettenstopper besteht die Internationale Norm 1SO 6325 : 1987, Schiffbau —
Kettenstopper.

Diese Norm enthélt zwei Kiassen von Kettenstoppern, von denen die Kettenstopper der Klasse B, die fiir 40 %
der Kettenbruchkraft ausgelegt sind, von deutschen Aufsichtsstellen nicht zugelassen werden.

Weitgehende Ubereinstimmung besteht zwischen den Kettenstoppern der Klasse A und den in dieser Norm
festgelegten Kettenstoppern. Die in der 1SO-Norm gewdhlte Prinzip-Darstellung der Kettenstopper wird
jedoch, auch wenn diese nur informativen Charakter hat, von deutschen Fachleuten abgelehnt. Ein weiterer
Unterschied zur ISO-Norm ergibt sich aus der Vernachlassigung der Ausfihrungsformen (Rechts-, Links-
symmetrische Ausfihrung).

Wegen der vorstehend genannten Griinde wurde 1SO 6325 nicht unverdndert als DIN-ISO-Norm uber-
nommen.

Weitere Unterlagen
ISO 1704
Schiffbau — Ankerstegketten

DIN I1SO 4568
Schiffbau — Ankerwinden und Ankerspille fur Seeschiffe (ISO 4568 : 1986)

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe August 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Anwendungsbereich sind die Bauregeln fir Seeschiffe der Arbeitsschutzbehdrden der Kisten-
l&nder entfallen.

b) Die Definition fiir die NenngrdéBe des Kettenstoppers ist entfallen.
¢) Zur Anforderung in 4.1.4 wurde eine erlauternde Anmerkung aufgenommen.

d) In 4.2 wurde unter 4.2.2 die Anforderung aufgenommen, daB bei Rollen-Kettenstoppern liegende
Kettenglieder nicht auf Biegung beansprucht werden dlrfen.

¢) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an Funktion, Konstruk-
tion und Festigkeit von Kettenstoppern fest, die in Verbindung
mit Ankerwinden oder Ankerspillen fiir Seeschiffe verwendet
werden.

Bei Anwendung dieser Norm sind zusétzlich die sicherheits-

technischen Anforderungen der zusténdigen Aufsichtsstel-
len zu beachten:

a) Germanischer Lloyd (GL)

Klassifikations- und Bauvorschriften, | — Schiffstechnik,
Teil 1 — Seeschiffe, Kapitel 2, Abschnitt 14

b) See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

Unfallverhiitungsvorschrift fur Unternehmen der Seefahrt
(UVV See), §98, Ankersicherung, Kettenbefestigung

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

ISO 6325
Schiffbau — Kettenstopper

Klassifikations- und Bauvorschriften, I-Schiffstechnik, Teil 1 ~
Seeschiffe, Kapitel 2 — Maschinenanlagen, Ausgabe 1992;
zu beziehen durch: Germanischer Lloyd, Vorsetzen 32,
20459 Hamburg

Unfallverhiitungsvorschrift flir Unternehmen der Seefahrt
(UVV See); zu beziehen durch: See-Berufsgenossenschaft,
Reimerstwiete 2, 20457 Hamburg

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen. Die in Klammern angegebenen Begriffe stimmen mit
ISO 6325 Uberein.

3.1 Kettenstopper

(en: Cable stopper; fr: Stoppeur de chaine)

Ein Kettenstopper ist eine Vorrichtung, mit der die Ankerkette
gegen den Zug vom Anker sicher gehalten wird.

ANMERKUNG: Der Stopper kann bei entsprechender
Ausfiihrung auch als Fuhrung fir die Ankerkette wah-
rend des Betriebes dienen.

3.2 Hauptformen

Fur die Hauptformen der Kettenstopper nach dieser Norm
sind folgende Formbuchstaben festgelegt:

G fur Gleit-Kettenstopper
R fir Rollen-Kettenstopper
K fir kombinierte Gleit- und Rollen-Kettenstopper

ANMERKUNG: Die Bilder 1 bis 3 dienen nur zur
Information; sie brauchen nicht fir Entwurfszwecke
angewendet zu werden. Es dirfen auch andere Ver-
blockungen oder Riegel angewendet werden.

3.2.1 Gleit-Kettenstopper

(en: Track-typ stopper; fr: Stoppeur a glissiére)

Ein Gleit-Kettenstopper ist ein Kettenstopper, Uber den die
Kette gleitet. Er hat eine Spur, um die Kette zu fiihren (siehe
Bild 1).
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Bild 1: Gleit-Kettenstopper

3.2.2 Rollen-Kettenstopper
(en: Roller-type stopper; fr: Stoppeur a rouleau)
Ein Rollen-Kettenstopper ist mit einer Rolle ausgeristet, Gber

die die Kette lauft. Die Rolle kann so geformt sein, daB3 sie
auch die Fuhrung der Kette tibernimmt (siehe Bild 2).

Bild 2: Rollen-Kettenstopper

3.2.3 Kombinierte Gleit- und Rollen-Kettenstopper

(en: Combined track and roller stopper; fr: Stoppeur & glis-
siére et a rouleau)

Ein kombinierter Gleit- und Rollen-Kettenstopper enthéit
beide in 3.2.1 und 3.2.2 angegebenen Merkmale (siehe
Bild 3).

Bild 3: Kombinierter Gleit- und Rollen-Kettenstopper

4 Anforderungen
4.1 Aligemeine Anforderungen

4.1.1 Der Kettenstopper soll die Kette verriegein, wenn das
Schiff vor Anker liegt.

4.1.2 Die Handhabung des Kettenstoppers soll einfach und
muB sicher fur den Bedienenden sein.

4.1.3 Bei handbedienten Kettenstoppern sollte die Hand-
kraft fiir das Entriegeln bei unbelasteter Kette nicht gréBer
als 350 N sein.

4.1.4 Kettenstopper und insbesondere das Verriegelungs-
element sind so zu konstruieren, daB die im Kettenstopper
gehaitene Ankerkette bei Beanspruchung mit 80% ihrer
Nennbruchkraft z.B. durch Einkerbungen nicht beschadigt
wird. lhre volle Funktionsfahigkeit mu3 danach erhalten
bleiben.
ANMERKUNG: Bei einer Zugkraft von 80% der
Nennbruchkraft kann es zu bleibenden Langendnde-
rungen kommen, die die volle Funktionsfahigkeit der
Kette u.U. einschranken. Aus diesem Grund wird
empfohlen, fir die Prifung des Kettenstoppers eine
Prufkette zu verwenden, die die Prifkraft ohne Verfor-
mung aushélt.
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