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Schaftfraser mit Zylinderschaft
Technische Lieferbedingungen
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Teil

End mills with parallel shank; Technical delivery conditions Ersatz fur Ausgabe 12.81
Fraises cylindriques deux tailles a queue cylindrique;
Spécification techniques

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich — Kurzzeichen fiir die Schneid- und Drallrichtung mit nach-

Die in dieser Norm festgelegten Technischen Lieferbedin- folgendem Mittestrich — nur bei Abweichung von der

gungen gelten fiir Schaftfraser mit Zylinderschaft nach Regelausfuhrung,smr?e Abschnitt 6.4 . .
DIN 844Teil 1. — Kennbuchstabe ,M"“mit nachfolgendem Mittestrich—nur

T Lo . bei Schaftfrdsern mit Mitteschnitt, sieche Abschnitt 6.3

£ Fur nicht genormte, z.B. zeichnungsgebundene Schaft- ’

o 5 .9 ; ; 959 ; ; — Kennbuchstabe(n) fiir die Werkzeug-Anwendungs-
] fréaser, konnen diese Technischen Lieferbedingungen : -

@l zwischen Besteller und Lieferer vereinbart werden. gruppe, siehe Abschnitt 6.1

£ — Toleranzangabe fiir glatten Zylinderschaft, sofern dieser
@ : mit Toleranzfeld h6 anstelle von h8 ausgefiihrt wird,
> 2 Kurzzeichen, MaBbuchstaben siehe Abschnitt 4.1, mit vorangestelitem Mittestrich

5 .

o dy Schneldendurf:hmesser — Kennbuchstabe ,R* und MaB des Eckenradius in mm,
2l dim Durchmesser in der MeBebene M gegebenenfalls mit einer Dezimalstelle hinter dem
g diN Durchmesser in der MeBebene N Komma — nur bei Abweichung von der Regelausfiihrung
5 ds Schaftdurchmesser ohne Eckenrundung, siche Abschnitt 6.5, mit vorange-
E dy Durchmesser des Priifkreises fiir den Planlauf stfalltem' Mittestrich

2 der Nebenschneiden — Mittestrich

P Iy Schneidenlinge — Kennbuchstabe ,Z* und Anzahl der Schneiden mit nach-
S ) folgendem Mittestrich — nur wenn eine bestimmte
% m ﬁ:g;?g;iéﬁzgin MeBebenen der Form- und Schneidenzahl bestellt wird, siehe Abschnitt 6.8

a " ; “ e gl . .
2| Eckenradius (bei Schaftfrasern mit Eckenrun- — Rurzzeichen ,HSS" oder ,HSS-E* fiir die Legierungs
a dung) gruppe des Werkstoffes am Schneidteil

g tp Planlauftoleranz der Nebenschneiden Beispiel 1: Friser DIN 844 — A 25 K — _N _ ﬂSS
3 t Rundiauftoleranz der Hauptschneiden . I
£ Anzahl der Schneiden Benennung .Fraser" und

< z . DIN-Hauptnummer

S ay Orthogonal-Freiwinkel der Nebenschneide Form

] . .

= kf inkel hnei

z a/p Rickfreiwinke der.Hauptsc neide ' Schneidendurchmesser d;

5 Yo Orthogonal-Spanwinkel der Nebenschneide .

2 .. . ; Kurze Ausfiihrung

g Yp Rickspanwinkel der Hauptschneide

2 Ad Werkzeug-Anwendungsgruppe

: 5 ! Halbe Durchmesserdifferenz am Schneidteil ~ Legierungsgruppe des Schnellarbeitsstahls

% Ad, Beispiel 2:

5 5 max GrenzmaB der halben Durchmesserdifferenz Fréser DIN 844 — A 25 L — LL— M~ NR — h6 — R4,5 — Z6 — HSS
©

g As Drallwinkel der Hauptschneide BFergigp‘ung ( F

jg Anmerkung: Der Drallwinkel A5 der Hauptschneide ent- :Jnd DIN-

Hol .

3 spricht dem Neigungswinkel nach DIN 6581. Hauptnummer

s . Form

5 3 Bezeichnung Schneiden-

z Die Bezeichnung der genormten Schaftfraser mit Zylinder- durchmesser d;___]

g schaft i§t aus folgenden Angaben,deren Reihenfolge einzu- Lange Ausfiihrung __|

3 halten ist, aufgebaut:

Linksschneidend,
mit Linksdrall

Mit Mitteschnitt
Werkzeug-Anwendungsgruppe ___|

— Benennung ,Fraser” (Kurzform) und DIN-Hauptnummer
DIN 844

— Mittestrich

— Kennbuchstabe fur die Form des Schaftfrasers

— Schneidendurchmesser d; in mm Toleranzfeld des Zylinderschaftes

— Kennbuchstabe ,K* fiir kurze bzw. ,L* fiir lange Ausfiih- Eckenradius
rung Anzahl der Schneiden

— Mittestrich Legierungsgruppe des Schnellarbeitsstahles

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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Seite 2 DIN 844 Teil 2

Anmerkung 1: Im Beispiel 2 sind alle im Abschnitt 3 auf-
gefiihrten Elemente der Bezeichnung enthalten,um
deren Reihenfolge darzustellen.in der Praxis kommt
jedoch eine derartige Haufung von Merkmalen, die
von der Regelausfiihrung abweichen, nicht vor.

Anmerkung 2: Sachmerkmal-Leiste nach DIN 4000 Teil 22,
Sachmerkmal-Leiste Nr 4.

4 MaBe und Toleranzen
4.1 MaBtoleranzen

MaBe entsprechend denin DIN 844 Teil 1und DIN 1835 Teil 1
festgelegten Werten.

Bei Schaftfrasern der Form Akann der Durchmesser d, des
glatten Zylinderschaftes auch mit dem Toleranzfeld h6
anstelle von h8 nach dieser Norm bestellt werden. Das Tole-
ranzfeld h6 ist dann in der Bezeichnung anzugeben, siehe
Abschnitt 3.

4.2 Form- und Lagetoleranzen
4.2.1 Priifwerte

Prifwerte der Form- und Lagetoleranzen entsprechend

Bild 1 und Tabelle 1.

Die Planlauftoleranz t, der Nebenschneiden gilt auf einem

Kreis mit Durchmesser d, = dy— 2r, jedoch nicht groBer als

dp = 0,8 dy; rg ist der Eckenradius bei Schaftfrasern mit

Eckenrundung (siehe Abschnitt 6.5).

Die Rundlauftoleranz ¢, der Hauptschneiden giltim Abstand

m zur Stirnflache des Frésers.

Anmerkung: Definition der Toleranzzonen fir die Plan- und
Rundlauftoleranz nach DIN ISO 1101.

Ad
Das GrenzmaB (T1)max der halben Durchmesserdif-

di _ dim—din

MeBebenen M und N, die im Abstand m zu der Stirnflache
bzw. zum Ende der Schneide liegen.

Es gilt die Gleichung:

A dy
_2— max

d.h. der Durchmesser d; \ in der MeBebene M darf nicht
kleiner als der Durchmesser d,  in der MeBebene N sein
(Verjiingung des Schneidteiles nur in Richtung Schaft
zulassig).

A dy
S

>0

Anmerkung: Das GrenzmaB der halben Durchmesserdif-
ferenz am Schneidteil ersetzt die nur mit aufwen-
digem Verfahren prifbare Zylinderformtoleranz.

4.2.2 Priifung der Lageabweichungen

Die Priifung der Lageabweichungen — Planlaufabweichung
der Nebenschneiden und Rundiaufabweichung der Haupt-
schneiden — erfolgt

— bei Frasern Form A, B, und D, am Fraser mit in ein Prif-
prisma gelegtem Schaft, siehe Bild 2.

bei Frasern Form E, in einer auBen zylindrischen, in ein
Priifprisma gelegten Priifhiilse, siehe Bild 3; eine még-
liche auBermittige Spannung des Frasers durch die Fest-
stellschraube ist bei der Ermittlung der Rundiauf-Ist-
abweichung zu berlcksichtigen. Fur die zylindrische
Aufnahmebohrung der Prifhilse gelten:

Durchmessertoleranzfeld HS und Rundlauftoleranz ge-
geniiber der Achse des AuBenzylinders 0,003 mm.

Anmerkung: Bei der Priifung der Lageabweichungen wird
davon ausgegangen,daB die Rundheitsabweichung
des im Prisma liegenden Zylinders vernachlassigbar

ferenz am Schneidteil = , gilt fur die klein ist.
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Bild 3.

Tabelle 1. Form- und Lagetoleranzen (siehe Bild 1)

A dy .
ty 2,3 und T max 2) fur
d m7) tp 2).9) kurze Schaftfraser (K) der lange Schaftfraser (L) der
Werkzeug-Anwendungsgruppen | Werkzeug-Anwendungsgruppen
N, W NF,NR N, W NF, NR

2 0,5

2,5 1 0,015 0,022

3 0,022 - -

4 1,5

5 ’ 0,015 0,022

6 2

L 2

8 0,022 0,015 0,022 0,022 0,028
10 2,5
:
16 0,027 0,018 0,027 0,027 0,034
18 s
20
22
25 3 0,033 0,021 0,033 0,033 0,042
28
32
36 3,5
40 0,033 0,025 0,039 0,039 0,050
45

4

50
56
63 4 0,033 0,030 0,046 0,046 0,058

) Fir Schaftfraser mit Eckenrundung gilt m = r, jedoch nicht kleiner als die in der Tabelle angegebenen Werte.

2) Fur Fraser mit Zwischendurchmessern gelten:
t, entsprechend IT 8 von dy, jedoch nicht Kleiner als 0,022 mm und nicht gréBer als 0,033 mm

Ad
t, und (—1),“3,( fiir kurze Schaftfraser der Werkzeug-Anwendungsgruppen N und W, entsprechend IT 7 von d;,
2 jedoch nicht kleiner als 0,015 mm

Ad
t, und (——1>max fiir kurze Schaftfraser der Werkzeug-Anwendungsgruppen NF und NR und fiir lange Schaftfraser der
2 Werkzeug-Anwendungsgruppen N und W, entsprechend IT 8 von d4, jedoch nicht kleiner als 0,022 mm

Ad
t, und <T1)max fir lange Schaftfraser der Werkzeug-Anwendungsgruppen NF und NR entsprechend 1,25 (IT 8) von d;.

3) Bei Frasern mit 3 oder mehr Schneiden gelten fir zwei aufeinanderfolgende Schneiden die eingeengte Rundlauftole-
ranz t., = 0,33 ¢, und die eingeengte Planlauftoleranz ¢, = 0,33 {,, jedoch beide nicht kieiner als 0,005 mm.
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