DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Ankerwinden und Ankerspille Dl N

Kettenscheiben fir Ankerketten —
Konstruktionsmaf3e 84525

Ersatz flr
Ausgabe 1997-03

ICS 47.020.40
Windlasses and anchor capstans — Cable lifters for anchor chains —
Design dimensions

Guindeaux et cabestans — Pignons a chaine pour chaines d'ancre —
Dimensions de construction

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3
NSMT 2.2.2 "Decksmaschinen", erarbeitet.

Im Anhang A ist eine MaBtabelle fir Kettenscheiben fiir Ankerstegketten mit Kettenschakeln nach 1SO 1704
aufgefihnt.

Der Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1997 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Fehler in der Darstellung Bild 1 wurde berichtigt.

b) Die Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

Friihere Ausgaben

VG 84525-100: 1978-08
VG 84525-3: 1981-09, 1990-03
DIN 84525: 1997-03

1 Anwendungsbereich
In dieser Norm werden Mindestanforderungen und Werte fir Hauptmafe von Kettenscheiben festgelegt.

ANMERKUNG: Anstelle von "Kettenscheibe" ist vielfach auch die Benennung "Kettennu3" tblich.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 766
Rundstahlketten — Glteklasse 3 — lehrenhaltig, gepruft

DIN 1683-1
GuBrohteile aus Stahlgu3 — Teil 1: Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben (Nicht fir Neukonstruktionen)
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Seite 2
DIN 84525 : 1999-12

DIN 1687-1
GuBrohre aus Schwermetallegierungen — Teil 1: SandguB — Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben (Nicht
far Neukonstruktionen)

DIN ISO 8062

GuBstiicke — System fUr Maf3toleranzen und Bearbeitungszugaben (ISO 8062 : 1994)
ISO 1704

Shipbuilding — Stud link anchor chains
VG 84518

Nichtmagnetisierbare Ankerketten — Kenter-Verbindungs-Schékel

3 MaBe
Mafe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: Fir die durch den Hersteller festgelegten MaB3e gelten
bei Ersatzbeschaffung:

— Stahlgu3: DIN 1683 — GTB 18/5
— Nichteisen-Schwermetallen: DIN 1687 — GTA 18

bei Neuentwicklung:
ISO 8062 - CT13

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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by: = 4 d bei steglosen Ankerketten mit Ketten nach DIN 766 ohne Kenterschékel
= 4,9 d bei Ankerstegketten mit Kenterschékeln nach ISO 1704 und bei steglosen Ankerketten mit Kenter-
schékeln nach VG 84518

by = 1,15 d bei steglosen Ankerketten mit Ketten nach DIN 766 ohne Kenterschakel
= 1,65 d bei Ankerstegketten mit Kenterschékeln nach ISO 1704 und bei steglosen Ankerketten mit Kenter-

schakeln nach VG 84518
Bild 1

Tabelle 1: #-MaBe

Negg\‘”\;c"e 22 34 46 58 70 87 102 124
NenngrélBe d <205 bis bis bis bis bis bis bis bis > 147
o Kot 32 44 56 68 84 100 122 142
h min. 2 3 4 5 6 7 8 10 12 DoceEments
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