DK 629.11.011.6 : 621.868.238.2 DEUTSCHE NORMEN Juni 1967

Flurférderzeuge D ' N
Plattformen fir Handwagen und Anhénger —

Hauptmafle 8457

Industrial trucks; platforms for hand trucks and trailers; main dimensions

Mafle in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen. Mafle
sind einzuhalten.
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§ Geeignet insbesondere zum Beférdern

g { b von Paletten

E Anzahl Grofle Aufstellung
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z 800 600 — — _

o

2 1000 700 1 600 800 langs

o

e 2 600 800 quer
3 1250 850

g 1 800:<1200 léings

'_g 2 600 800 langs oder quer

] 1700 1050

3 2 800:<1000 quer

T 3 600 800 quer

5 2000 1000 "

g 2 8001000 léings oder quer

: 6 600 800 langs (3% e 2)
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2 2500 1250 3 8001200 quer
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€ 2 1000:< 1200 léings oder quer
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% Fir die Beférderung auf diesen Platiformen eignen sich folgende Paletten:

z

Flachpaletten (Stapelplatten) nach DIN 151411}

Vierweg-Paletten aus Holz nach DIN 15146 Blatt 1 bis Blatt 3
Stapelbehdlter (Boxpaletten) nach DIN 15142

Gitterboxpaletten mit abnehmbarer geteilter Yorderwand nach DIN 15144
Gitterboxpalette 800 mm X 1200 mm mit 2 Vorderwandklappen nach 15155

1) In dieser Norm ist bereits die vorgesehene Neufassung fisr DIN 15 141 beriicksichtigt, siehe Entwurf
DIN 15141 Blatt 1, Ausgabe August 1964.
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Erlduterungen

Eine Norm i{ber Plattformen fir Handwagen und Anhé&nger ist von Verbrauchern und
Herstellern seit IGngerer Zeit gewiinscht worden. Sie soll zur Vereinheitlichung und Ordnung
der Maf3e der Plattformen dienen.

Die festgelegten Abmessungen beriicksichtigen nur genormte Paletten; sie wurden in den
meisten Féllen um mindestens 50 mm teils in der Ldnge, teils in der Breite, gréfier gewdhlt,
damit auf diese Plattformen aufgesetzte Paletten einen Seitenschutz haben.

Fir die Reihenfolge der Mafle [ und b wird geltend gemacht, da bei allen Fahrzeugen
immer die Lange vorangestellt wird und die Breite nachfolgend erscheint. Dies steht im
Gegensatz zu den maflichen Benennungen der Flachpaletten, Boxpaletten und Lade-
gestelle.

Auf die Einbeziehung der Héhe von Obzrkante Plattform iber Fuf3boden wurde verzichtet,
da diese durch Gréfle und Anordnung der R&der bedingt ist. Ebenso hat man davon
abgesehen, die Anordnung der Fahrwerke selbst in die Norm aufzunehmen.
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