Anderung September 1978:

DIN 847 aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2 {z. Z. noch
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Entwurf). Titel gedndert und Bezeichnung umge-

stellt. Inhalt an 1SO/DIS 6108 angeglichen. Norm
radaktionell Uberarbeitet. Siehe auch Erlduterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.914.2 DEUTSCHE NORMEN September 1978
. ) DIN
Prismenfriaser
847
MaBe Tei
eil 1

Double equal-angle cutters — Dimensions
Fraises isoceles — Dimensions

Teilweise Ersatz fir DIN 847

Zusammenhang mit der von der [International Organization for Standardization (ISO) verdffentlichten Norm
1SO 6108 — 1978, siehe Erlduterungen.
Male in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer Bohrung
und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30
DIN 847 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Prismenfraser; Technische Lieferbedingungen

2 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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- D | Bohrung und Langsnut nach DIN138

Bezeichnung eines Prismenfrasers von Winkel ¢ = 60° (60} und Durchmesser d, = 63 mm, aus Schnellarbeitsstah| der

Legierungsgruppe HSS: Fraser DIN 847 — 60 X 63 — HSS

g d1 b d2 g d1 b d2
+30’ is16 js16 H7 +30' js16 js16 H7
45° 8 45° 12
60° 50 10 16 60° 80 18 27
90° 14 90° 22
45° 10 45° 18
60° 63 14 22 60° 100 25 32
90° 20 90° 32

3 Werkstoff
4  Ausfithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 847 Teil 2 {z. Z. noch Entwurf)

5 Kennzeichnung

Erlauterungen Seite 2

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge {FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 847 Teil 1

Erlauterungen

Die in dieser Norm enthaltenen Male fiir Prismenfraser stimmen mit der von der Inter-
national Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm

ISO 6108 — 1978 *)

E: Double equal angle cutters with plain bore and key drive

F: Fraises isocéles & alésage lisse et entrainement par clavette

D: Prismenfraser

vollstandig iberein.

Gegeniiber DIN 847, Ausgabe Marz 1951, ist die Norm in Teil 1 fir die MaBe und Teil 2
fiir die Technischen Lieferbedingungen aufgeteilt worden.

Die AuBendurchmesser, Bohrungen und Breiten sind teilweise geandert und wurden an
den genannten 1SO-Entwurf angegtichen.

Im iibrigen wurde die Norm redaktionell iberarbeitet, wobei die Bezeichnung entsprechend
DIN 820 Teil 27, Ausgabe Dezember 1976, umgestellt wurde.

Gleichzeitig mit dieser Norm wird DIN 847 Teil 2 — Prismenfraser; Technische Lieferbe-
dingungen — als Norm-Entwurf verdffentlicht.

*} I1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraie 4—10, 1000 Berlin 30
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