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Technical specifications for valves for shipboard use —
Part 1: General

Conditions techniques de livraison a la robinetterie
pour 'usage dans la construction navale —
Partie 1: Généralités

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
Arbeitsausschu3 NSMT 2.3.3 “Rohrleitungsarmaturen”, erarbeitet.

Bei der Bearbeitung verschiedener Normen fir Rohrleitungsarmaturen fir den Handels-
und Marineschiffbau wurde festgestellt, daB die in der Normenreihe DIN 3230 festgeleg-
ten Technischen Lieferbedingungen flir Armaturen so flir den Schiffbau nicht anwendbar
sind.

Daraufhin wurde die Normenreihe VG 85003 mit Technischen Lieferbedingungen fur VG-
Armaturen erarbeitet, die weitgehend auf den Festlegungen von DIN 3230 basiert.

Die Normenreihe DIN 85003 ist eine Uberarbeitung der Normenreihe VG 85003. Die
Festlegungen sind so geandert bzw. erganzt worden, daB die Normen sowohl fir Armatu-
ren nach DIN- als auch nach VG-Normen, die im Schiffbau verwendet werden, anwendbar
sind.

DIN 85003 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im Schiffbau besteht aus:
— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Zusammenstellung mdglicher Anforderungen und Prifungen
— Teil 3: Absperrklappen
— Teil 4: Absperrventile
— Teil 5: Absperrbare Rlckschlagventile
— Teil 6: Handbetétigte Absperrschieber
— Teil 7: Membranventile

Anderungen

Gegeniiber VG 85003-1 : 1993-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm tberflhrt.
b) Die Reihenfolge der Festlegungen wurde geandert.
c) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
VG 85003-1:1993-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Armaturen, die in DIN- und VG-Normen
festgelegt sind und im Schiffbau verwendet werden.

Flr andere genormte und nicht genormte Armaturen kann
die Anwendung dieser Norm vereinbart werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehGren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 55350-18
Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik — Teil 18:
Begriffe zu Bescheinigungen Uber die Ergebnisse von
Qualitatsprifungen, Qualitatsprif-Zertifikate
DIN 85004-2
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-Legierungen —
Teil 2: Grundlagen flir Konstruktion und Fertigung,
Prafungen
DIN EN 729-4
SchweiBtechnische Qualitatsanforderungen —
Schmelzschweiflen metallischer Werkstoffe — Teil 4:
Elementar-Qualitdtsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 729-4 : 1994
DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen (enthalt Anderung A1 :1995);
Deutsche Fassung EN 10204 : 1991 + A1:1995
DIN EN ISO 9002
Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Quali-
tatssicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage
und Wartung (1ISO 9002 :1994); Dreisprachige Fas-
sung EN ISO 9002 : 1994
VG 81245-3
Nichteisen-Schwermetalle — Schweizusatze und
Hartlote, Auswahl
Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik

WL 2.1972
Kupfer-Nickel-Knetlegieung — CuNi10Fe1,6Mn —
Rohre

3 Definitionen

Flr die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:
Armaturen im Sinne dieser Norm sind z.B. Ventile,
Schieber, Kugelhdhne, Klappen, Filter und Schauglaser,
unabhangig von Bauart, Funktion, Herstellverfahren und
Werkstoff.

4 Allgemeine Anforderungen
41 Herstellung von GuBstiicken

411 Zulassung der GieBerei

Die GieBerei muf3 durch den Germanischen Lloyd (GL)
oder, bei Lieferung an die Bundeswehr, eine andere vom
Bundesamt flr Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
anerkannte Stelle zugelassen sein. Die Zulassung muB
eine Prifung und Zulassung der Qualitatssicherungs-
maBnahmen einschlieBen.

422 GuB

Zur Kontrolle des GuBes ist eine Chargenanalyse durch-
zuflhren; die GieBtemperatur ist zu protokollieren.
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4.2.3 Herstellung von Schweikonstruktionen
SchweiBungen dirfen nur mit auf den Grundwerkstoff
abgestimmten Schweizusatzwerkstoffen durch geprifte
SchweiBer ausgeflihrt werden.

Geschweillte Teile sind, wenn erforderlich, einer
Warmenachbehandlung zum Abbau der Schwei3eigen-
spannung und/oder zur Homogenisierung des Gefliges
Zu unterziehen.

Sofern nicht anders vereinbart, gilt DIN EN 729-4. Fur
SchweiBungen an Bauteilen aus CuNi10Fe1,6Mn nach
Werkstoff-Leistungsblatt WL 2.1972 gilt DIN 85004-2.

4.3 Bescheinigungen liber
Werkstoff und Prifungen

4.3.1 Bescheinigungen liber Werkstoffe

Die Zusammensetzung des Werkstoffes von Gehause
und Deckel ist mit Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204
mit Angabe der Chargen-Nummer nachzuweisen. Die
Zuordnung von Bescheinigung, Geh&ause, Deckel und
Charge zueinander muf3 gegeben sein.
ANMERKUNG: Die Mindestfestigkeitswerte nach
den Werkstoffnormen werden bei Einhaltung der
verlangten Werkstoffzusammensetzung sicherge-
stellt. Aus diesem Grund werden in dem Werks-
zeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 keine Festigkeits-
werte angegeben.
Andere Bescheinigungen, z. B. Abnahmeprifzeugnis 3.1.B
nach DIN EN 10204, miissen besonders vereinbart werden.
Fir GuBteile von Armaturen mit Nennweiten < DN 25
werden die genannten Bescheinigungen nur auf aus-
drickliche Anforderung ausgestellt, sofern ein Nenndruck
PN 25 bzw. ein zuldssiger Betriebstberdruck von 25 bar
nicht Gberschritten wird.

4.3.2 Bescheinigung iiber Priifungen

Uber die an den Armaturen durchgefiihrten Priifungen
sind Bescheinigungen, z. B. Qualitatsprif-Zertifikate nach
DIN 55350-18 (Muster Anhang A), nur auf besondere
Anforderung auszustellen.

5 Qualitidtssicherungssystem

Der Auftragnehmer muB3 mindestens ein Qualitatssiche-
rungssystem nach DIN EN ISO 9002 unterhalten.

6 Qualitatsprifung
6.1 Typpriifung

Die Typprifung ist beim GL oder, bei Lieferung an die
Bundeswehr, beim BWB zu beantragen.

Im Rahmen der Typprifung sind die in den Technischen
Lieferbedingungen flr die jeweilige Armaturenart bzw. in den
Bestellunterlagen aufgefiihrten Prifungen durchzufiihren.
Bei Lieferung an die Bundeswehr kdnnen vom BWB in der je-
weiligen Priifspezifikation weitere Prifungen gefordert werden.
Die Ergebnissse der Priifung sind als Grundlage fur die
Zulassung zur Lieferung dem Auftrageber nachzuweisen.

Eine Typprifung ist durchzufiihren fir Neukonstruktionen
und bei neuen Lieferanten. Die Typprifung ist zu wiederho-
len, wenn Konstruktions- oder Werkstoffanderungen vorge-
nommen werden, die die Funktion der Armatur beeinflussen.

Bei Lieferung an die Bundeswehr ist der Konstruktions-
stand bei AbschluB3 der Prifungen festzulegen und bei
allen Lieferungen einzuhalten.

6.2 Ablieferungspriifungen

Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen sind
die in den Technischen Lieferbedingungen bzw. fir nicht
genormte Armaturen in den Bestellunterlagen aufgefiihr-
ten Prufungen vom Auftragnehmer durchfUhren. Die
Ergebnisse sind zu dokumentieren
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