DEUTSCHE NORM Juni 1997

Technische Lieferbedingungen DIN
far Armaturen im Schiffbau —
Teil 2: Zusammenstellung moglicher Anforderungen und Prifungen 85003'2
ICS 23.060.01; 47.020.30 Ersatz fr

VG 85003-2:1993-08
Deskriptoren: Schiffbau, Armatur, Lieferbedingung

Technical specifications for valves for shipboard use —
Part 2: Survey of possible requirements and methods of test

Conditions techniques de livraison a la robinetterie
pour 'usage dans la construction navale —
Partie 2: Apergu des exigences et essais potentiels

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
Arbeitsausschu3 NSMT 2.3.3 “Rohrleitungsarmaturen”, erarbeitet.

Die Festlegungen fiir Leckraten bei der Prifung der Dichtheit des Abschlusses gelten fur
die Prifung im Herstellerwerk. Diese Leckraten werden bei der Prifung der Armatur im
Rohrleitungssystem nur erreicht, wenn z. B. Sitz und AbschluB3 der Armatur nicht bescha-
digt sind und die Armatur so eingebaut ist, daB durch die anschlieBenden Rohre keine
unzulassigen auBeren Krafte auf die Armatur einwirken.

DIN 85003 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im Schiffbau besteht aus:
— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Zusammenstellung mdglicher Anforderungen und Prifungen
— Teil 3: Absperrklappen
— Teil 4: Absperrventile
— Teil 5: Absperrbare Rickschlagventile
— Teil 6: Handbetéatigte Absperrschieber
— Teil 7: Membranventile

Anderungen

Gegeniiber VG 85003-2 : 1993-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm Uberflhrt.
b) Die Reihenfolge der Festlegungen wurde geéndert.
c) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
VG 85003-2:1993-08
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1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fir Armaturen, die im Schiffbau verwendet
werden. Sie enthdlt eine Zusammenstellung und
Beschreibung aller méglichen Anforderungen und Pri-
fungen. Die zutreffenden Prifungen sind in den Normen
fur die jeweilige Armaturenart aufgeflihrt (siehe
DIN 850083-3 bis DIN 85003-7).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 85003-1
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im
Schiffbau — Teil 1: Allgemeines
DIN EN 19
Kennzeichnung von Industriearmaturen fir allge-
meine Verwendung
VG 85002
Kennzeichnung von Rohrleitungsarmaturen

VG 95577
Magnetische Vermessung — Vermessen von Geraten
— Grundsatze, Verfahren, Bescheinigungen

Bauvorschrift flir Schiffe der Bundeswehr)

Heft 0430
Schocksicherheit, Experimenteller und rechnerischer
Nachweis, flr Uberwasserschiffe und Uboote

Heft 0440
Vibrationssicherheit, Experimenteller und rechneri-
scher Nachweis, Messungen an Bord, fir Uberwasser-
schiffe und Uboote

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung einer Prifung in Normen oder Bestell-
angaben erfolgt mit der Norm-Hauptnummer, der Kennung
fur Teil 2 (T2) und der Abschnittsnummer nach dieser
Norm.

Bezeichnung einer Prifung nach Abschnitt 4.8:
Prafung DIN 85003-T2 — 4.8

4 Anforderungen und Priifungen
Sofern fur Armaturen Antriebe vorgesehen sind, miissen
die Prifungen mit dem Antrieb erfolgen.

')y Zu beziehen durch: Bundesamt flir Wehrtechnik und
Beschaffung (BWB), Postfach 73 60, 56057 Koblenz

Tabelle 1: Anforderungen, Priifungen

Nr Anforderung

Prifung

41 MaBe und Gewichte

Nach MaBnorm oder anderen vereinbarten Vertragsunterlagen.

MaBprifung nach Zeichnung, wiegen

4.2 Oberflachen

Oberflachen dirfen keine Fehler aufweisen, die die Sicherheit oder | Sichtprifung
Funktion beeintrachtigen.

GuBfehler dirfen nicht groBer als 1 mm sein. Die Gesamtflache der
GuBfehler je dm? darf nicht gréBer als 20 mm? sein.

Weiter gelten die Festlegungen in den MaBnormen oder anderen
vereinbarten Vertragsunterlagen.

43 Werkstoffe

Nach DIN 85003-1, MaBnorm oder anderen vereinbarten Vertrags- | Nachweis nach 4.1 bis 4.3
unterlagen. in DIN 85003-1: 1997-06

4.4 Kennzeichnung

Nach DIN EN19
Nach VG 85002 fir VG-Armaturen
Weitere Kennzeichnungen nach Angaben des Bestellers sind zulassig.

Sichtprufung

4.5 Bauart, Bauform, Betatigungsfunktion

Bei Lieferung missen sich die Armaturen in dem bestellten Zustand | Sichtprtfung
befinden. Betitigen der Armatur

(fortgesetzt)
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