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Technical specifications for valves for shipboard use —
Part 3: Butterfly valves

Conditions techniques de livraison a la robinetterie
pour 'usage dans la construction navale —
Partie 3: Clapet d'arrét

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
Arbeitsausschu3 NSMT 2.3.3 “Rohrleitungsarmaturen”, erarbeitet.
DIN 85003 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im Schiffbau besteht aus:
— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Zusammenstellung moéglicher Anforderungen und Prifungen
— Teil 3: Absperrklappen
— Teil 4: Absperrventile
— Teil 5: Absperrbare RUlckschlagventile
— Teil 6: Handbetéatigte Absperrschieber
— Teil 7: Membranventile

Anderungen

Gegeniiber VG 85003-3 : 1993-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm Uberflhrt.
b) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell Gberarbeitet.
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Seite 2
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr Absperrklappen, die im Schiffbau
angewendet werden. Sie legt Technische Lieferbedingun-
gen flr diese Armaturen fest.

ANMERKUNG: Eine Auflistung von Normen flr
Absperrklappen siehe Anhang A (informativ).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehGren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 3230-3
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen —
Teil 3: Zusammenstellung moglicher Prafungen

DIN 85003-1
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im
Schiffbau — Teil 1: Allgemeines

DIN 85003-2
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen im
Schiffbau — Teil 2: Zusammenstellung mdglicher

Anforderungen und Prifungen

3 Anforderungen und Priifungen
3.1 Allgemeine Anforderungen
Nach DIN 85003-1

3.2 Technische Anforderungen und Priifungen
Siehe Tabelle 1

Tabelle 1

Nr Anforderung

Prifung

3.21 MaBe und Gewichte

DIN 85003-T2 — 4.1

3.2.2 Oberflachen

DIN 85003-T2 — 4.2

3.23 Werkstoffe

DIN 85003-T2 — 4.3

3.24 Kennzeichnung

DIN 85003-T2 — 4.4

3.25 Bauart, Bauform, Betatigungsfunktion

DIN 85003-T2 — 4.5

3.2.6 Festigkeit/Dichtheit des Gehauses, der Wellendurchflhrung

Fir Wellendurchflihrung: Leckrate 1 nach DIN 3230-3

DIN 85003-T2 — 4.6
Haltezeit: 2 min

3.27 Dichtheit des Abschlusses (von beiden Seiten)

Leckrate 1 nach DIN 3230-3

DIN 85003-T2 — 4.7
Haltezeit: 2 min

3.2.8 Langzeitprifung

DIN 85003-T2 — 4.8

Der AbschluB der Absperrklappe mufB nach 2000 Betatigungen im Rohrlei-
tungssystem mit Wasser bei einer Strdmungsgeschwindigkeit von ungeféhr
3,5 m/s Leckrate 1 nach DIN 3230-3 aufweisen.

3.29 Feuersicherheit DIN 85003-T2 — 4.9

Prifung mit Antrieb

3.2.10 | Austauschbarkeit von Einzelteilen (nur bei Lieferung an die Bundeswehr)

Die Dichtungen der Absperrklappen missen untereinander austauschbar sein. DIN 85003-T2 — 4.10

Montage der Dichtungen unterschiedlicher Hersteller untereinander.

DIN 85003-T2 — 4.11
Prifung mit Antrieb

3.2.11 | Nichtmagnetisierbare Bauweise

3.2.12 | Schocksicherheit DIN 85003-T2 — 4.12

Prifung mit Antrieb

3.2.13 | Vibrationssicherheit DIN 85003-T2 — 4.13

Prifung mit Antrieb
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