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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Prifnorm flir den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 85003 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen im Schiffbau besteht aus:
— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Zusammenstellung méglicher Anforderungen und Priifungen

— Teil 3: Absperrklappen

— Teil 4: Absperrventile

— Teil 5: Absperrbare Riickschlagventile

— Teil 6: Handbetétigte Absperrschieber

— Teil 7: Membranventile

— Teil 8: Kugelhdhne

Anderungen
Gegeniiber DIN 85003-5:1997-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Leckratein 3.2.6, 3.2.7.1, 3.2.7.2 und 3.2.8 geandert;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
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