DK 621.791.033 DEUTSCHE NORMEN Januar 1972
DIN
8501

Lotkolben

Soldering-irons

Maf3e in mm

Die Lotkolben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Hammerl6tkolbens (B) von 500 g Gewicht:
Lotkolben B 500 DIN 8501
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250 20 7 350 85 100
500 25 9 400 110 120
750 30 10 400 120 140
1000 35 11 400 120 140

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Werkstoff: Kolbenkorper: Kupfer
Stiel: Stahl
Griff: Rotbuche

Ausfiihrung: Kolbenkorper mit dem Stiel vernietet
MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN 7168

Kennzeichnung: Die Lotkolben sind mit dem Gewicht, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen des Her-
stellers dauerhaft zu kennzeichnen.

1) Die Gewichtsangaben gelten fiir den Lotkolben ohne Stiel und Griff
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Ausgabe November 1947 Gewicht 60 und 125 g gestriche
redaktionell iiberarbeitet. Siehe auch Erliuterungen.

Gegeniiber der im Mirz 1971 zuriickgezogenen
GriffmaBe an DIN 395 angeglichen, Norm

Anderung Januar 1972:

Fachnormenausschu Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Erliuterungen

Fiir die Lotarbeiten werden in iiberwiegendem MaRe elektrische Lotkolben mit Ersatz-
Lotspitzen und festen oder auswechselbaren Heizkorpern eingesetzt. Daneben besteht
jedoch insbesondere fiir den Export nach wie vor ein Bedarf an Lotkolben zum Aufheizen
im Feuer, wenn keine elektrische Energie verfiigbar ist.

Es hat sich als notwendig erwiesen, DIN 8501 dem heutigen Stand anzugleichen. Da Lot-
kolben von 60 und 125 g Gewicht kaum noch verwendet werden, sind sie in der vorliegenden
Norm weggelassen worden.
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