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Safety devices against backfiow for the application of gases of public gas supply, of airand oxygen up to an overpressure of
0,1 bar, not protected against flashbacks; safety requirements, testing

Diese Norm enthéltin den Abschnitten 4, 5, 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm giit ab 1. August 1993.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ aufgenommen worden.

Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke iiber dem jeweits herrschenden Atmosphéarendruck.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Sicherheitseinrichtungen gegen Gas-
ricktritt bei der Verwendung von Brenngasen der offentli-
chen Gasversorgung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1
(insbesondere Erdgas und Stadtgas), von Luft (auch Druck-
luft) und Sauerstoff sowie von deren Gemischen bis zu
einem zulassigen Betriebsiiberdruck von 100 mbar, die kei-
ner Prifung auf Flammenriickschlage unterzogen werden
und daher nicht flammendurchschlagsicher sein miissen.

2 Begriff

Nicht flammendurchschlagsichere Gasriicktrittsicherung
Eine nicht flammendurchschlagsichere Gasriicktrittsiche-
rung fiir Brenngase der offentlichen Gasversorgung, Luft
und Sauerstoff mit einem zulassigen Betriebsiiberdruck
unter 100 mbar ist eine Sicherheitseinrichtung, welche das
Zurlicktreten von Gas entgegen der vorgesehenen Durch-
fiuBrichtung, nicht aber das Durchschlagen derFlamme ver-
hindert.

3 Bezeichnung

Bezeichnungsbeispiel:

Gasricktrittsicherung (GRS), Typ NF (nicht flammendurch-
schlagsicher), fiir Stadtgas (C), zulassiger Betriebsiber-
druck 100 mbar = 0,1 bar:

Sicherung DIN 8521 - GRS-NF - C - 0,1

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen die
DIN ISO 9539 erfiillen.

Anforderungen nach

4.2 Schmutzsieb

Den Gasricktrittsicherungen ist ein mittels Werkzeug aus-
tauschbarer Gasfilter oder ein fest angebrachtes Sieb mit
einer Maschenweite < 0,1 mm vorzuschalten.

4.3 Festigkeit

Die Gehause der Gasriicktrittsicherungen nach Abschnitt 2
missen einem zuldssigen Betriebsiberdruck von 10 bar
sicher standhalten.

Prifung nach Abschnitt 5.4.

4.4 Dichtheit

Die Gasrucktrittsicherungen missen im Anlieferungszu-
stand und nach Durchfiihrung der Priifung entsprechend
den Anforderungen nach Abschnitt 4.6 mindestens bis
2,5 bar der DIN iSO 9090 entsprechen.

Prifung nach Abschnitt 5.5.

4.5 Anschliisse

Die Anschiiisse der Gasriicktrittsicherungen missen
DIN 8542, DIN 3537 Teil 1 oder DIN 2501 Teil 1 entsprechen.
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4.6 Sicherheit gegen Gasriicktritt

Sicherheit gegen Gasriicktritt ist gegeben, wenn sowohl
langsamer als auch schlagartiger Gasriicktritt verhindert
werden. Die noch zuldssige Gasriicktrittsmenge Q incm3/h
richtet sich nach dem lichten Durchmesser d in mm des Ab-
gangsstutzens der Gasricktrittsicherung. Bei d < 11 mm
betragt die zuldssige Gasriicktrittsmenge Q = 50 cm3/h.
Bei d > 11 mm betragt die zulassige Gasriicktrittsmenge
Q = 0,41 d?, wobei sich Qin cm3/h ergibt, wenn d in mm ein-
gesetzt wird.

Prifung nach Abschnitt 5.7.

5 Prifung
5.1 Priiflaboratorien

Fur die Typpriifung der Gasriicktrittsicherungen sind die
DVGW-anerkannten Priiflaboratorien zustandig.

5.2 Priifarten

Das Verfahren der Typprifung bzw. Typnachpriifung richtet
sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 669.

5.3 Priifgegenstande und Priifunterlagen

Fir die Typprifung sind folgende Priifmuster und Unterla-
gen erforderlich:

— 5Musterder Gasricktrittsicherungen, die derSerien-
fertigung entsprechen miissen;

— 3 Zusammenstellungszeichnungen mit Stiickliste;

— 3 Sétze aller Teilzeichnungen;

— Werkstoffbescheinigungen (nach Anforderung durch
das Priflaboratorium).

5.4 Festigkeit

Das Gehause der Gasriicktrittsicherung wird bei demin Ab-
schnitt 4.3 angegebenen zuldssigen Betriebsiberdruck
einer Wasserdruckpriifung unterzogen. Der Priifdruck ist
5 min aufrechtzuerhalten. Nach der Priifung darf das
Gehause keine bleibenden Verformungen aufweisen.

5.5 Dichtheit

Die Gasriicktrittsicherung wird in 2 Teilprifungen mit
Olfreier Luft oder Stickstoff mit einem Priifiiberdruck von
2,5 bar auf Dichtheit gegen die Atmosphéare gepriift. Die
erste Priifung wird im Anlieferungszustand, die zweite nach
der Priifung nach Abschnitt 5.7 vorgenommen.

5.6 Gasdurchflu

Der GasdurchfluB der Gasrucktrittsicherung wird mit
olfreier Luft oder Stickstoff bei verschiedenen Vordriicken
bis zum zuldssigen Betriebsiiberdruck p.x bei freiem
Abstromen in die Atmosphédre nach Bild 1 gemessen. Die
Priifung wird mit verschiedenen Hinterdriicken wiederholt.

Die an 5 Prifmustern gemessenen DurchfluBwerte werden
gemittelt, auf die jeweilige Gasart und den Normzustand
umgerechnet undin einem Diagramm graphisch dargestellt
(Beispiel siehe Bild 2).
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Bild 2: Beispiel eines DurchfluBdiagramms
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