DEUTSCHE NORM August 1997

FluBmittel zum Weichléten von Schwermetallen DIN
Teil 1: Anforderungen und Priifungen 8527-1
ICS 25.160.50 Mit
DIN EN 29455-11 : 1994-02 und
Deskriptoren: FluBmittel, SchweiBtechnik, Léten, Anforderung, Priifung DIN EN ISO 9455-12 : 1994-11

Ersatz fur Ausgabe 1970-06 und

. Ersatz fur DIN 8527-2 : 1974-04
Fluxes for soldering of heavy metals —

Part 1: Requirements and tests
Flux de brasage tendre de metaux lourds —
Partie 1: Exigences et essais
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Vorwort
Diese Norm wurde vom Gemeinschaftsausschu3 AA 8/AG V 6 “Loten” im NAS erstellt.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe 1970-06 und DIN 8527-2 : 1974-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Inhalte beider o. g. Normen wurden zusammengefaft.
b) die Inhalte wurden komplett neu Uberarbeitet.
¢) die Prifung der korrodierenden Wirkung und die Prifung der Léslichkeit von FluBmittelrlickstdnden sind
entfallen, da diese in DIN EN ISO 9455-12 und DIN EN 29455-11 enthalten sind.
Friihere Ausgaben

DIN 8527-1:1970-06
DIN 8527-2 :1974-04

1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweisungen

Diese Norm gilt fir Anforderungen an FluBmittel zum Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
Weichléten von Schwermetallen und deren Prufung. Fiir  sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
die Anwendbarkeit der FluBmittel sind von Fall zu Fall die  normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
entsprechenden Anforderungen auszuwahlen. im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
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aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 50015
Klimate und ihre technische Anwendung — Konstante
Prifklimate

DIN 17670-1
Bleche und Bénder aus Kupfer und Kupferknetlegie-
rungen — Teil 1: Eigenschaften

DIN EN 10130 )
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Uberzug aus
weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 29453
Weichlote — Chemische Zusammensetzung und
Lieferformen (ISO 9453 :1990); Deutsche Fassung
EN 29453 : 1993

DIN EN 29454-1
FluBmittel zum Weichléten — Einteilung und Anforde-
rungen — Teil1: Einteilung, Kennzeichnung und
Verpackung (ISO 9454-1:1990); Deutsche Fassung
EN 29454-1:1993

DIN EN 29455-11
FluBmittel zum Weichléten — Prifverfahren —
Teil 11:  Loslichkeit von  FluBmittelriickstanden
(1ISO 9455-11: 1991); Deutsche Fassung
EN 29455-11:1993

DIN EN 60249-2-5
Basismaterialien fur gedruckte Schaltungen — Teil 2:
Einzelbestimmungen, Einzelbestimmungen Nr 5: Kupfer-
kaschierte Epoxidharz-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Prufung mit vertikaler Probenlage);
(IEC 249-2-5:1987 + A2:1992 + A3:1993); Deutsche
Fassung EN 60249-2-5 : 1994 + A3:1994

DIN EN ISO 9455-12
FluBmittel zum Weichloten — Prufverfahren — Teil 12:
Stahl-Réhrchen-Korrosionstest — (ISO 9455-12 : 1992);
Deutsche Fassung EN 1SO 9455-12 : 1994

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

3 Anforderungen
3.1 Ausbreitung

Bei Anwendung der FluBmittel in Verbindung mit anderen
Loten, Pruftemperaturen bzw. Werkstoffen fir die Prif-
bleche sind jeweils die Anforderungen zu vereinbaren.
Tabelle 1 enthalt die Mindestausbreitungsflachen der ein-
zelnen FluBmitteltypen.

3.2 Korrodierende Wirkung
Die korrodierende Wirkung ist nach DIN EN ISO 9455-12
zu bewerten.

FluBmittel der Typen 1.1.1, 11.2, 1.1.3, 122, 1.23. und
2.2.3. nach DIN EN 29454-1 diirfen nur die Korrosions-
stufen a) und b) nach DIN EN I1SO 9455-12 aufweisen.

3.3 Anderung des Oberflichenwiderstandes
der Leiterplatte

Fir FluBmittel der Typen 1.1.1,11.2,1.1.3,1.2.2, 1.2.3. und
2.2.3. nach DIN EN 29454-1, die u.a. zum L&ten von

Tabelle 1: Mindestausbreitungsflache

FuBmietypen nacn | K et
von (300 % 5)°C
1.1.1. 80
1.1.2. 130
1.13. 100
122 130
1.2.3. 100
21.2. 200
213. 130
2.241. 130
222 200
223. 100
3.11. 200
3.1.2. 200
3.21. 200
322 200
3.3.1. 200

)y arithmetischer Mittelwert aus 10 Messungen

Leiterplatten eingesetzt werden, darf der Abfall des Ober-
flachenwiderstandes zwischen den Leiterbahnen der
Prifplatten eine Zehnerpotenz nicht Ubersteigen.

3.4 Spritzverhalten
Die Anforderungen an das Spritzverhalten sind zu verein-
baren.

In Bild 1 ist die Wirkung von einem nichtspritzenden und
von einem spritzenden FluBmittel dargestelit.

a) keine FluBmittelspritzer

b) FluBmittelspritzer

Bild 1: Spritzverhalten von FluBmitteln
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