chusses, Berlin 30, gestattet.
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Druckluftwerkzeuge

Vorgearbeitete Nietdépper

Pneumatic tools, prepared rivet snaps

Mafle in mm
V' Oberflichen Reihe 3 DIN 3141

Sicherungseindrehung
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Bezeichnung eines vorgearbeiteten Nietd6ppers mit Einsteckende R 20 x 60 mm, Form D, d, = 40 mm:

Dépper R20 x 60 — D 40 DIN 8531

Sicherungs-
Rundes Einsteckende d, Schaft Eindrehung ‘)
nach DIN 8530 Form d, d, l L [, r d, l, L,
A B C D max max.
R10,2x17
R10,2x 32 13 - - - 19 - 60 - 4 25 - - -
(R10,3 x 36)
R14,3x25 5] - | = =21 - [100] - 6 | 4 - -1 -
R14,3 x50
20 - - - 30 - 160 - 6 4
(2 }§'§§28) 2 | -1 - 13 [ —Tw]| -6 4 | -|-]|-
! - - - | 40 35 - 100 85 - 4
30 - - - 35 - 100 - 6 4
R20 x60 “ o @ [ - [ws| | - 4 |75 % |08
- - 357 - - - 110 - - -
R23 x65 - - - | 43 35 - 110 95 - 4 20 38 18
- - - | 505 | 35 - 115 | 100 - 4
407 - - - 48 90 - é 4
R31 x40 - - 48 - - - 90 - - - | Z7 30 20
- | — 1 < 1o 8 | - 9 | 70 | - | 4
- | = [ 48 | - — — 125 | - _ _
- 55 - - 52 45 125 | 104 6 4
R31 x70 - 65%)| - - 52 45 135 | 108 [ 4 27 38 20
- 70%)| - - 52 45 145 | 1 6 4
- 80 - - 52 45 145 | 116 6 4
1) €35 kann durch Uberdrehen aus D 43 hergestellt werden.
% A 40 kann durch Uberdrehen aus C 48 hergestellt werden.
%) B 65 und B 70 kdnnen durch Uberdrehen aus B 80 hergestellt werden.
‘) Wenn Sicherungseindrehung gewiinscht, ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.

Eingeklammerte Gréflen sind bei Neukonstruktionen zu vermeiden.

Werkstoff: 45 WCrV7 (Werkstoff Nr 1.2542) nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 200
Druckluftwerkzeuge; Einsteckenden und Fihrungsbuchsen fir Niet- und Meiflelh&mmer siehe DIN 8530
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Erliuterungen

Das Nieten wird neuerdings vielfach durch andere Befestigungsarten, wie
Schweilen und Schrauben, ersetzt. Der hierdurch riickldufige Einsatz von
Niethammern bedingt nunmehr auch eine weitgehende Vereinfachung der
Lagerhaltung fiir Einsteckwerkzeuge. In der Norm wurde eine Auswahl von
vorgearbeiteten Ddppern so zusammengestellt, dof3 alle noch als erforderlich
angesehenen Ausfihrungsarten und -gréf3en aus wenigen Grundformen
gefertigt werden kdnnen. Das Einarbeiten der Nietkopfformen in die Dépper
kann je nach Bedarf vorgenommen werden. Um Uberschneidungen zu ver-
meiden, erfolgte die Zuordnung der Dépperformen entsprechend dem An-
wendungsbereich nach der Gréfle der Einsteckenden.
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