DK 621.911.3 : 621.542 DEUTSCHE NORMEN August 1971

Druckluftwerkzeuge D I N

Einsteckmeifiel 8532

Pneumatic tools, shank chisels
MaBe in mm

Einsteckmeifiel Form F und S werden mit rundem und mit Rund-Sechskant-Einsteckende hergestellt. Dargestellt sind die
EinsteckmeiBel mit rundem Einsteckende.

M Oberfléchen Reihe 3 DIN 3141
Form F FlachmeiBel ohne Bund Form S SpitzmeiBel ohne Bund
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Form FB FlachmeiBel mit Bund Form SB SpitzmeiBel mit Bund
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Bezeichnung eines Flachmeifiels mit Rund-Sechskant-Ein-  Bezeichnung eines Spitzmeifiels mit rundem Einsteckende
steckende RS§ 17,3, Form F, Nutzlénge I, =160 mm, Schnei- R14,3x 50, Form SB, Nutzldnge /, =160 mm aus Werk-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

denbreite b =25 mm aus Werkstoff C70 W2 (A): stoff 45 SiCrV 6 (B):
Meif3el RS 17,3 F160 X 25 DIN 8532 -A Meif3el R14,3 X 50 SB 160 DIN 8532-B
,
Einsteckende fiir Einsteckmeifel
nach DIN 8530 Form b d b r s
F) | FBY) s SB s
R10,2 x 32 : 2
(R10,3 x 36) - - 160°7) - - 15 13 35 25 -
160 - - - 25 - 50 17
RS 14,3 - 160 2) - - 25 15 50 -
i hebs - - - 1607) - 15 I R
- - 2502) - - 25 15 50 -
25
160 - - - -
2 - 40 22
25
R17,3x 60 250 ~ - - 3 - 60 4 22
(R17,5 x 60) - 25 — I
- 2502 - - -
) 3 20 40
- - - 250 %) - 20 40 -
'} und ?) siehe Seite 2 Fortsetzung der Tabelle Seite 2

Eingeklammerte Gréfen sind fiir Neukonstruktionen zu vermeiden.
Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3
Fachnormenausschufl Maschinenbau im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im DNA
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Seite 2 DIN 8532

Tabelle (Fortsetzung)

L
i fur Einsteckmeifdel
nEc: :; teDﬂ(‘le 323?0 Form b d & d s
F 1) FB 1) S SB —8,5
25
160 - - - 32 - 60 22
25
- 160 - - 3 20 40 -
- - 160 - - - 60 22
RS 17,3 - - - 160 - 20 60 4 -
(RS 17,5) 250 ~ ~ _ 25 _ 0 2
32
25
- 250 2) - - 2 20 60 -
- - 250 - - - 60 22
- - - 2502) - 20 60 -
160 - - - 32 - 70 25
- 250 2) - - 32 24 70 -
R20 x 60 - - - - 2507) — % 70 é -
- - ~ 500 - 24 70 -
160 - - - 32 - 70 25
- 160 - - 32 24 70 -
250 - - - 32 - 70 25
- 250 2) - - 32 24 70 -
- RS 20 - - - 2502) - 24 70 6 —
- 500 - - 32 24 70 -
- - - 500 - 24 70 -
- 750 - - 32 24 70 -
- 1000 - - 32 24 70 -
') Beim Einsteckende Form RS muB} die Meifielschneide parallel zu einer Sechskanifléche des Einsteckendes ausge-
fohrt werden.
?) Die Gréflen kdnnen nach Vereinbarung auch auf Nutzléinge !, vorgeschmiedet, d. h. ohne ausgearbeitete Meiflel-
spitze geliefert werden.

Eingeklammerte Gréfien sind fir Neukonstruktion zu vermeiden.

Form FK FlachmeiBel ohne Bund
mit Sechskant-Kegeleinsteckende SK20-12 nach DIN 8530

25 - ™~ Oberflachen Reihe 3 DIN 3141
e
\
Q - - _j ) . f
¢ - '
60 2 2 60
/ Einsteckldnge
1

Bezeichnung eines Flachmeiflels mit Sechskant-Kegeleinsteckende SK 20 — 12, Form FK, Nutzldnge I, =160 mm, Schnei-
denbreite b = mm aus Werkstoff 45 SiCrV 6 (B):

Meiflel SK 20-12 FK 160 X 25 DIN 8532 -B

4 160 250 750 1000
b 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 32

Werkstoff: Zur Steinbearbeitung A = C70W 2 (Werkstoff Nr 1.1620) nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 150
Zur Metallbearbeitung B = 45 SiCrV 6 (Werkstoff Nr 1.2249) nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 200

Druckluftwerkzeuge; Einsteckenden und Fihrungsbuchsen fir Niet- und MeiBelhédmmer siehe DIN 8530
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