DEUTSCHE NORM Mérz 1996

VerschluBschrauben DIN
mit Bund und AuBensechskant —_—
mit Befestigungsknopf und Entliftungsbohrung 85339

ICS 21.060.10; 47.020.05 Ersatz flr
VG 85339:1971-11

Deskriptoren: VerschluBschraube, AuBBensechskant, Befestigung, Bund, Schiffstechnik

Hexagon head screw plugs — with retaining pin and bleeding hole
Bouchons a six pans filetés et ambase — avec bouton de fixation et évent

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeits-
ausschuf3 NSMT 2.3.1 “Metallische Rohre und Rohrverbindungen”, erarbeitet.

Diese Norm basiert auf der Norm VG 85339:1971-11. Zusétzlich wurde die Entluftungsboh-
rung eingefuhrt. Die MaBe der VerschluBschrauben sind identisch mit denen nach DIN 910
abgesehen von der Entlliftungsbohrung und dem Befestigungsknopf. VerschluBschrauben
ohne Befestigungsknopf und Entliftungsbohrung sind nach DIN 910 auszuwéhlen, gegebe-
nenfalls sind zu abweichenden Werkstoffen bzw. Werkstoffqualitidten die notwendigen Verein-
barungen zu treffen.

Fur diese genormten Verschlu3schrauben wurde im Anhang A eine Zuordnung der geeig-
neten DichtringmaBe und Verliersicherungen angegeben.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniber VG 85339 :1971-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die VG-Norm ist in eine DIN-Norm umgewandelt worden.
b) Eine Entliftungsbohrung ist aufgenommen worden.
c) Die Werkstoffe sind dem Stand der Technik angepaf3t worden.
d) Der Inhalt der Norm ist normtechnisch und redaktionell Gberarbeitet worden.

Friihere Ausgaben
VG 85339:1971-11

1 Anwendungsbereich

VerschluBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Léchern mit zylin-
drischem Innengewinde nach DIN 13-5, DIN 13-6, DIN 13-7 und DIN ISO 228-1 angewendet
werden.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiinrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 13-5
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 5:
Feingewinde mit Steigungen 1 mm und 1,25 mm von 7,5
bis 200 mm Gewinde-Nenndurchmesser — NennmafBe
DIN 13-6
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 6: Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis
300 mm Gewinde-Nenndurchmesser — Nennmaf3e
DIN 13-7
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung -
Teil 7. Feingewinde mit Steigung 2 mm von 17 bis
300 mm Gewinde-Nenndurchmesser — Nennmafe
DIN 267-2
Mechanische Verbindungselemente — Technische Liefer-
bedingungen — Ausfihrung und MaBgenauigkeit
DIN 910
VerschiuBschrauben mit Bund und AuBensechskant —
schwere Ausflhrung, zylindrisches Gewinde
DIN 1651
Automatenstéhle — Technische Lieferbedingungen
DIN 3852-1
Einschraubzapfen — Einschraublécher — fir Rohrver-
schraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben mit
Metrischem Feingewinde — KonstruktionsmaBe

3 MaBe, Bezeichnung
Mafe in mm
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —m

DIN 3852-2
Einschraubzapfen — Einschraublécher — fiir Rohrver-
schraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben mit
Whitworth-Rohrgewinde — Konstruktionsmafe

DIN 7603
Dichtringe

DIN 17111
Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fir Schrauben, Mut-
tern und Niete — Technische Lieferbedingungen

DIN 17440
Nichtrostende Stéahle — Technische Lieferbedingungen fur
Bleche, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, Stab-
stahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

DIN 17664
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Nickel-Legierungen —
Zusammensetzung

DIN 80402
Sicherungsketten — Zusammenstellung, Einzelteile

DIN ISO 228-1
Rohrgewinde fir nicht im Gewinde dichtende Verbindun-
gen - Teil 1: MaB3e, Toleranzen und Bezeichnung; Iden-
tisch mit ISO 228-1:1994

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und Win-
kelmaf3e ohne einzelne Toleranzeintragung — ldentisch
mit ISO 2768-1:1989

DIN ISO 4042 3
Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige — Identisch
mit ISO 4042 :1989

DIN ISO 4759-1
Mechanische Verbindungselemente - Toleranzen fir
Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern von
1,6 bis 150 mm —~ Produktklassen A, B und C

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Zylindrischer Ansatz
,.1_07‘" oder Radius 0,8 max.
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Bezeichnung einer VerschluBschraube mit Gewinde dy=M 20 X 1,5 (M 20 X 1,5) aus CuNi10FeiMn (C
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VerschluBschraube DIN 85339 — M 20 X 1,5 — CuNi
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