Knderung Oktober 1970:

Frihere Ausgaben: 3. 49

DK 621.928.2:621.643.41:621.542 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1970

Druckivftwerkzeuge DI N

Siebe  Siebnippel 8534

Pneumatic tools, sieves, sieve-nipples

Mafle in mm

A Siebe

Die Siebe braudhen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Tellersiebes (AT) von Nenndurchmesser 14,5:

chusses, Berlin 30, gestattet.

Sieb AT 14,5 DIN 8534

E Nenn- Anzahl d Luftdurchlaf

S durch- d, d, by nZa! der bei 6 kpfem?

z Lcher

messer m3/min

-i

3 n . 14 12 15

q 14,5 149 1,5 4 31 34

£ 16,5 169 35 4,6

> 19,5 19,9 55 7.2

2 22 22,4 1,75 5 55 9.8

% 24 24,5 40 11,5

1 Werkstoff: CuZnd0 nach DIN 17 660

E

5| Form AK Korbsieb *

g Q& 7 N

.ﬂ-) l:} lr:\\

E} - ds

E
o5 © \
$s 3 \
So 5
# 3 \
2? z k
[ I 11
22
NG
%g,-g Bezeichnung eines Korbsiebes (AK) von Nenndurchmesser 16,5 als Feinsieb (F):
§.§ Sieb AK 16,5 F DIN 8534
o
Ea Drahtgewebe Luftdurchlaf
i4: Nenn- d nach DIN 4189 Blatt 1 by bei 6 kp/cm?
5= durchmesser 0 . . . . ]
5 —03 Grobsieb G Mittelsieb M Feinsieb F m3/min
58 . 16,5 16,9 7 55

£ 0,8 %< 0,50 0,63 < 0,28 0,315 X 0,2
o8 19,5 195 8 65
£85
'g,, - Werkstoff: CuZnd0 nach DIN 17 660 Fortsetzung Seite 2 und 3
g 10

82X Erlduterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&In DIN 8. A reisgr. 4
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Full document details: DIN 8534:1970-10
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Seite 2 DIN 8534

B Siebnippel

Form BK Kegelnippel

Falls Sieb fir Bohrung d, oder d, mitgeliefert
werden soll, ist dies bei Bestellung zv ver-

einbaren.

Oberflachen Reihe 3 DIN 3141
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Bezeichnung eines Kegelnippels (BK) fir lichte Schlauchweite 19 mm mit Gewinde d, = R®/," und Kegel K = 1:4 (K 4),
Nippel BK 19 R3/,— K4 DIN 8534 — cd

Ausfihrung verkadmet (cd):

Fir lichte Kegel K=1:4") Kegel K=1:32)
Schlauch-
weite d, d, d; | 4 L | | s d, dy | 4 L | L s (dyjds | dg} Lk
10 R 3/s" 19 | 20 | 25 | 40 | 27 24 | 23 1 28 | 43 | 32 {11 8 {165 10 5
l n
13 R 192 |25 | 4|27 24 | 23|28 | 48 | 32 |3 12 16515 ¢
15 R5/s" |R3/," Rd 32X /" 16,5
3 "
19 |R%a4 19 | 20 | 25 | 0] 32 2 | 23| 28 | 52 | 22195 16 |165] 16 |12
R1’ 52 | 36 | 36 12
25 R1” — — =] =] =1 = |Rd38x","| 28 | 26 | 31 | 58 | 41 [22%)| 20 |22 | 23 | 12
1) Kegeltiille und Uberwurfmutter nach DIN 8537
2) Kegeltillle nach DIN 20034, Uberwurfmutter nach DIN 20033
3) Bei groBerem Luftbedarf kann d, auf 24 mm Siebdurchmesser aufgebohrt werden.
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Form BG Gewindenippel
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Falls Sieb mitgeliefert werden soll, ist dies ‘9 . t: ©
bei Bestellung zu vereinbaren. 5 o] s S
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Oberfléchen Reihe 3 DIN 3141 I
05x45%) /_’3*’ -4 0,5x45°
et | § I8
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Bezeichnung eines Gewindenippels (BG) fir lichte Schlauchweite 15 mm mit Gewinde d; =R "/,” und Gewinde d; =R"/,",
Nippel BG 15 R1/, X R'/, DIN 8534 — br

Bezeichnung eines Gewindenippels (BG) fir lichte Schlauchweite 8 und 10 mm mit Gewinde d, =R?/;" und Gewinde
d, =R'/,", Ausfilhrung verkadmet (cd):

Nippel BG 8/10 R3/, X R/, DIN 8534 — cd

Ausfiohrung briniert (br):

Fir lichte 9 %

Schlauchweite | Withworth-Rohrgewinde dy dio dy l 4 ly [ o s
nach DIN 259

6 R1/s" R1/4" 6 75 n 10 4 13 17 32 19

8 und 10 R3/g" R1/a" 8 12 1 1,5 5 13 17 34 19

10 R3/g" R 3/g" 8 12 14,5 1,5 5 15 19 34 22

13 R1/2" R 3/g" 12 14,5 14,5 15 8 15 19 38 22

15 R1/2" R1/2" 12 14,5 14,5 15 8 16 21 38 27

R5/g" R1/2" 14 16 14,5 15 10 16 21 40 27

Werkstoff: 10S20K nach DIN 1651; falls Ck35V nach DIN 17200 gewinscht, ist dies bei Bestellung zu verein-

Ausfihrung: verkadmet (cd)

Full document details: DIN 8534:1970-10

baren.

briniert {br)
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