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Oktober 1970

Druckluftwerkzeuge

Ubergangstillen

DIN
8536

zuhalten.

Pneumatic tools, transition nozzle tips

Mafle in mm

Die Ubergangstille braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafle sind ein-
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Bezeichnung einer Ubergangstiille fir lichte Schlauchweite 10 mm, Ausfihrung briniert (br):

Ubergangstille 10 DIN 8536 - br

Mit DIN 8537 Ersatz fir DIN 8534,
Ausgabe Mérz 1957

Die Ubergangstille erm&glicht in Verbindung mit Kegeltille A19 oder B19 nach DIN 20 034 den Ubergang von lichter
Schlauchweite 10, 13 und 15 mm auf lichte Schlauchweite 19 mm.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des D

Redaktionell gedindert, siehe

Inhalt von DIN 8538, Ausgabe Mdérz 1957, teilweise in

DIN 8537 Gbernommen.

Anderung Oktober 1970:
Erlduterungen.

—; Kegeltillen siehe

Werkstoff: 10S 20K nach DIN 1651
AusfGhrung: verkadmet (cd)
briniert (br)

Anwendungsbeispiel
Ubergang von Schlauch mit 10 mm lichter Weite
auf Schlauch mit 19 mm lichter Weite
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Lfd. Nr Bezeichnung
1 Ubergangstille 10 DIN 8536 - br
2 Kegeltille A19 DIN 20034
3 Uberwurfmutter 15/19 Rd 32 '/," DIN 20033

Hinweise auf weitere Normen

Druckluftwerkzeuge; Siebe, Siebnippel sieche DIN 8534

—; Gewindetillen siehe DIN 8535

—; Kegeltillen, Uberwurfmuttern, Verbindungsnippel siehe DIN 8537
SchlauchanschluBteile; Uberwurfmuttern siehe DIN 20 033

DIN 20 034

Fachnormenausschufl Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf? (DNA)
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Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN
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Erliuterungen

Die Umstellung der Kegeltillen auf einen einheitlichen Anschlufkegel1:4
lief} es zweckmdBig erscheinen, die bisher in DIN 8536 enthaltenen Schlauch-
bundtiflen und Uberwurfmuttern als allgemeine Anschlufiteile auf ein ge-
sondertes Normblatt DIN 8537 zu Gbernehmen. In DIN 8536 verblieb nur die
bisherige Schlauchgewindetille (C) als Ubergangstille mit entsprechend
abgedndertem Schlauchansatz.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8536:1970-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-8536-1970-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-8536-1970-10

