Anderung Oktober 1970:

Frahere Ausgaben: DIN 8536: 3. 57

Inhalt teilweise aus DIN 8536, Ausgabe Md&rz 1957 Uber-
nommen. Redaktionell gedndert, siche Erlduterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

DK 621.646: 621.643.418/.419 : 621.542 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1970

Druckluftwerkzeuge D I N
Kegeltillen Uberwurfmuttern  Verbindungsnippel 8537

Mit DIN 8536 Ersatz fur DIN 8536,

Pneumatic tools, cone nozzle tips, connection nuts, connection nipples
Ausgabe Mérz 1957
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Bezeichnung einer Kegeltiille (A) fir lichte Schlauchweite 19 mm, Ausfihrung briniert (br):
Kegeltille A 19 DIN 8537 - br

Fir lichte
Schlauchweite a d, d; , A
10 8 10 12 58 é
13 10 13 15 64
B 15 12 15 17 70 10
19 15 19 21 72

Werkstoff: 105 20K nach DIN 1651; falls Ck 35 V nach DIN 17200 gewiinscht, ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.
Ausfihrung: verkadmet (cd)
briniert (br)

B Uberwurfmuttern
Form BS mit Sechskant Form BK mit Knebel
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Bezeichnung einer Uberwurfmutter mit Knebel (BK) und Gewinde R?/,”, Ausfihrung verkadmet (cd):

Uberwurfmutter BK - R?/, DIN 8537 - ¢d

Werkstoff: Fir Form BS: 10 S 20K nach DIN 1651; fir Form BK: GTW-35 nach DIN 14692.

Ausfihrung: verkadmet (cd)

Fortset Seite 2
briniert (br) ortsetzung dSeite
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Fachnormenausschu3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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C Verbindungsnippel
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Bezeichnung eines Verbindungsnippel (C) mit beidseitigem AnschiuBBgewinde R?/.”, Ausfithrung verkadmet (cd):
Nippel C - R %/, DIN 8537 - cd

Werkstoff: 10S 20K nach DIN 1651; falls Ck 35V nach DIN 17 200 gewiinscht, ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.

AusfUhrung: verkadmet (cd)
briniert {br)

Anwendungsbeispiel fir Schlauchverbindung
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2 Uberwurfmutter (BK) nach DIN 8537

//Il

g_l-.\,ﬁ\-\-\\\\\\

3 Verbindungsnippel (C) nach DIN 8537

*} Soll Eindrehung fortfallen, ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.

Hinweise auf weitere Normen

Druckluftwerkzeuge; Siebe, Siebnippe! siche DIN 8534
—; Gewindetiillen siehe DIN 8535

—; Ubergangstillen siehe DIN 8536

Erlduterungen

Die unterschiedlichen Ausfihrungen der AnschluBkegel bei den Kegeltillen
— es wurden bislang Kegel in den Varianten 1:3 bis 1:5 verwendet — er-
schwerten den Austausch der Werkzeuge auflerordentlich. Fir Druckluft-
werkzeuge fir die Eisen- und Metallbearbeitung soll nunmehr kinftig ein-
heitlich der AnschiuBBkegel 1: 4 eingefihrt werden. Die bislang in DIN 8536
enthaltenen Schlauchbundtillen sowie die zugehdrigen Uberwurfmuttern
wurden mit abgeénderten Abmessungen in DIN 8537 iibernommen, aufier-
dem ein Verbindungsnippel fir den Kegelanschluf3 1: 4 neu aufgenommen.
Die Kegeltillen mit Kegel1: 4 wurden zund&chst fir die lichten Schlauchweiten
10, 13,15 und 19 mm vorgesehen. Kegeltillen mit Kegel 1: 3 nach DIN 20 034
werden durch diese Norm nicht berbhrt, da diese Ausfilhrung besonders im
Bergbau unter Tage noch weiterhin bendtigt wird.
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