DEUTSCHE NORM November 1998

Schiffe und Meerestechnik _-—
Lose Flansche und VorschweiBbunde M
der sehr leichten Reihe 85387-1
Teil 1: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

ICS 47.020.30 Ersatz flir
VG 85387-1:1972-05

Deskriptoren: Flansch, VorschweiBbund, Schiffstechnik

Ships and marine technology — Loose flanges and welding necks extra
light duty — Part 1: Loose flanges DN 32 to DN 50, PN up to 25, DN 65
to DN 125, PN up to 10

Navires et technologie maritime — Brides tournantes et collerettes a
souder de la série extra légére — Parie 1: Brides tournantes DN 32 a
DN 50, PN jusqu’a 25, DN 65 a DN 125, PN jusqu’a 10

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschu8 NSMT 2.3.1
.Metallische Rohre und Rohrverbindungen®, erarbeitet.

Da lose Flansche nach dieser Norm mit VorschweiBbunden nach DIN 85387-2 zunehmend auch in Rohrleitungs-
systemen fiir leichte, schnelle zivile Schiffe angewendet werden, werden die VG-Normen fiir Leichtbauflansche in
DIN-Normen uberfiihrt.

DIN 85387 ,Schiffe und Meerestechnik — Lose Flansche und VorschweiBbunde der sehr leichten Reihe besteht aus
— Teil 1: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10
— Teil 2: VorschweiBbunde aus CuNil0Fe1,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

Anderungen

Gegeniiber VG 85387-1: 1972-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm Gberfiihrt.

b) Die Werkstoffangaben wurden dem Stand der Technik angepaft.

¢) Der Formbuchstabe wurde von ,A“ in ,F“ geandert.

d) Die Nennweite ,DN 70“ wurde in , DN 65“ umbenannt.

e) Der Inhalt wurde redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben
VG 85387-1: 1969-09, 1972-05

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 85387-1 : 1998-11

1 Anwendungsbereich
Lose Flansche nach dieser Norm sind fiir VorschweiBbunde nach DIN 85387-2 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

DIN 1705

Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB) — GuBstiicke
DIN 2519

Stahlflansche — Technische Lieferbedingungen
DIN 85387-2

Schiffe und Meerestechnik — Lose Flansche und VorschweiBbunde der sehr leichten Reihe — Teil 2: VorschweiBbunde
aus CuNil0OFel,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

3 MaBe

Allgemeintoleranzen: DIN 2519
MaBe in Millimeter
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1 Feld fiir Kennzeichnung
Bild 1: Flansch, Form F
Tabelle 1: MaBe
Nenn- a d" d," dy k r Anzahl Zugehodrige | Masse je Stiick
weite +£0,5 der Lécher | Schrauben kg
DN | St | G-CuSnl10 Gewinde St G-CuSn10
32 g42 | 75 | @58 0,25 0,27
40 766 | 48 5 85 75 68 6 M6 0,28 0,31
8
50 g6l | @95 | 78 | R2 0,33 0,36
65 8 80 | @120 | & 100 0,48 0,53
80 93 | 130 | o112 0,52 0,71
10 9 8 M8
100 ag113 | o155 | 21135 a3 0,65 0,89
125 12 2138 | @180 | & 160 0,77 1,27
1) FertigmaB einschlieBlich Zinkauflage bei Ausfilhrung St
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