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Schiffe und Meerestechnik m
Lose Flansche und VorschweiBbunde der sehr leichten Reihe =iy
Teil 2: VorschweiBbunde aus CuNil0Fe1,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis 25, _
DN 65 bis DN 125, PN bis 10 85387 2

ICS 47.020.30 Ersatz flir
VG 85387-2:1972-05

Deskriptoren: Flansch, VorschweiBbund, Schiffstechnik

Ships and marine technology — Loose flanges and welding necks extra
light duty — Part 2: Welding necks made of CuNil0Fel,6Mn, DN 32 to
DN 50, PN up to 25, DN 65 to DN 125, PN up to 10

Navires et technologie maritime — Brides tournantes et collerettes a
souder de la série extra légére — Partie 2: Collerettes a souder
fabriquées en CuNil0Fel,6Mn, DN 32 a DN 50, PN jusqu’a 25, DN 65
aDN 125, PN jusqu’a 10

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschu NSMT 2.3.1
»Metallische Rohre und Rohrverbindungen®, erarbeitet.

Da VorschweiBbunde nach dieser Norm mit losen Flanschen nach DIN 85387-1 zunehmend auch in Rohrleitungs-
systemen fiir leichte, schnelle zivile Schiffe angewendet werden, werden die VG-Normen fiir Leichtbauflansche in
DIN-Normen tberfiihrt.

DIN 85387 ,Schiffe und Meerestechnik — Lose Flansche und VorschweiBbunde der sehr leichten Reihe” besteht aus

— Teil 1: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

— Teil 2: VorschweiBbunde aus CuNil0Fe1,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

Anderungen

Gegeniiber VG 85387-2: 1972-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm Gberfiihrt.

b) Der Werkstoff wurde umgestellt auf CuNil0Fel,6Mn.

¢) Fir den VorschweiBbund wurde der Kennbuchstabe B eingefiihrt.

d) Die Toleranzen fiir die VorschweiBbunde wurden passend zu den Rohrtoleranzen festgelegt.
e) Die AnschweiBenden wurden der Rohrauswahl nach DIN 86019 angeglichen.

f) Die Nennweite ,DN 70“ wurde in ,DN 65“ umbenannt.

g) Der Inhalt wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
VG 85387-2: 1969-09, 1972-05

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 85387-2 : 1998-11

1 Anwendungsbereich

VorschweiBbunde nach dieser Norm werden fir Rohrleitungen auf Schiffen angewendet. Sie dienen zusammen mit losen
Flanschen nach DIN 85387-1 zur Verbindung von Rohren nach DIN 86019 aus CuNil0Fel,6Mn, vornehmlich wenn Leicht-
bauweise gefordert wird.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 85387-1
Schiffe und Meerestechnik — Lose Flansche und VorschweiBbunde der sehr leichten Reihe — Teil 1: Lose Flansche,
DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

DIN 86019

Nahtlose Rohre aus CuNil0Fe1,6Mn fiir Rohrleitungen — MaBe
DIN 86028

VorschweiBbunde aus CuNil0Fel,6Mn — Technische Lieferbedingungen
DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1:1989

WL 21972
Kupfer-Nickel-Knetlegierungen — CuNi10Fe1,6Mn — Rohre

3 MaBe
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m
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1 Feld fir Kennzeichnung

Bild 1: VorschweiBBbund (B)
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