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Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-02-05 AA �Rohre und Rohrverbindungen� erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 85387 besteht unter dem allgemeinen Titel Schiffe und Meerestechnik � Lose Flansche und 

Vorschweißbunde der sehr leichten Reihe aus den folgenden Teilen: 

� Teil 1: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10; 

� Teil 2: Vorschweißbunde aus CuNi10Fe1,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 85387-2:1998-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� überarbeitet; 

b) Abschnitt 3 �Begriffe� wurde aufgenommen; 

c) Norm wurde an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 
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