DEUTSCHE NORM November 1998

Schiffe und Meerestechnik ——
Flansche an GuBstlicken der sehr leichten Reihe M
DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10 85389

Konstruktionsgrundlagen

ICS 47.020.30 Ersatz flir
VG 85389 :1988-09

Deskriptoren: Flansch, GuBstiick, Schiffstechnik

Ships and marine technology — Flanges on castings exira light duty
DN 32 to DN 50, PN up to 25, DN 65 to DN 125, PN up to 10 — Prin-
ciples of design

Navires et technologie maritime — Relatifs aux brides sur piéces a de
fonderie de la série extra Iégére DN 32 a DN 50, PN jusqu’a 25, DN 65
aDN 125, PN jusqu’a 10 — Principes de construction

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.3.3
~Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber VG 85389 : 1988-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die VG-Norm wurde bei unveranderten technischen Festlegungen in eine DIN-Norm lberfiihrt.
b) Die Festlegungen wurden dem Stand der Technik angepaBt.

¢) Die Nennweite ,DN 70“ wurde in ,DN 65“ umbenannt.

d) Eine Bezeichnung wurde aufgenommen.

e) Der Inhalt wurde redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
VG 85389: 1970-05, 1988-09

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2
DIN 85389 : 1998-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Konstruktionsgrundlagen fiir Flansche an GuBstiicken aus Kupfer-Zinn-Legierungen fir fliissigkeitsfiihrende
Rohrleitungen fiir Temperaturen bis 255 °C fest.

Wenn besondere Vorschriften zu beachten sind, gelten die darin festgelegten Grenzwerte fiir die zulassige Temperatur.

Die FlanschmaBe und die entsprechenden Nenndriicke beziehen sich auf den Werkstoff G—CuSn10 (Werkstoff-Nummer:
21050.01) nach DIN 1705 mit der 0,2-Grenze R,y , = 130 N/mm?,

Bei Temperaturen tber 120 °C und bei Verwendung anderer Werkstoffe ist mit den entsprechenden Festigkeitswerten eine
Nachrechnung nach E DIN EN 1591 erforderlich.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 1687-1
GuBrohteile aus Schwermetallegierungen — Teil 1: SandguB, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben — Nicht fiir
Neukonstruktionen
DIN 1705
Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB) — GuBstiicke
E DIN EN 1591
Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden Flanschen und
Dichtung; Deutsche Fassung prEN 1591 :1994

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir LAngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; I[dentisch mit
ISO 2768-1:1989

VG 85029
Rohrleitungsarmaturen mit runden Flanschen — Anordnung der Schraubenlécher

3 MaBe

Allgemeintoleranzen:

Sofern in den Normen fiir GuBstiicke keine Toleranzen festgelegt sind, gilt:
— flir GuB: DIN 1687-GTA 17

— flir spanende Bearbeitung: ISO 2768 — m

MagBe in Millimeter
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Bild 1: Flansch
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