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Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Die Norm gilt ab 1. Dezember 1987.

Alle angegebenen Drucke sind Uberdriicke in bar.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schiduche mit Ummantelung fir Brenn-
gase, Sauerstoff und andere nichtbrennbare Gase, die fur
einen zulassigen Betriebstiberdruck bis 20 bar, bei Acetylen
bis 1,5 bar, beim SchweiBen, Schneiden und bei verwandten
Verfahren, insbesondere fiir den Einsatz beim Brennschnei-
den, verwendet werden. Die Schlduche sind normalerweise
fir den Temperaturbereich von -20°C bis +70°C vorge-
sehen. Die Ummantelung kann auch héheren thermischen
Beanspruchungen ausgesetzt werden und dient dem Schutz
vor heiBen Partikeln.

Die Norm gilt nicht fiir Schiduche fur Hochdruckacetylen und
nicht fiir Schlauche bei SchutzgasschweiBanlagen, die im
Gerat und im Schlauchpaket verwendet werden.

2 Begriffe und Einteilung
2.1 Schlduche fiir Brenngase

2.1.1 Brenngasschlauch (Kurzzeichen RT)

Schlauche, die fir Brenngase (auBer Fliussiggase nach
DIN 51 622 und Methylacetylen-Propadien-Gemische) ver-
wendet werden, z. B. fir Aceton, Wasserstoff, Erdgas, Methan,
Stadtgas, werden als Brenngasschldauche bezeichnet (aus:
DIN 8541 Teil 1/08.86).

2.1.2 Allbrenngasschlauch (Kurzzeichen RO)

Schlauche, die fiir alle Brenngase (einschlieBlich fur Flissig-
gase nach DIN 51 622 und Methylacetylen-Propadien-
Gemische) verwendet werden kénnen, werden als Allbrenn-
gasschlauche bezeichnet (aus: DIN 8541 Teil 1/08.86).
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Diese Norm enthilt in den Abschnitten 4 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische
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MaBe in mm

2.2 Schilduche fiir Sauerstoff und andere nicht-
brennbare Gase
Sauerstoffschlauch (Kurzzeichen BL)

Schlauch fiir andere nichtbrennbare Gase (Kurzzeichen SW)
(aus: DIN 8541 Teil 1/08.86)

3 MaBe, Ausfithrungen, Bezeichnung
3.1 MaBe

3.1.1 Innendurchmesser und GrenzabmaBe

Die Innendurchmesser d und ihre GrenzabmaBe missen den
Werten nach Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1. Innendurchmesser
Innendurchmesser d Innendurchmesser d
NennmaB GrenzabmaBe NennmaB Grenzabmafe
4 +0,55 10 + 0,65
5 +0,55 12,5 +0,70
6,3 + 0,55 16 +070
8 £065 20 +075

Zwischenwerte sind entsprechend der Reihe R 20 nach
DIN 323 Teil 1 zu wahlen. Fiir die GrenzabmaBe gelten die
Werte nach dieser Tabelle sinngemaB. Bei Stufenspriingen
gilt das jeweils hohere GrenzabmaB.
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Innenschicht Einlage(n) Aufenschicht
Bild 1. Beispiel fur Schiauchaufbau
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3.1.2 Dicken und Arten der Ummantelung

Die Dicke der Ummantelung ist abhéngig vom Innendurch-
messer sowie der Art der Ummantelung und liegt zwischen
0,5 und 2 mm. Die Arten der Ummantelung sind in Tabelle 2
aufgefuhrt.

Tabelle 2. Art der Ummantelung

Ummantelung
Kennbuchstabe Art
A Wiarmedammender Stoff
B Warmedammender Stoff und
Drahtgeflecht
C Drahtgeflecht

3.1.3 Lieferlangen und GrenzabmaBe

Die Lieferlangen werden zwischen Hersteller und Abnehmer
vereinbart. Die LdngenabmaBe durfen nicht mehr als £ 1%
betragen.

3.2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Brenngasschlauches (RT) mit d =8 mm
Innendurchmesser (8) und Ummantelung (U):

Schlauch DIN 8541 -RT -8 -U

Bezeichnung eines Allbrenngasschlauches (RO) mit d =
12,5 mm Innendurchmesser (12,5) und Ummantelung (U):

Schlauch DIN 8541 - RO - 125 - U

Bezeichnung eines Sauerstoffschlauches (BL) mit d =16 mm
Innendurchmesser (16) und Ummantelung (U):

Schlauch DIN 8541 -BL - 16 - U

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen gegen die verwendeten Gase und die
unter Betriebsbedingungen auftretenden mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen ausrei-
chend bestandig sein, soweit sie diesen ausgesetzt sind.

Wird als Ummantelung ein warmeddammender Stoff verwen-
det, muB dieser mindestens den Anforderungen nach
Abschnitt 4.8 entsprechen.

Die Hohe der Temperatur, bis zu der der wiarmedammende
Stoff beansprucht werden kann, hangt von der Art des
warmedammenden Stoffes ab und ist zwischen Anwender
und Hersteller zu vereinbaren.

Innen- und AuBenschicht: Elastische Werkstoffe nach Wahl
des Herstellers. ,

Ummantelung: Warmedammender Stoff nach Wahl des Her-
stellers, z. B. Glasfaser, der mit einer Gummierung versehen
sein darf.

Drahtgeflecht: Nach Wahl des Herstellers, z.B. verzinkter
Stahl- oder Eisendraht, ferritischer oder austenitischer
Chrom- oder Chrom-Nickel-Stahl.

4.2 Festigkeit und Verformung

Die Schlauche missen ohne Ummantelung 5 Minuten lang
einem Priifiberdruck von 40 bar standhalten. Der Berstdruck
der Schiduche muB groBer als 60 bar sein.

Bei der Festigkeitspriifung nach Abschnitt 5.1 darf die Ande-
rung der Lange und des AuBendurchmessers nicht mehr als
+ 5% betragen.

4.3 Schichtdicke und Oberflachenbeschaffenheit

Die Innen- und AuBenschicht darf an keiner Stelle diinner als
1,3 mm sein. Die Innenflache des Schlauches muB glatt und
sauber sein.

4.4 Biegsamkeit

Bei der Biegepriifung nach Abschnitt 5.3 muB der im druckio-
sen Zustand bei — 25 °C erreichbare Biegeradius 10 x Innen-
durchmesser sein. Dabei darf der Schlauch nicht abknicken.

4.5 Zugfestigkeit und ReiBdehnung

Die nach Abschnitt 5.4 ermittelte Zugfestigkeit der Schlauche
muB fiir die Innenschicht mindestens 5 N/mm? und fiir die
AuBenschicht mindestens 7 N/mm? betragen. Die nach
Abschnitt 5.4 ermittelte ReiBdehnung der Schiduche muB fur
die Innen- und fiir die AuBenschicht mindestens 200%
betragen.

4.6 Trennwiderstand

Der nach Abschnitt 5.5 ermittelte Trennwiderstand zwischen
innenschicht und Einlage und AuBenschicht muB mindestens
1,5 N/mm betragen. Dies gilt auch fiir den Trennwiderstand
zwischen den Verstarkungseinlagen, wenn mehrere verwen-
det werden.

4.7 Bestandigkeit

4.7.1 Bestandigkeit gegen Aceton und
Dimethylformamid (DMF)

Bei Brenngasschldauchen und Allbrenngasschlauchen muB
die Innenschicht bestandig gegen Aceton und DMF sein.
Bestandig im Sinne dieser Forderung heiBt, daB je eine Werk-
stoffprobe nach 168stiindiger Lagerung bei Raumtemparatur
in mit dampfformigem Aceton bzw. DMF gesittigter Atmo-
sphare und anschlieBender Entquellung ((70 = 2) Stunden bei
(401 2) °C, 24 Stunden bei Normalklima DIN 50 014 — 23/50-1)
folgende Bedingungen erfiillen muB:

a) Derinternationale Gummihartegrad nach DIN 53 519 Teil1
darf sich um nicht mehr als +15 IRHD-Einheiten 1) &ndern.

b) Die Gewichtsanderung darf nicht mehr als 15% betragen.

4.7.2 Bestandigkeit gegen Methylacetylen-Propadien-
Gemische

Bei Allbrenngasschlauchen muB die Innenschicht bestandig
gegen Methylacetylen-Propadien-Gemische sein. Bestandig
im Sinne dieser Forderung heiBt, daB je eine Werkstoffprobe
nach 168stiindiger Lagerung bei Raumtemperatur in flissi-
gem und gasférmigem Methylacetylen-Propadien-Gemisch
und anschlieBender Entquellung ((70 = 2) Stunden bei
(40 % 2) °C, 24 Stunden bei Normalklima DIN 50 014 - 23/50-1)
folgende Bedingungen erfiillen muB:

a) Derinternationale Gummihartegrad nach DIN 53 519 Teil 1
darf sich um nicht mehr als + 15 IRHD-Einheiten 1) andern.

b) Die Gewichtsdnderung darf nicht mehr als 15 % betragen.

4.7.3 Besténdigkeit gegen Fliissiggase nach DIN 51 622

Bei Allbrenngasschiduchen muB die Innenschicht flissiggas-
bestandig nach DIN 4815 Teil 1 sein.

1) IRHD = International Rubber Hardness Degree

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8541-2:1987-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-8541-2-1987-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-8541-2-1987-12

