DK 621.643.3.029:661.937 :621.791:620.1 Dezember 1979

Schlauche fiir SchweiBen, Schneiden und b"ﬁ
verwandte Verfahren -—

Sauerstoffschlauche ohne Ummantelung fiir besondere Anforderungen 8541
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung Teil 3

Hoses for welding, cutting and allied processes; oxygen hoses without outer protective cover for special requirements,
safety requirements and testing

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBtechnik (DVS) und dem Verein Deutscher
Eisenhiittenleute (VDEh) aufgestellt.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlauterungen.

Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke in bar.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1980, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

d 777277
A} -
(Y4 4
Innenschicht Einlage Aufenschicht
Beispiel fir Schlauchaufbau

1 Geltungsbereich Tabelle 1. Innendurchmesser und Wanddicken
Diese"Norm gilt fir Sauerstoffschlauche ohpe Un)_mantg- Innendurchmesser d, Wanddicke s,
lung fiir besondere Anforderungen an Arbeitsgeraten fur
SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren, z.B. NennmaB zul. Abw. 1) NennmaB 2ul. Abw. 2)
auch fir Flammaschinen, fir Lanzen zum Frischen und 10 6
fiir Brennlanzen. Sie gilt nicht fir Schlauche an Kon- 105 05
vertern. 12,5 +0,6 6 +0,5
2 Mitgeltende Normen 16 +06 7 +06
DIN 20 024 ggzléuche und Schlauchleitungen, Priifun- 20 +08 7 +06
DIN §3 504 Prifung von Elastomeren; Bestimmung von 25 +08 8 +06

ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung

und Spannungswerten im Zugversuch 35 +1 8 +06
DIN 53 508 Prifung von Elastomeren; Kiinstliche Alte-

rung 42 +1 9 +0.6
DIN 53 530 Prifung organischer Stoffe; Trennversuch

an haftend verbundenen Gewebelagen 53 +1,2 10 +06

. 65 +1,2 11 +08
3 MaBe, Klassen, Bezeichnung
3.1 MaBe 1) Die zulassigen Abweichungen fur den Innendurch-
) . messer entsprechen Klasse S 1 nach DIN 7715

3.1.1 Inr't?nd.urch:\:ssc:r .:.md Wanddicken mit Teil 4, Ausgabe Februar 1977.
Die | z":”':"' wele d"\','v”"d dicken mit i ) 2) Die zulassigen Abweichungen fiir die Wanddicke
e n;\\in ‘!“; messer un :n Vlvc :" mit |2r$nb21:llas1- entsprechen Klasse S2 nach DIN 7715 Teil 4,
sigen Abweichungen miissen den Werten nach Tabelle Ausgabe Februar 1977.
entsprechen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschu88 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN e.V.
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Seite 2 DIN 8541 Teil 3

3.1.2 Lieferléngen und zuldssige Abweichungen

Die Lieferlangen werden zwischen Hersteller und Abneh-
mer vereinbart. Die zuldssige Langenabweichung darf
nicht mehr als + 1% betragen.

3.2 Klassen

Die Schliduche werden nach ihren zuldssigen Betriebsiiber-
driicken, die nicht Uberschritten werden dirfen, in die
Klassen C und D eingeteilt. Die zuldssigen Betriebsiiber-
driicke sowie die zugehdrigen Priifdricke und Berstdriicke
sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2. Driicke

Klasse (+] D
Zulassiger Betriebsliberdruck bar 20 40
Prifdruck bar 60 120
Berstdruck bar >100| > 200

3.3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Sauerstoffschlauches ohne Umman-
telung fur besondere Anforderungen mit 16 mm Innen-
durchmesser, Klasse C:

Schlauch DIN 8541 - C 16

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

Die Schlauche miissen aus elastischen Werkstoffen be-
stehen. Die Werkstoffe missen fiir den Verwendungszweck
nach den aligemein anerkannten Regeln der Technik sich
bewidhrt haben oder nach technisch-wissenschaftlichen
Erkenntnissen geeignet erscheinen. Sie missen gegen
auBere Temperatureinwirkungen von - 25 bis + 100°C
geeignet sein.

4.2 Druckfestigkeit

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.1 muB bei Schlauchen
der Klasse C ein Berstdruck uber 100 bar und bei Schlau-
chen der Klasse D ein Berstdruck uber 200 bar erreicht
werden.

4.3 Beschaffenheit

Es muB sichergestellt sein, daB der Schlauch nach der
Herstellung im Aufbau und auf der inneren und &auBe-
ren Oberflache 6l- und fettfrei ist. Die auBere Oberflache
mufB gegen Funken widerstandsfahig sein. Die inneren und
auBeren Werkstoffschichten dirfen an keiner Stelle dun-
ner als 1,5 mm sein. Die innere Oberflache des Schiauches
muB glatt und sauber sein.

4.4 Biegsamkeit

Bei der Biegeprifung nach Abschnitt 5.3 muB der im
drucklosen Zustand bei - 25 °C erreichbare Biegeradius
10 X Innendurchmesser sein. Dabei darf die abgeflachte
Stelle des Schlauches nicht kleiner als 0,8 X AuBendurch-
messer sein.

4.5 Zugfestigkeit und ReiBdehnung

Die nach Abschnitt 54 ermitteite Zugfestigkeit der
Schlduche muB fur den Innengummi mindestens 7 N/mm?
und fir den AuBengummi mindestens 10 N/mm? betra-
gen. Die ReiBdehnung der Schlauche muB fir den Innen-
und AuBengummi mindestens 200% betragen.
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4.6 Trennkraft

Die nach Abschnitt 5.5 ermittelte Trennfestigkeit zwischen
Innenschicht und Einlage sowie zwischen Einlage und
AuBenschicht muB mindestens 25N je cm Probenbreite
betragen.

4.7 Langenénderung

Die nach Abschnitt 5.6 ermittelte Liangendnderung der
Schldauche unter dem zulassigen Betriebsiiberdruck darf
nicht mehr als £ 4% betragen.

4.8 VerschileiBverhaiten

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.7 darf der Gewichts-
verlust durch VerschleiB nicht mehr als 1 g betragen.

4.9 Alterungsbestindigkeit gegen Sauerstoff

Nach 144stiindiger Lagerung in Sauerstoff unter 21 bar
und 70 °C und Priifung nach Abschnitt 5.8 darf die Zug-
festigkeit nicht mehr als 20% abgenommen haben.

5 Priifungen
5.1 Wasserdruckpriifung auf Festigkeit

Fir die Prifung sind zwei 1,5m lange Probesticke je
Schiauchtyp erforderlich.

Beide Probestiicke werden bei den in Tabelle 2 ange-
gebenen Priifdricken mit Wasser zunachst auf Festig-
keit gepruft. Die Druckanstiegsgeschwindigkeit betragt
etwa 20 bar/min; der Prifdruck wird 5 min lang gehaiten.

Im AnschluB daran werden beide Probesticke der Berst-
prifung unterzogen. Mit einer Druckanstiegsgeschwindig-
keit von etwa 20 bar/min wird der Wasserdruck so lange
gesteigert, bis die Probestlicke bersten.

5.2 Priifung der Oberflichenbeschaffenheit

Fir die Prifung sind zwei 50 cm lange Probesticke je
Schlauchtyp erforderlich. Die Probestiicke werden ldngs
aufgeschnitten. Es wird untersucht, ob die innere Ober-
flache glatt und sauber ist. AuBerdem wird festgesteilt,
ob die Probesticke im Aufbau und auf der inneren und
auBeren Oberflache ol- und fettfrei sind. Sind Verstar-
kungseinlagen vorhanden, wird festgestellt, ob die innere
und die auBere Werkstoffschicht an keiner Stelle diinner
als 1,5 mm ist.

5.3 Priifung der Biegsamkeit

Fur die Prufung sind zwei 1m lange Probestiicke je
Schlauchtyp erforderlich.

Beide Probestiicke werden nacheinander so in ein Pruf-
gerat eingespannt, daB ein Biegeradius von = 10 X Innen-
durchmesser erreicht wird. Die Priftemperatur betragt
dabei -25°C. Die Abflachung des Schlauches infolge
der Biegung wird im Scheitelpunkt der Krimmung des
Schlauches gemessen. Der AuBendurchmesser wird vor-
her aus mindestens funf Messungen gemitteit.

5.4 Priifung der Zugfestigkeit und der ReiBdehnung

Die Zugfestigkeit und die ReiBdehnung der Schiduche
werden im Zugversuch nach DIN 53 504 ermittelt.

Fir die Priufung wird Schlauchmaterial in Form des Norm-
stabes S 2 nach DIN 53 504 verwendet.

5.5 Priifung der Trennfestigkeit

Die Trennfestigkeit der Schlauche wgdﬁi}ﬁﬁ m&
geprift. Es sind mindestens fiinf Prob j

typ zu prifen.
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